このたびは [ R 1 J を 

お買い上げいただき、ありがとうございます。 


本書は車両の取り扱いかたに ついて 必要事項-重要事項をご説明しています。 
安全で快適にお使いいただくために、ご使用の前に必ずお読みください。 

また、法律で使用者に点検■整備の義務が規定されており、使用者の保守管理 
責任がうたわれております。別冊の「メンテナンスノート」と併せてお読みく 
ださい。 



■ 交通ルール■マナーを守り運車占しましょう。 

-自然環境保護にも気をくばりましょう。 

-スバル販売店で取り付けられた装備（販売店オプション）の取り扱いについ 
ては、その商品に付属の取扱説明書をお読みください。 

-保証内容および点檢整備については、別冊の「メンテナンスノート」をお読 
みください。 

-取报説明書は「メンテナンスノート」とともに、お車に保管してください。 

. お車をゆずられるときは、次のオーナーのために保証の有無にかかわらず取 
巧説明書、メンテナンスノートをお車につけておゆずりください。 

-装備については販売店でカタ□グをご請求ください。 

-ご不明な点は担当営業スタッフにおたずねください。 

車の仕様などの変更により、本書の内容がお車と一致しない場合がありますので 
ご了承ください。 
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本書の見かた 

本書の見かた 


表示やマークについて 1 

ま全に関する表示 

車に乗っている人やホ巧者を含めた他の人が傷害を受ける可能性のあることや 
車体が損傷する可能性があることを回遥まとともに示しています。 

A 警告 

指示に従わないと、死じまたは重大な傷害を負う可能性があります。 


A 注意 

指示に従わないと、傷害を負う可能性があります。 

また、車体が損傷する可能性があります。 

禁止行為はイラストに禁止マークが入っています。 

0 

イラストに左記のマークを記載して禁止事項を示しています。 

その他の表示 

面アドバイス 

知っておくと便利なこと 
知っておいていただきたいこと 



グレード等により異なる装備については 
よつばマークがついています。 
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本書の見かた 


タイトル 

階層により区別 
してあります。 


へッタ— - 

ページの内容を 
案内しています。 


ツゾタイトルー 

各章のタイトルを 
案内しています。 


•• _ 

mm 

前ぺージ参照。 


-ゴーター、を雨口、きホロの見なた 


論 

を0かお巳 




■才ートヘッドミ 
レべラー窗ち*: 

エンジンスイッチを C 
たとき拘3砂閨点打し、-消灯す5のび正を 
です。 

エンジン回乾中、白動光軸調留巧得（オー 
トヘッドランプレべラー)の覃子制御シス 
テムに異常びあ5と点灯します。 


^警告 

前ぺージ参照。 


アドバイス 

前ぺージ参照。 


'ま意 

前ぺージ参お。 


このぺージはサンプルべージです。記載されている内容は実際のおまとは異なります。 


運転装 S の度い0た 

里坛 S 置の巧いかた 


エンジンをかけ5前にを全をおかめます。 


車庫や屋内などの換奇のをいとこ5で、 
エンジジを口けたままじしないで<だ 
さい。 

ま巧や屋内など C ち f 貴巧つヴ度んし、一 
度化巧ち中5のおそ ri ヴを U ます。 


A 注意 

I エンジンを始動するときは化す運拓 
おじ巧って巧って < ださし、。 

10砂 W 上スターターを回し続けないで 
くだちい。 

つ夕ーター巧巧居する原因じなリま 
す。なな5ないときは一旦、スイツチ 
を "OFF— C 房し、10秒位な；んでゥ己ち 
ラー度エンジンつイツチを回し、ス 
ターターを回します。 

I エンジンけ0なつたをは、アイドリン 
ブ回乾ヴ育めに保た打ます。 


Q 7ドバィス 

エンソンの始動直後は、急巧な空吹か 
しや、急加速口どをし口いで < どさい。 
エンジンびかかったをはエンジン回お 
ヴ音めに保たれます。暖椎び接05と 
自動的に下びります。 

エンジンの始動ロアク它ルペダルを踏 
ますにエンジンヴ始動するまでエンジ 
ンスイッチを "START" に回します。 


3-26 


エンジンびかかリブらいときは、駐童 
ブレーすを再植認澄、アク t ルペダル 
を〇すかに （1/4 程度）搜み化んで、エ 
ンジンスイッチを "START に回しま 
す。エンジンヴかか弓ない塌合はァク 
t ルペダルをいっばいに疫みぶんでエ 
ンジンスイッチを "STAR でに回して< 
ださい 。エンジンヴなかったらすみか 
かにアク t ルペダルか弓足を巧してく 
どさい。 

それでちかか S ないとさは、ちラー度 
アク它ルペグルを瘦ますにエンジンス 
イッチを "START" に回して<ださし、。 
エンジンびなか写なければスバル販売 
店に運絡し、点おを受けて<どさい。 
律巧す5ガソリンや使用状態（化湿計 
の指かび動なない程のお哉のま巧を繰 
り返す）によっては、エンジンけかか 
りに<<な5ことびま〇に発ましま 
す。その巧合、化フランドのガソリン 
に切り琶え5ことをお奨めします。 
始動の隊、ライテインブスイッチ、エ 
アコンスイッチ、リ17ウインドウデ 
フォッガースイッチを OFF にした方 
ヴ、琶易に始動します。 

極お涵時に、リ=£コンエンジンスター 
夕一を库用す 5 と、 始動できない場含 
ヴあります。また、純正 W 列のリ亡コ 
ンエンジンスターターを宙巧すると、 
エンジンヴかかりに<い届合や、ス 
バークプラブのくすぶりを引き起こす 
ことびあります。 

i-CVT 車は、四、回レンジでアク t ルべ 
ダルを挺みぶんでち高回おまで上けら 
ないよラになっています。 


么ま急 


スートへッドランプしベラー置吿灯ヴ 
点打したときは、.頃射方向の白動讀整ヴ 
行わ打ない垣含だあります。直ち C つバ 
ル販売店で点おをまけて <ださい。 


A 普告 


エンシンの始動と停止のしかた 


本文の見かた 
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本書の見かた 


検索について 


本書では、色々な方まで目的のものを検索できるようにしてあります。 



タイトルから探す 

本書の構成 
ツメタイトル 
各章の目次 




警告なから探す 

警告け一覧 .0-8 ぺージ 



名おから探す 

さくいん . さくいん 一 1ぺージ 
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本書の構成 


本書の構成 

本書は次の8章から構成されています。 

とくに第1章の「必読！安全で快適な運転のポイント」は重要です。 
しっかりとお読みください。 


イラスト目次 

イラストから説明ページが検索できます。 


1韋 必読！安全で快適な運転のポイント 

「重大な傷害や事故•車両火災におよぶおそれがあること」および「一般的なを意」と、その 
回避方法および重要ポイントを記載しています。重要ですのでおずお読みください。 


2旨運おする前に 

はじめてこのおまにお乗りいただく方のために、ドアの開閉、シート、 

シートベルト、 SRS エアバッグ等の取り扱い上の説明と注意をしています。 


^旨運転するとき 

スイッチ類の使いかた、メーター表示の意ホ、安全装置等、運転装置の 
取り扱い上の説明と注意をしています。 


4韋 室内装備品の使いかた 

室内装備品とエアコン-オーディオ等の快適装備についての 
取り扱い上の説明と注意をしています。 


5章き冷化での使いかた 

季節による取り扱い、運転方法などについて説明しています。 


6韋 万一のとき 

古女障やパンクしたときなど、万一のときに必要な処置方法について 
説明しています。 


7音まの手入れ 

おまの手入れのしかたと日常点検について説明しています。 


ぶ 章 サー ビス データ 

まのお手入れ、整備に必要なデータを表で示しています。 


さくいん 

用語を五十音順で検索できます。 
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イラスト目次 

イラスト目次 

外観 

^-ボンすット… 2-13 

I -けん引フック… 6- 13 

I -ワつ /\-3_8 

I -フロントフォグランプ… 3-8 

I - へッ ドランプ… 3 — 4 

I -タイヤ… 7-9 

I -ドアミラ- 2 — 48 

I- ドア… 2-2 



リでケート■■.2—14 - 

U V ワイパ- 3 — 9 - 

アンテナ… 4— 14 - 

リヤコンビネーシヨンランプ…7 -15 
燃料補給口… 2- 11- 


0-1 
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ライト/方向指示器…: 
運転席カップホルダー- 













IV 


因 





















イラスト目次 


警告灯一覧 


(©) 气 :: 警告! ......... 3-. 

エンジン警告灯 

ISJ .3-24 

^ シートベルト警告な 

.3-22 

□> 燃料残量警告灯 

m . 3-24 

/；〇\\ ABS 警告灯 

( j [ ABS リ .3-22 

b 水温表示灯/水温警告な 

ssfe . 卜 24 

AIR SRS エアバッグ警告口 

BAG . 3-23 

STEER ステアリング制御警告口 

-ING . 3-25 

^ オイルプレッシャー警告灯 
* .3-23 

才ートへツドランプレべラー 
く U 警告な 

.3-25 

に ■[ チャージ警告け 

.3-23 
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イラスト目次 


表示灯一 



<1_ r \ 方向指示器表示•な 

CDHDT SPORT (スポーツ）モ ー K 
が UKI 表示•な .3-19 

ビーム.パッシング表示灯 

= L ^ .3-19 

Info - ECO モード表示灯 

E し U .3-20 

pp -,セレクトポジション表示灯 

* へ八* ライティングスイツチ表示灯 
.3-20 

-,シフトポジション表示灯 

^ - ' .3-19 

^ r \ フロントフォグランプ表示灯 

心ゾ .3-20 


0-9 
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必読！ま全で快適な 
運転のポイント 


•おまをお使いいただく上で .1-2 

•お出かけ前には .1-3 

•お子さまを乗せるときの気くばり .1-7 

• i - CVT まの特徴と運転上のま意 . 1-10 

•走行するときには . 1-14 

•雪道走行するときには . 1 -19 

•な.停まするときには . 1-20 

• SRS エアバッグシステムについて . 1-22 

• 燃料補給時の注意 . 1-24 

•こんなことにもま意を . 1 -25 

•保証書•メンテナンスノートについて . 1-29 

•環境にやさしい運転 . 1 -30 
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おまをお使いいただく上で A 


ユーザーカスタマイズ機能 

お客様のお好みにより、 Ja 下の機能を設定できます。スバル販売店にて変更することができ 
ますので、詳しくはスバル販売店にご相談ください。 


項目 

機能の内容 

5化中 

日ス疋 

初期設定 

参照ぺージ 

キーレスエントリー 

ハザードアンサーバック 
の作動 

作動あり/作動なし 

作動あり 

女 2 — 4 ぺー ジ 

自動施錠の作動 

30 秒後作動/ 15 秒後 
作動/ 7 秒後作動/ 
作動なし 

30 秒後 
作動 

治 ■2 — 4 ぺージ 

ルームランプアンサー 
バ ックの作動^ 

□ック操作時 
徐々に消灯/ 

1 回点滅/作動なし 

徐々に 
消'灯 

治 ■2 — 4 ぺージ 

アンロック操作時 
自動施錠の設定時間 
点な/ 2 回点滅/ 
作動なし 

自動施錠 
の設定時 
間点な 

治 "S — A ぺージ 

キー閉じ & み 
防止 

キー閉じ这み防止 
の作動 

作動あり/作動なし 

作動なし 

☆2-6 ぺージ 

ルームランプ 

ルームランプオフ 
ディレイの作動 

ドア連動 

30 秒点灯後徐々に 
消灯/徐々に消灯/ 
30 秒点灯後 
消灯/消灯 

30 秒点灯 
後徐々に 
消な 

班 4 — 47 ぺージ 


X 「□ック操作時」と「アンロック操作時」は別々に設定することができません。 
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お出かけ前には A 


点検整備を実施して 

安全で快適な運転をするために、日常点検 
整備および定期点検整備を実施することが 
法律で義務づけられています。 

☆別冊の「メンテナンスノート」参照 


タイヤ空気圧を点検して 

タイヤ空気圧の点検は法律で義務づけられ 
ています。タイヤ空気圧は応急用スペアタ 
イヤも含め、空気圧ゲージを使用してドラ 
イブの前や、定期的（最ほ月1回程度）に 
点検•調整してください。タイヤ空気圧が 
不足したまま走行すると走行不安定やタイ 
ヤのバースト（破裂）を巧き、思わぬ事が 
につながるおそれがあります。 

☆ 7-9、8 -6 ぺージ参照 


バッテリーの液量は 
_ときどき点検して_ 

バッテリ-の液量が下限 (LOWER LEVEL ) 
iU 下になったまま使巧、または充電すると、 
バッテリーが爆発するおそれがあります。 
バッテリーの液量はときどき点検し、少な 
い時は上限 (UPPER LEVEL ) まで補充して 
ください。 

☆別冊の>ンテナンスノート参照 


正しい運転姿勢に調整して 

' _ J 

走行前にシート、ヘッドレストの位置を正 
しい運転姿勢がとれるよラに調整し、ドア 
ミラー、ルームミラーなどを適切な位置に 
調整してください。 

為■2-17、2 -48 ぺージ参照 



100028 


シートペルトは全員正しく 
着用して 

•走行する前に必ず全員がシートベルトを 
正しく着用してください。 

•後席でも必ずシートベルトを着用してく 
ださい。 

• SRS エアバッグは、シートベルトの補助 
装置でシートベルトに代わるものではあ 
りません。シートベルトは必ず着用して 
ください。 

欢2 -25 ぺージ参照 



、論，安全 P 快適な議 Q ポイント 
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お出かけ前には A 


_運お席の足元はすっきりと^ 

•足元のまわりにあきをなどの物を置かな 
いでください。ブレーキペダルの下に物 
が挟まってブレーキ操作ができなくなる 
ことがあります。 

.フ□アマットは車に合ったものを正しく 
敦いてください。また、ずれないように 
固定クリップなどで固定してください。 
アク七ルペダルやブレーキペダルに引っ 
かかり、思わめ事がにつながるおそれが 
あります。 



サンダルでの運転はやめて 

厚底靴やサンダル、下就での運転は、アク 
セルペダルや ブレーキ ペダルが思うよラに 
踏み込めなく、思わぬ事故につながるおそ 
れがあります。 


室内に荷物を積むとき 

荷物はできるだけイ氏くし、背当ての高さ 1 U 
上に積まないでください。ブレーキを踏ん 
だとき荷物が移動し、思わぬ事故につなが 
ることがあります。 



.ルーフに荷物を積むときは、別売のスバ 
ル純正ルーフキャリアおよびアタッチ/ 
ントを使用してください。スバル純正品 
IU 外を使いますと、車体に損傷を与える 
ことがあります。 

•走行中荷物が落下すると危険ですので、 
確実に荷物を固定してください。 

•固定方まや最大積載量については、ルー 
フキャリアおよびアタッチゾントに付属 
の取扱説明書を必ずお読みください。 
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お出かけ前には 


インストルタントパネル 
の上やスイッチの近くに 
物を置かないで 


危険物の持ち込みはやめて 


.インストルメントパネルの上に物を置い 
たまま走行しないでください。運転者の 
視界を妨げたり、発進時や走行中に動い 
て安全運転の巧げになり、思わぬ事がに 
つながるおそれがあります。 

. スイッチの近くに物を置かないでくださ 
い。走行中に突がスイッチが押され、思 
わぬ機能が作動したり、スイッチの巧さ 
れかたによっては、故障や加熱■火災の 
原因になります。 

• SRS エアバッグが作動したときの衝撃で 
物が飛び、思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 

☆ 2-39 ぺージ参照 



燃料の入った容器や可燃性ガス入リスプレ 
一ち、ガスライターなどは炎天下で車内が 
高温になったとき火災の原因につながるお 
それがあります。また、万一事故が起きた 
ときにもを険です。 



C/D 

〇 


換気に気をつけて 


車庫など換気の悪い場所でエンジンをかけ 
たままにしないでください。換気が不充分 
になり、排気ガスによリー酸化炭素中毒を 
起こすおそれがあります。 



必読，安全 P 快適な運鬟ポイント 
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お出かけ前には A 


まの後ろに気をつけて 

.お子さまや障害物など、車のまわりの安 
全を充分確認してください。 

• 燃えやすい物があると、排気管や排気ガス 
の熱により火災になるおそれがあります。 



燃料には無鉛ガソリンを^ 

•無鉛ガソリンを使用してください。有鉛 
ガソリンを使うと触媒を劣化させます。 
•粗悪なガソリンや軽油、 アルコール 燃幸斗 
等の不適切な燃料やガソリン添加剤は、 
エンジンの各部に悪影響を与えますので 
使用しないでください。 

. 無鉛レギュラーガソリンを使用してくだ 
さい。 

☆ 1-24 ぺージ参照 


こんなとき、 

スバル販売店で点検を受けて 

次の場合は車が故障しているおそれがあり 
ます。そのままにしておくと走巧に悪影響 
をおよぼしたり、事故につながるおそれが 
あります。スバル販売店で点検を受けてく 
ださい。 

• いつもと違ラ音やにおいや振動がすると 
さ 

•ハンドル操作に異常を感じたとき 
• ブレーキ液が不足しているとき 
• 化面に油の漏れたあとが残っているとき 
•各警告灯が点な-点減したままのとき 
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も'子さまを乗せるときの気く刖含 


お子さまは後席に 


チャイルドシートを使用して 


助手席ではお子さまの動作が気になった 
り、お子さまが運転装置にさわって思わぬ 
事故につながるおそれがあります。お子さ 
まは後席にすわらせて必ずシートベルトを 
着用させてください。シートベルトが首や 
顔に当たるなど適正な着用ができない場合 
はチャイルドシートを助手席側の後席に取 
り付けて使用してください。後席がお子さ 
まにとつて最も安全な乗車位置です。 

☆ 2-40 ぺージ参照 




. シートベルトが首や顔に当たるなど適正 
な着用ができないお子さまの場合、チャ 
イルドシートを使用してください。 

. 法律により6歳未滴のお子さまを対象に、 
チャイルドシートの使用が義務づけられ 
ています。6歳未満のお子さまは必ずチヤ 
イルドシートを使用してください。 
〈選択の目を> 



べビーシート 

チャイルドシート 

ンユニアン-卜 

体重 

(目安） 

9 k 巨]; 1下 

9〜18 kg 

18〜36 kg 

身長 
(目射 

70 cm 未満 

100 cm 未满 

145 cm 未満 

年髓 

(目安） 

0か月〜 

9か月頃まで 

4か月〜 

4歳頃まで 

4歳〜 

12歳頃まで 


•チャイルドシートは助手席側の後席のみ 
取り付け可能です。 

•チャイルドシートを取り付けるときは、 
助手席の背当てを巧りたたみ、シートを 
最前位置で固定してください。助手席が 
確実に固定されていることを確認してく 
ださい。 

☆ 2-21 ぺージ参照 

•助手席にチャイルドシートを絶巧に取り 
付けないでください。 SRS エアバッグが 
作動したとき、強い衝撃を受け、命にか 
かわるような重大な傷害につながるおそ 
れがあります。 

•チャイルドシートはお子さまを乗せてい 
ない時でも確実にシートに固定しておい 
てください。また、荷室に収納する場合 
でもロープなどを利用して固定してくだ 
さい。固定しないまま客室または荷室に 
が置すると、ブレーキをかけた時などに 
チャイルドシートが動き乗員や物に当た 
るなどして、思わぬ事故につながるおそ 
れがあります。 


必読，安全 P 快適な運鬟ポイント 
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お子さまを乗せるときの気く刖含 


お子さまにも 
必ずシートベルトを 

• お子さまにもシートベルトを適正な位置 
に調整し着用させてください。適正な位 
置でシートベルトを着用できないお子さ 
まにはチャイルドシートを使用してくだ 
さい。 

•膝の上でお子さまを抱いていても、衝突し 
たとき充分にまえることができず、重大な 
傷害につながるおそれがあります。 



.シートベルトは一人用です。お子さまを 
抱いたままシートベルトの着用は絶巧に 
しないでください。 

• お子さまを SRS エアバッグの前やシート 
の上に立たせたが態では走行しないでく 
ださい。 



100037 


ドアの開閉に注意して 

• ドアの開閉、施錠は必ず大人が行ってく 
ださい。ドアを開閉するときはお子さま 
の手や足などを挟まないようにま意して 
ください。 

. ドアハンドルを操作するときには、のな 
どを挟まないようにごま意ください。 

☆2-2 ぺージ参照 



窓から顔や手を出させないで 

走行中、車外のものなどに当たったり、急 
ブレーキ時に思わぬけがをするおそれがあ 
りを険です。 
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お子さまを乗せるときの気く刖含 


パワーウインドウに 
気をつけて 

•パワーウインドウが閉まるときには大き 
な力が働きます。挟まれるとを険ですの 
で、閉める前にお子さまが窓から顔や手を 
出していないことを確認してください。 
•挟まれると危険ですので小さなお子さま 
には開閉操作をさせないでください。 

.お子さまを乗せるときにはパワーウイン 
ドウのロックスイッチを□ックにしてお 
いてください。 

お子さまがウインドウスイッチをいたず 
らして手や首を挟むことを防止します。 
☆ 2-8 ぺージ参照 



車から離れるときはご一緒に 

•とくに乳児など小さなお子さまや介護を 
必要とするちは車内に残さないでくださ 
し 八 。炎天下の車内は高温となり執が病な 
どにつながるおそれがあります。 
エアコンを 作動させていても途中で止ま 
ることがあり、思わぬ事故につながるお 
それがあります。 

.駐車 ブレーキ 等、運転装置のいたずらに 
より思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 
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i - CVT まの特徴と運転上の注'意含 


☆3-29 ページの n - CVT まの運転 J も併せてお読みください。 


クリープ現象があります 

•エンジンがかかっているとき、アク七ルべ 
ダルを踏まなくても、ゆっくりと車が動き 
化す現象をクリープ現象といいます。 
.停車中はまが動かないようにブレーキぺ 
ダルを踏み、必要に応じて駐車ブレーキ 
をかけてください。 

•エンジン始動直;をやエアコン作動時、ハ 
ンドル転邮時などは、自動的にエンジン 
回串云数が上がるため、（アイドルアップ） 
クリープ現象が強くなることがあります 
のでブレーキペダルを確実に踏んでくだ 
さい。 

必要に応じて駐車ブレーキをかけてくだ 
さい。 



強い加速を必要とするとき 
キックダウンができます 


•走行中にアク七ルペダルを深く踏み込む 
と自動的にほまギヤ比へ変速します。こ 
れを「キックダウン」といい、強い加速 
力を必要とするときに使巧します。 

. スポーツシフト 装着まで マニュアル モー 
ド遅択時は、 キックダウンは行われませ 
ん。キックダウンを行う必要のあるとき 
は、回に戻してください。 


ブレーキペダルは右足で 

.エンジンをかける前にペダルの位置を確 
認してください。ペダルの踏み間違いは 
思わぬ事巧につながります。 

.アクセルペダルとブレーキペダルは右足 
で操作してください。慣れない左足での 
ブレーキ操作は緊急時の反応がおくれる 
ことがありを除です。 



七 レクト レバーの 操作は 
巧実に 

• 発進時、セレクトレバーの操作を行うと 
きは、アク七ルペダルを踏まずにブレー 
キペダルを踏みながら操作を してくださ 
い。 

.エンジン始動後、セレクトレバーはブ 
レーキペダルを踏まないと回から動か 
ないようになっております。また、アク 
セルペダルを踏んだまま操作すると急発 
進して店、わめ事故につながるおそれがあ 
ります。 

•誤発進防止のため後退した後は、すぐ 
固から一度因に戻す習慣をつけてくだ 
さい。 
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i - CVT まの特徴と運転上の注意 


七レクトレバー位置は目で®認 


エンジンをかけるときは回、前進するとき 
は回惟退は因）の位置にあることを目で 
確認してください。 


走巧中は七レクトレバーを 
回にしないで 


エンジンブレーキがまったく効かなくなり 
思わめ事巧につながるおそれがあります。 



因曲回 



発進時アク七ルペダルの踏み 


走行中（前進時）は、 

込みはゆっくりと 


固にしないで 


アクセルペダルを急激に踏み込むと急発進 
して思わぬ事故につながるおそれがありま 
す。発進時はゆっくりとアクセルペダルを 
踏み込んでください。 


トランスミツシヨンの損傷の原因になりま 
す。 


車が完全に止まらないうちに 
直に入れないで 


で 

快 

適 

な 

運 

転 

の 

ポ 


トランスミツシヨンの損傷の原因になりま 
す。 


必 
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i - CVT まの特徴と運転上の注'意含 


駐車するときは因にして、 
なまブレーキを確実に 

車が動き出したり、乗り込むときに誤って 
アクセルペダルを踏むと急発進して思わぬ 
事故につながるおそれがあります。セレク 
トレバーを回にし、駐車ブレーキも必ずか 
けてください。 

☆ 1-20 ぺージ参照 


車から離れるときは 
エンジンを止めて 

•クリープ現象で車がひとりでに動いた 
り、乗り込むとき誤って急発進し思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 
.セレクトレバーを回にして駐車ブレー 
キを確実にかけエンジンを切ってくださ 
い。 




停車中は空吹かしをしないで 

思わぬ事故につながるおそれがありますの 
で、空吹かしをしないでください。 



固に入れるとブザーが鳴ります 

固に入れるとブザーが鳴り、固であるこ 
とを運転者に知らせます。車外の人に音は 
聞こえませんのでご注意ください。 
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i - CVT まの特徴と運転上の注意 


シフトロツクシステムが 


因からのレバー操作 

ついています 


ができないとき 


I 回からのレバー操作は、エンジンスイツ 
チを ON にし、ブレーキペダルを踏まない 
と操作できません。 

I セレクトレバーを回位置から他の位置 
に操作するとき、先にセレクトレバーを 
手前に引いてからブレーキペダルを踏む 
とレバー操作ができないことがありま 
す。先にブレーキペダルを踏み、レバー 
を操作してください。 

I 回む外ではエンジンスイ ツチからキー 
は抜けません。（回 1 U 外ではキーを Acc か 
ら LOCK に回せません。） 


•エンジンスイッチが ON でブレーキぺダ 
ルを踏んだが態でも操作できないとき 
は、次の手順でシフトロックを解除して 
ください。 

①駐車ブレーキレバーを引きます。 

感ブレーキペダルを踏みます。 

感シフトロック解除ボタンを押しながらセ 
レクトレバーを操作します。 

くスポーツシフトなし車> 





<ス ポーツ シフト付ま> 



この場合は、シフトロックシステムの巧障 
がちえられますので、直ちにスバル販売店 
で点検を受けてください。 


必読，安全 P 快適な運鬟ポィント 
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走巧するときには A 


_タイヤ交换のときは_ 

4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着して 

いると、車両の駆動系の損傷につながるお 

それがあり危険です。また、操作性•ブレー 

キ性能をを険なものにし、事故につながる 

可能性がありますので、下記事項をお守り 

ください。 

•4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、 
同一力一、同一銘柄および同ート 
レッドパターン（萬模様）のタイヤを装 
着してください。 

•著しく摩耗したタイヤは使用しないでく 
ださい。 

•摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しな 
いでください。 

•タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってく 
ださい。 

•応急用スペアタイヤは、指定されたサイ 
ズを、指定した位置に装着してくださし、。 

なお、冬用タイヤくスタッドレスタイヤ） 

を装着するときも同様です。 

☆6-4、 7-9 ぺージ参照 

走巧中異常があったら 

•警告灯が点なしたら、直ちに安全な場所 
に停車し、スバル販売店に連絡してくだ 
さい。そのまま走巧すると思わぬ事がに 
つながるおそれがあります。 

☆3-21 ぺージ参照 

•ボンネット内部は高温になっています。 
ボンネットを開けてチェックするとき 
は、高温部に触れないでください。やけ 
どをすることがあります。エンジンの回 
転部分には絶巧に触れないでくださし、。 
重大な傷害を受けるおそれがあります。 

•才ーパーヒートしてエンジンルームから 
水蒸気が吹き出しているときは絶巧にボ 
ンネットを開けないでください。 

☆6 —16ぺージ参照 


•走行中にタイヤがパンクやバースト（破 
裂）してもあわてずにハンドルを確実に 
握り、急ブレーキをかけずに徐々にス 
ピードを落とし、安全な場所に停車して 
ください。 

•ホ下に衝撃を受けたときは安全な場所に 
直ちに車を止め、ブレーキ液や燃料の漏 
れ、オイル漏れ、各部に損傷がないかを 
確認してください。やけどのを険があり 
ますので排気管には触れないように点検 
してください。損傷や異常がある場合は、 
スバル販売店に連絡してください。 



ペダルに足をのせたまま 
運転しないで 

ブレーキペダルに足をのせたまま運転しな 
いでください。ブレーキの部品が早く摩耗 
したり、ブレーキが過熱して効きが悪くな 
るおそれがあります。 
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走巧するときには A 


走巧中はエンジンスイツチを 
切らないで 

.走行中エンジンを止めるとブレーキブー 
スター（制動力倍力装置）がを力かなくな 
り、ペダルを踏むときに通常より強い力 
が必要となります。また、パワーステア 
リング機能が働かずハンドル操作が重く 
なり、思わぬ事故につながるおそれがあ 
ります。 

故3 -44 ぺージ参照 

.走行中エンジンを止めると触媒が過熱し 
て焼損することがあります。 

• 走行中 「 LOCK 」 にしないでください。キー 
が抜けるとハンドルが固定され、操作が 
できなくなり、重大な事故につながるお 
それがあります。 



キー ホルダーや他の キーに 気 
をつけて_ 

• キーグリップにキーホルダーや他のキー 
がかさなると、膝や手などが当たり、 
キーを回してしまうおそれがあります 
ので注意してください。 

大型のキーホルダーをキーに付けない 
でください。テコの原理でルさな力でも 
回ってしまうおそれがあります。 

. キーホルダーや化のキーを多数付けない 
でください。また、重いものをキーに付 
けないでください。車両の動きにより遠 
ムカが働き、キーを回してしまうおそれ 
があります。 


キーグリップにキーホルダーやアクセサ 
リーがかさなっているとき 



キーグリップに他のキーがかさなっている 
とさ 



必読，安全了快適な運鬟ポィント 
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走巧するときには A 


_ ABS を過信しないで_ 

ABS は必ずしも制動距離を短くするもので 
はありません。 

下記の道路などでは ABS が作動した場合、 
ABS が付いていない車よりも制動距離が長 
くなることがあります。充分な車間距離を 
とってを全運転に心がけてください。 
.マンホール、工事現場の鉄板などの滑り 
やすい路面 

• 道路のつなぎ目などの段差 
.凹凸路、石畳などの悪路 
•下り坂での旋回 
•路肩に草や砂利が多い道路 
•砂利道 

•雪道（新雪路、圧雪路、凍結路など） 

☆3 — 41ぺージ参照 


洗ま後や水たまりを走行した 
あとはブレーキの効き®認を 

水たまり走行後や洗車後、ブレーキの効き 
が悪くなることがあります。ブレーキぺダ 
ルを軽く踏んで効きを確認してください。 
ブレーキの効きが悪い場合は前後のまに充 
かを意してほまで走行しながら効きが回復 
するまで、ブレーキペダルを数回踏んでく 
ださい。 



めれた路面や滑りやすい路面 
での走行は慎重に 

とくに雨の降り始めは注意してください。ま 
た、急ブレーキ、急ハンドルなどやエンジン 
回転が急上昇するよラな急なシフトダウン 
は避けてください。タイヤがスリツプして思 
わぬ事故につながるおそれがあります。 

☆ 1-19 ぺージ参照 



雨天の走行は速度を落として 

. 路面がめれると滑りやすくなります。 
通常より注意して安全運転にム、がけてく 
ださい。 

. わだちなどにできた水たまりに高速で進 
入すると、タイヤが水に乗った状態（ハ 
イドロプレーニング現象）になり、ハン 
ドルやブレーキがさ力かなくなりを険で 
す。スピードを落として走行してくださ 
い。とくに摩耗したタイヤは、ハイドロ 
プレーニング現象が起こりやすいのでま 
意してください。 

• 冠水路など深い水たまりは走行しないで 
ください。エンジン損傷や車両事がにつ 
ながるおそれがあります。 
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走巧するときには A 


下り坂ではエンジンブレーキ 
の併用を 

. ブレーキペダルを踏み続けるとブレーキ 
が過熱してブレーキが効かなくなるおそ 
れがあります。シフトダウンしてエンジ 
ンブレーキを併用してください。 

• シフトダウンせずにエンジンの低回転領 
域でブレーキを使用し続けると、ブレー 
キブースター (制動力倍力装置）のアシ 
ストカ（補助)力）が弱くなり、ブレーキ 
ペダルを踏むとき通常より強い力が必要 
となる場合があります。 

故3 -44 ぺージ参照 

<エンジンブレーキとは> 

走行中にアク七ルペダルを戻したときに起 

こるブレーキ劲果のことをいいます。低速 

ギヤに入れるほどよく効きますが、エンジ 

ン回転数がタコメーター(エンジン回転計） 

のレツドゾーンに入らないようにしてくだ 

さい。 

《シフトダウンとは〉 

.七レクトレバーを因にすると低速側に 
切り替わります。 

また、スポーツシフト付車で、マニュア 
ルモード選巧時は、マニュアル車同様7一 
6、6一5、5一4、4^3、3一2、2^1のよう 
に低速ギヤ比へ変速します。 

. シフトダウンによる急激なエンジンブ 
レーキは、進路状おや車間距離に注意し 
て行ってください。 

☆3-37 ぺージ参照 


横風に注意して 

ハンドルを確実に握り、安全な速度で運転 
しましよラ。 

走行速度が速過ぎると、ハンドルを確実に 
握っていても不意の巧風で車の進路が乱さ 
れ、事故の原因になるおそれがあります。 



高速道路に入る前には 

•燃料は充分補給してください。とくに高 
速道路上での燃料切れはを険です。 

•タイヤ空気圧を確認してください。空気 
圧不足の状態で高速走巧するとタイヤが 
バースト（破裂）するおそれがあり大変 
危険です。 

☆ 7-9、 8-6 ぺージ参照 

•万一のために停止表示板（または停止表 
示灯）を車に備えておいてください。 
停止表示板（または停止表示け）の設置 
は法律で義務づけられています。（別売 
U) 
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燃えやすいものの上は 
走らないで 

排気管や排気ガスの熱により着火するおそ 
れがあります。 



こんなことにもま意してください 

•急猪進、急加速、急ブレーキ、急ハンド 
ルは避けてください。 

. 車間距離は充分とってください。 
•スタック（立ち往生）したときなどは夕 
イヤを高速で回転させないでくださし、。 
タイヤがバースト（破裂）したり、異常 
過熱により思わぬ事がにつながるおそれ 
があります。 


適切なエンジン回転数で運転を 

•新車の慣らし運転中（約1,000 km まで） 
はエンジン回転をなるべく抑えてご使用 
ください。慣らし運転後はタコメーター 
(エンジン回転計）のレツドゾーン未満で 
ご使巧ください。 

.エンジンの始動直後は、急激な空吹かし 
や急加速などをしないでください。 
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雪道走行するときむま k 


4輪とも冬用タイヤで 

• 雪道走行が予想される場合は冬用タイヤ 
(スタツドレスタイヤ）を用意してくださ 
い。 

一般タイヤでは、雪道、凍結路でスリッ 
プしを険です。 

•を■用タイヤ（スタツドレスタイヤ）は、4 
輪とも必ず指定空気圧および指定サイズ 
で、同ーサイズ•同一/-力一•同一銘 
柄および同ートレッドパターン(溝模様） 
のタイヤを装着してください。 

•摩耗差の著しいタイヤは使用しないでく 
ださい。 

欢1 — 14ぺージ参,唔 



タイヤチェーンは 
非常のときのみ前輪に 

.タイヤチェーンは前輪に取り付けてくだ 
さい。 

☆ 5 — 7ぺージ参照 

.タイヤチェーンを取り付けると、前後輪 
の接地カバランスが変わるため、後輪が 
滑りやすくなります。後輪が滑り出すと、 
ハンドルで車の進路をコント□—ルする 
ことが難しくなります。 

急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンド 
ルなどを避けて路面の状況に合った安全 
な速度 （ SOkm / hLU 下）で慎重に運転して 
ください。 



控えめな運転に瓜がけて 

•羣■用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着 
していても、急発進、急加速、急ブレー 
キ、 急ハンドルは、避けてください。タイ 
ヤのグリップカが失われ、車の進路をコン 
トロールできなくなる場合があります。 

欢5 — 5ぺージ参照 
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駐•停まするときには A 


燃えやすいものの近くに 
車を止めないで 

•枯れ草、紙、油、木がなど燃えやすいも 
のがあるところには、車を止めないでく 
ださい。排気管や排気ガスの熱により火 
災につながるおそれがあります。 

.車の後ろに木材、ベニヤ板など燃えやす 
いものがあるときは、30 cm 1 U 上離して 
止めてください。すき間が少、ないと排気 
ガスにより変色や変形を起こしたり、火 
災につながるおそれがあります。 


坂道に駐車するときは 

無人で車が動き出すなど思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。安全のため次の処 
置をしてください。 

①駐車ブレーキを充分にかけ、車が動き出 
さないことを確認します。 

☆ 5 — 5ぺージ参ら弓 

感セレクトレバーを回位置に入れます。 
感輪止め(石やタイヤストッパー）をします。 


なお、急な坂での駐車は避けてください。 



まの移動はエンジンをかけて 

必ずエンジンをかけて移動してください。 
エンジンをかけないで坂道を利用した移動 
は、ブレーキの効きが悪かったり、ハンド 
ル操作が重くなりおわぬ事故につながるお 
それがあります。 


まから離れるときはおずなま 
ブレーキをかけ、エンジンを 
切り、必ず施錠を 

•巧人で車が動き出したり、ま両を難や貴 
重品を難など思わぬ事故につながるおそ 
れがあります。 

.お子さまや介護が必要なちを車内に残し 
たままにしないでください。思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 



□ック 
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駐•停まするときには A 


いきなりドアを開けないで 

ドアを開けるときは、周囲の安全を確認し 
てください。後ろから車、オートバイ、自 
転車などがきている場合があり思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 



仮眠するときは必ずエンジン 
を止めて 

仮眠中に無意識にアク七ルペダルを踏み続 
けたり、セレクトレバーを動かしたりして 
思わぬ事故やオーバーヒート、火災につな 
がるおそれがあり危険です。また、風通し 
のよくない場所では一酸化炭素中毒になる 
おそれがあります。 



雪が積もった場所や降雪時に 
なまするときは、エンジンをか 
けたままにしないでください 

エンジンをかけた状態でまのまわりに雪が 
積もると、排気ガスが車内に侵入して一酸 
化炭素中毒になるおそれがありを険です。 


ハンドルをいっぱいに切った 
状態を長く続けないで 

ま庫入れなどで、エンジンをかけたままハ 
ンドルをいっぱいに回した巧態を長く続け 
ないでください。 （5 巧 IU 上続けないでくだ 
さい。）ハンドル操作が重くなることがあり 
ます。 
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SRS エアバッグシステムについ T A 


SRS エアバッグシステムとは 

運転席、助手席 SRS エアバッグシステムは、 
エンジンスイッチが ON のとき車両が前方 
から強い衝撃を受けた場合のみ作動しま 
す。この装置は運転者および助手席同乗者 
の頭部や胸部への衝撃をやわらげるシート 
ベルトの補助装置で、横方向や後部からの 
衝突、あるいは横転などの衝撃では作動し 
ないよう設定されています。 

く運転席 SRS エアバッグ> 



く助手席 SRS エアバッグ> 



シートベルトは必ず着用して 

• SRS エアバッグシステムはシートべノレト 
を補助する装置でシートベルトに代わる 
ものではありません。 SRS エアバッグシ 
ステムだけでは身体の飛びだしなどを防 
止できないばかりか、エアバッグ本体か 
らの衝撃を直接受けてしまいます。 

• シ—トベルトを正しく着用し、正しい運転 
(乗車）姿勢をとらないと、衝突などのと 
き、 SRS エアバッグシステムの効果が充分 
発揮されず、命にかかわるよラな重大な傷 
害につながるおそれがあります。 

• 同乗者も必ずシートベルトを着用してく 
ださい。 

☆2-25 ぺージ参昭、 


1-22 


R 1 RJ 1-01 5001〜017000, RJ 2-009001 〜011000 







SRS エアバッグシステムについ了 A 


お子さまを乗せる場合は 

• お子さまは後席に乗せてください。 

•チャイルドシートは助手席側の後席のみ 
取り付け可能です。 

•チャイルドシートを取り付けるときは、 
助!手席の背当てを巧りたたみ、シートを 
最前位置で固定してください。助手席が 
確実に固定されていることを確認してく 
ださい。 

故 2- 21ぺージ参照 

. シートベルトが首や顔に当たるなど適正 
な着用ができないお子さまには、スバル純 
正チャイルドシートを使用してください。 
スバル純正チャイルドシートの使用方法 
は付属の取扱説明書をご覧ください。 

.巧手席にチャイルドシートを絶対に取り 
付けないでください。 

SRS エアバッグが作動したとき、強い衝 
撃を受け、命にかかわるような重大な傷 
害につながるおそれがあります。 

☆ 1-7. 2 -33 ぺージ参照 


、論，安全 P 快適な議 Q ポイント 
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燃料補給時の注意 A 


指定燃料を必ずご使用ください 

, _ ) 

.無鉛ガソリンを使用してください。有鉛 
ガソリンを使うと触媒を劣化させます。 

•給油時に指定されている燃料であること 
を確認してください。 

班1 一6ぺージ参照 

•指定 iU 外の燃料（粗悪なガソリン、アル 
コール燃料など）を使用すると、エンジ 
ンの始動性が悪くなったり、ノッキング 
が発生したり、出力が低下する場合があ 
ります。また、そのまま使うとエンジン 
や燃料系統部品を損傷するおそれがあり 
ますので、指定燃料 J ； (外は使用しないで 
ください。 


. 給油口に他の人を近づけないでください。 

• セルフ補給のときの燃料補給は、給油ガン 
が自動停止した時点でお止めください。 

•その化、ガソリンスタンド内に掲示され 
ている注意事項を守ってください。 

•燃料補給後は フューエル キャップを"力 
チッ、カチッ"と音がするまで右に回し、確 
実に締っていることを確認してください。 

•車に合ったスバ ル 純正の フューエル 
キャップ J ； (外は使用しないでください。 

.給油中に、燃料を車にこぼさないよラに 
してください。塗装面を侵すおそれがあ 
ります。こぼれた燃料は必ずがき取って 
ください。 


燃料補給時には次のことを 
必ずお守りください 

.エンジンは必ず止めてください。 

.車のドア、窓は閉めてください。 

.タバコを吸うなど火気を絶巧に近づけな 
いでください。 

•フユーエルキャップを開ける前に車体ま 
たは給油機などの金属部分に触れて身体 
の静電気除去を行ってください。 

身体に静電気を帯びていると、放電によ 
る火花で燃料に引火する場合があり、や 
けどするおそれがあります。 

•必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっ 
くり左に回して開けてください。 

•フユーエルキャップはゆっくり回し、燃 
料タンク内の圧力を下げてから外してく 
ださい。急に開けると燃料補給口から燃 
料が吹き返すおそれがあります。 

•フユーエル リッド、 フユーエル キャップ 
を開けるなど給油操作は必ずお一人で 
行ってください。 

•給油中、ふたたび車内のシートに戻らな 
いでください。（座ることで再帯電するこ 
とがあります） 


給油時に気化した燃料を吸わ 
ないようにしてください 

燃料の成分には、有害な物質を含んでいる 
ものもありますので、ごま意ください。 
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こんなことにも注意を 


AW が車は 

万能車ではありません 


二輪駆動車に比べて滑りやすい路面、積雪 
路などではより安定した走行ができます 
が、急ブレーキ、急ハンドル時は差があり 
ません。を全な速度で走行してください。 
☆ 3-39 ぺージ参照 


アク七サリーの取り付けにま意 


ウインドゥにアクセサリーを取り付ける 
と、視界の巧げになったり、吸盤がレンズ 
の働きをして火災を起こしたり、助手席 
SRS エアバッグが作動したときアクセサ 
リーが飛んでけがをするなど思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 


XAWD とは 、 All Wheel Drive (才ールホイー 
ルドライブ=全輪駆動）の略です。4輪車 
では 4 WD (四輪駆動）とも呼びます。 


走行中は携帯電話を使わないで 


法律により、自動車の運転者が走行中に携 
帯電話等を手で保持して通話したり、メー 
ルの送受信等のために画面を注視する こと 
は禁止されています。 




車内にガスライター、スプレー 
ち等をが置しないで 


炎天下で駐車するときはま内にガスライ 
夕一やスプレーち等を放置しないでくださ 
い。ま室内が高温になるためライターやス 
プレーち等が爆発するおそれがあります。 



必読，安全 P 快適な運鬟ポィント 
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こんなことにも注意を A 


排気管をときどき点検して 

排気管の腐食などによる巧や亀裂および継 
ぎ手部の損傷など、排気管の異常に気づい 
た場合は、必ずスバル販売店で点検整備を 
受けてください。そのまま使用すると排気 
ガスが 車内に侵入し、一酸化炭素中毒にな 
るおそれがあります。 



リヤゲートを確認して 

リヤゲートが閉まっていることを確認して 
ください。確実に閉まっていないまま走行 
すると排気ガスが車内に侵入し一酸化炭素 
中毒になるおそれがあります。 


ラジェターが熱いとき 
キャップをかさないで 

ラジェターやリザーパータンクが熱いとき 
はキャップを外さないでください。蒸気や 
執湯が吹き出すおそれがあり危険です。 



不正改造は絶対にしないで 

•車の性能や機能に適さない部品を取り付 
けたり、自己流のエンジン調整や配線な 
どを巧わないでください。火災など思わ 
ぬ事がにつながることがあります。 

. スバルが国±交通省に届け出をした部品 
む外のものを取り付けると不正改造にな 
ることがあります。スバル販売店にご相 
談ください。（タイヤ、ホイール、 マフ 
ラーなど） 
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こんなことにも注意を 


電装品、無線機を巧り付ける 
ときには 


取り付け、取り扱いを誤ったり、スバル純 
正 1 U 外の部品を使用すると、電子制御系統 
に異常が起きたり、火災など思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 

スバル販売店にご相談ください。 



純正部品をお奨めします 


城 SUBARU 


，マフラー、エア クリ ーナーエレ/ ント、 
オイル、冷却水、オイルフィルター、夕 
イヤ チェー ンなどの部品は、スバル純正 
部品の使用をお奨めします。純正部品 1 U 
外を使用すると保証を受けられない場合 
があるばかりか、故障の原因になること 
もあります。 

例えば、マフラーや エア クリーナー エレ 
>ントの変更はエンジンの損傷を招くお 
それがあります。純正部品は、スバル車 
に合ラよう厳しい検査を実施して作られ 
ています。 


•詳しくは「保証書 I 
をご覧ください。 


メンテナンスノート」 


必読，安全 P 快適な運鬟ポイント 
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こんなことにもを意を A 


点検整備をするときは 

. _ J 

. スバル販売店はスバル車を点検整備する 
ための設備、技術、知識の全てを兼ね備 
えております。お客様が安心してお車を 
お乗り頂くためにも、点検整備はおおく 
のスバル販売店にご用命ください。 

• 日常点検整備でエンジンルーム内の点検 
を巧うときは、エンジン高温部、回転し 
ているプーリーやベルト、自動的に回転 
する;令がファンに充分ご注意くださし、。 
思わぬけがをすることがあります。 

• AWD 車でエンジンを回したまま点検を巧 
うときは、まが動かないようにするため、 
必ず4輪ジャッキアップ、または4輪 □- 
ラー上で行い、空吹かしや急制動はしな 
いでください。 
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別冊の[メンテナンスノート J には、保証の内容および点検 
してあります。ご使用前におずお読みください。 


整備について記載 


保証について 


保証書には、万一故障が起きたときに無料 
で修理が受けられるを件や範囲が記載して 
あります。 

一度お読みになり、条件や範囲などについ 
てご確認ください。 


点検-整備について 


•法律で使用者に点検-整備の義務が規定 
されており、使巧者の保守管理責任が明 
確にうたわれております。 

• / ンテナンスノートには点検-整備の時 
期ややりかたなどが記載してあります。 
よく読んで必ず行ってください。 

• 日常点検整備や化の点検整備を巧ったと 
きは、必ずその結果をメンテナンスノー 
卜に記入しておいてく ださい。 

•納車してから1か月後および6か月後 
(ただし、6か月 J ； (内に走行距離が5千 km 
を超える場合は5千 km 時点）に新車時点 
検を無料で実施しております。 


保証期間と点検整備時期 



ただし、一部保証期間の違うものがありま 
すので、詳しくは保証書をお読みください。 . 


特別保証部品 5年（またはその期間巧でも10万 km まで） 


日常の自動まご使用の中で、お客様が走行距誰や運行時の状態などから判断した適切な時期に必要に応じて行います。 

スバルでは、お客様の日常点検整備をお手伝いするために"スバル愛まチェックメニュ ー" を準備しましたのでご活用ください。 


1か月 


お料点検 


6か月 

f または、 

\ 5千 km J 
無料点検 


12か月 


定期点検 


12か月 


24か月 

定期点検 


12か月 


24か月 
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環境にやさしい運転 


•10 • 15モード 


10モード X 3サイクル 1巳モード 

(巿街地モード） L (島速モード ） J 


100639 

平均速度：約23 km/h 
走行距離：約 4.2 km 

この測定は実走行ではなく、測定装置 
(シャシーダイナモメーター）上に車両 
をのせて巧います。 



「10-15モード燃費」は、都巿内走行が 
態を想定して測定したもので、実際の走 
巧とは異なる場合がをくあります。 
例えば、天候や路面、車両重量、運転等 
に応じて燃費が異なります。 


環境にやさしい 
運転をするには 

常にタイヤの空気圧を適正にしましょう。 
走行する前に、不必要な荷物は降ろしま 
しょう。 

長時間停車するときは、エンジンを止めま 
しょう。 

空吹かしはやめましょラ。 

エアコンの使用は、少し控えましょう。 
発進や加速はスムーズにしましょう。 

経;ま速度で走行しましょう。 

•一般道路や有料道路では、法定速度で走 
巧すると燃費が良くなります。 

•下り坂や減速時には、エンジンブレーキ 
を使いましょう。燃料噴き寸が停止し、燃 
費向上につながります。 

fi アドバイス 

10 -15モード燃費とは 

車両カタログに記載されている [10-15 
モード燃費」とは、一定条件にしたがつ 
て測定した燃費です。 

このモードは、巿街地モード （10 モード） 

と高まモード（巧モード）の2パターン 
を測定したものです。 

測定方法は、10の走行パターンを想定し 
たテスト（巿街地モード）を3回行い、続 
けて15の走行バターン（高まモード）を 
想定したテストを1回行います。 


uoooooorl 

—6543ZIC 

車速 (i\h) 
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2 運质する前に 

• 各部の開閉 

-キー . 2-2 

-ド了 . 2-2 

■ノくフーウイントウ . 2—8 

-燃料補給口 . 2-11 

-ホン不ット . 2-13 

. リヤゲ—卜 ... 2-14 

• シート 

-正しい運転姿勢 . 2-17 

■ フ□ントシート . 2—19 

. リヤシ—卜 . 2-23 

• シートベルト 

. シ—トベルトの正しい着用 . 2-25 

■フロントシートベルト . 2-28 

. リヤシートベルト . 2-31 

- ISO - FIX 固定パーおよびテザーアンカー." . 2-33 

•SRS エアバッグシステム 

■ SRS エアバッグシステム . 2-37 

■ SRS エアバッグが作動すると . 2-42 

■車両の整備作業やカー用品を装着するときは、次の事項をお守りください- •• 2 — 43 
■ SRS エアバッグ警告灯 . 2-47 

• ミラーの調整 

■ J レームミラー . 2—48 

-ドアミラ— . 2—48 
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各部の開閉 

各部の開閉 


キ— 



キーはドアの施錠、解錠、エンジンの始動、 
停止に使います。 

(1) リモコンキー 

(2) スペア キー 

く 3) キー ナンバープ レー ト 


■ ドアの開閉 

ドアを開けるときは、ドアハンドルを引き 
上げ、手前に引きます。 

ドアを閉めるときは、確実に閉め、半ドア 
になっていないことを確認してください。 



( 1 ) 200021 


.リモコンキーを使うと、ドアやリヤゲー 
卜の施錠、解錠がボタンで操作できます。 

•キーナンバーは盗難防止のため、キーナ 
ンバープレートに巧刻してあります。 

fi アドバイス 

•キーナンバープレートは、合いかぎを 
作る隙に必要となりますので、大切に 
保管してください。 

•盗難防止のため、キーナンバープレー 
卜は車内に置かないでください。 

•万一に備えてキーナンバーをメモして 
おいてください。 

.キーを作るときは、スバル販売店にご 
相談ください。 

•万一、キーを紛失したときは、盗難- 
事がなどを防ぐため、 直ちにスバル販 
売店にご相談ください。 


A 注意 

ドアを開閉するときには 

. ドアを開けるときは周囲の安全を充 
分に確認してください。不用意に開け 
ると後続車、自転車、オートバイなど 
にぶつかることがありを険です。 

. ドアは確実に閉めてください。半ドア 
では開くことがありを険です。 

. ドアを閉めるときは、おや手を挟まな 
いように注意してください。 


^アドバィス 

•ドアハンドルを操作するときには、ぶ 
などを挟まないよう気をつけてくださ 
し、。 

.車から離れるときは、エンジンを止め 
ドアを必ず施錠してください。また、 
ドアを施錠する前にキーを持っている 
ことを確認してください。 

•施錠しても車内に貴重品などを置かな 
いようにしてくださし、。 

•な下の状態でドアを開けるとブザーが 
鳴ります。 

-キーを差したままのとき 
-ライトが点なしたままのとき 
ただし、エンジンスイッチが ON のと 
きは鳴りません。 

☆3-3、 3-5 ぺージ参照 
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各部の開閉 


.乗車中の施錠、解錠については次のよ 
うな特徴がありますので選択しご使用 
ください。 

施錠している場合 

-お子さまなどの同乗者が誤ってドア 
を開けることを防ぎます。 

-停車時、車外からの不意の侵入者を 
防ぎます。 

-シートベルトの着用と併せ、事故時 
に車外に投げ出される可能性が少な 
くなります。 

解錠している場合 
-万一の事がの場合、車外からの救援 
ま動が受けやすくなります。 


■電波式リモコンドアロックに 
よる施錠•解錠 

電波により、車から離れたところ（約 1 m ) 
から全ドア（リヤゲートを含む）の施錠- 
解錠がでさます。 

♦解錠 

まのまわりからリモコンキーの'ボタ 
ンを押すと全てのドア（リヤゲートを含 
む）が解錠します。このとき非常点滅な 
(ハザードランプ）力た回点滅します。 



参施錠 

車のまわりからリモコンキーの白ボタ 
ンを押すと全てのドア（リヤゲートを含 
む）が施錠します。このとき非常点滅な 
(ハザードランプ）力 s ' l 回点滅します。 



雲する前に 


R 1 RJ 1-01 5001〜017000, RJ 2-009001 〜011000 


2-3 
















各部の開閉 


fi アドバイス 

車から離れるときは、ドアハンドルを引 
き、半ドアになっていないことを確認し 
てください。 


参非常点滅灯（八ザードランプ）の 
点滅の解除 

解錠時や施錠時に点滅する非常点滅口 
を作動しないようにすることができま 
す。 

スバル販売店でキャンセルすることが 
できます。詳しくはスバル販売店にご巧 
談ください。 

☆ 1-2 ぺージ参照， 

参自動施錠 

解錠してから30砂な巧にドアまたはリ 
ヤゲートを開けなかった場合は、自動的 
に施錠されます。 

スバル版売店で自動施錠の杖'数の設定 
ををえることができます。詳しくはスバ 
ル版売店にご相談ください。 

☆ 1-2 ぺージ参照 

参ルー厶ランプ連動 

ルームランプスイッチが中間（ドア連動） 
位置にあるとき、リモコンにより解錠ま 
たはドアの開閉を行うとルームランプが 
約30杖'間点なし、徐々に;肖口します。 

点口中 U 下の操作をするとルームランプ 
は徐々に消けします。 

.リモコンの百ボタンを押して、ドアを 
施錠した場合 

.エンジンスイッチにキーを差し込ん 
だ場合 

スバル販売店でルームランプ連動の条 
件の設定を変えることができます。詳し 
くはスバル販売店にご相談ください。 
か一2、4 -47 ぺージ参照 


fi ァドバィス 

• リモコンキーは車の周囲約 1m iU 内で 
作動しますが、周囲に強い電波やノイ 
ズがある場合（例： TV 塔や発電所、放 
送局、無線機器使用場所など）は、作 
動距離が変わることがあります。 

.車を離れるときは、ドアハンドルを引 
いて施錠を確認してください。 

•リモコンキーを紛失した場合、または 
スペアリモコンキーが必要な場合はス 
バル販売店にご相談ください。 

• リモコンキーを紛失した場合は盗難な 
どを防ぐため、リモコンの巧登録をお 
賀めします。 

リモコンの巧登録をするときはスバル 
販売店にごネ目談ください。 

.エンジンスイッチにキーが差し込まれ 
ているとき、ドアもしくはリヤゲート 
が開いているときまたは半ドアの場 
合、作動しません。 

. リモコンキーには電子部品が組み込ま 
れています。故障を防ぐため、次のこ 
とをお守りください。 

-ダッシュボードの上など直自寸日光が 
当たり高温になる場所には絶対に放 
置しないでください。電池の損傷や 
回路が障の原因になります。 

-強い衝撃をちえないでください。 

-電池交換時材外は分解しないでくだ 
さい。電池交換の隙は電池のショー 
卜および®、©のち向にを意してく 
ださい。 

•水にぬらさないでください。かにぬ 
れた場合はすみやかになき取り、充 
かに乾かしてください。 
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各部の開閉 


参リモコンキーの電池交換 

作動距離が不安定になった場合は、電池 
の;'肖耗がちえられますので早めに電ミせ 
を交換してください。 

使用電;也……ボタン電;也 CR 1620 


①スクリユーを1本外します。 



②黃部にマイナスドライバーを差し込 
み、カバーを外します。 



③電;せとリモコンケースの間に絶縁 
テープなどををいたドライバーを差 
し込んで図のように取り出します。 



④新しい電池を®極を上にして図のよ 
うに挿入し、カバーを確実に取り付け 
てください。 



A 注意 

電池および取り外した部品は、お子さま 
が飲み込まないようにとくにご注意く 
ださい。 


雲する前に 
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各部の開閉 


fi アドバイス 

•液漏れなどを防ぐため、電;也の の 極と 
台 極は正しく取り付けてください。 

が障の原因となりますので、端子部分 
などを曲げないよう、ま意してくださ 
い。 

.電化はスバル販売店または時計店、力 
メラ店などでお巧めください。 


■まかからキーによる施錠•解錠 

キーを巧実に差し込んでまの後ろ側に回す 
と施錠され、前側に回すと解錠されます。 



■ま内から集中ドア□ックによ 
る施錠-解錠 

運転席ドアの集中ドアロックスイッチの 
白側を押すと全てのドアが施錠されます。 
iTM 則を押すと全てのドアが解錠されます。 
リヤゲートも同時に施錠.解錠されます。 



么ま意 

七フティノブで運転席ドアを施錠また 
は解錠しただけでは集中ドアロックは 
作動しません。必ず集中ドアロックス 
イツチで施錠または解錠してください。 


♦キー閉じ込み防止機能 

エンジンスイツチにキーが差し込まれ 
ている場合、ドアを施錠しないように働 
き、キーがま巧に残したままになること 
を防止する機能です。 

この機能の初期設定は非作動となって 
おります。スバル販売店にて作動を切り 
替えることができます。詳しくはスバル 
版売店にご相談ください。 

☆ 1-2 ページ参照， 
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各部の開閉 


▼キー閉じ込み防止機能が作動するとき 
• ドアを開けた状態で、集中ドアロック 
スイツチの0側を押した場合、キー閑 
じ込み防止磯能が作動します。 


▼キー閉じ込み防止機能が作動しない 
と韋 

•セフティノブで施錠し、ドアを閉めた 
とき、磯能は作動せず施錠されます。 
.車外から合いかぎを使い施錠した場 
合、機能は作動せず施錠されます。 


^アドバイス 

ま外に出るときには、必ずキーを持って 
いることを確認して施錠してください。 


■車内から七フティノブによる 
施錠•解錠 

セフティノブを下げると施錠され、上げる 
と解錠します。 



■キーを使わな t \車かからの施錠 

①ドアを開けセフティノブを下げます。 

♦ 



②ドアハンドルを引き上げたままドアを閑 
めます。 
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各部の開閉 


パワ—ウインドウ 


パワーウインドゥは、エンジンスイッチが 
ON のとき使用できます。このとき運転席ウ 
インドゥの作動表示灯が点なします。 
運転席ウインドゥの作動表示灯が点滅して 
いるときパワーウインドウの初期設定をし 
てください。 

☆2- 10ページ参照 


開閉するとさは 

•パワーウインドウが閉まるときには 
大きな力が働きます。挟まれると危険 
ですので閉める前に窓から顔や手を 
出していないことを確認してくださ 
し、。 

•挟まれると危険ですので小さなお子 
さまには操作させないでください。 

•お子さまを乗せるときにはロックス 
イッチをロックにしておいてくださ 
し、。お子さまがウインドウスイッチを 
いたずらして手や首を挟むことを防 
止します。 

放2 -9 ぺージ参照 


_ A 注意_ 

ウインドウの全閉、全開後に同じ方向に 
スイッチを押し続けないでください。パ 
ワーウインドウの故障の原因になりま 
す。 


巧アドバイス 

バッテリー交換やヒューズ交換などで、 
バッテリーとの接続が断たれたときは、 
必ずパワーウインドゥの初期設定をし 
てください。 

初期設定がされないと運転席ウイン 
ドゥは自動で全開（全閑）しません。 
☆2- 10ページ参照 

■スイッチの操作 

♦運転席ウインドゥの開閉操作方法 

スイッチを軽く操作している間、作動し 
ます。強く操作すると、自動で全開 
(全閑）します。 

開けるとさ： 

•スイッチを軽く押します。押している 
間ウインドゥが下降します。 

.スイッチを強く押すと自動で全開に 
なります。途中でウインドゥの下降を 
停止させるときは、スイッチを軽く引 
き上げます。 
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各部の開閉 


閉めるとき： 

.スイッチを軽く引き上げます。引き上 
げている間ウインドウが上昇します。 
.スイッチを強く引き上げると自動で 
全閑になります。途中でウインドウの 
上昇を停止させるときは、スイッチを 
軽く押します。 



♦ロックスイッチの操作方ま 

□ックスイッチを押すと助手席のウイ 
ンドウは開閉できなくなります。 
もう一度スイツチを押すと□ックは解 
除されます。 



♦助手席ウインドゥの操作方法 

スイツチを操作している間作動します。 
開けるとき：スイッチを押します。 



200519 


閉めるとき：スイッチを引き上げます。 



200520 


雲する前に 
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各部の開閉 


■ウインドゥ反転機能 

運転席のウインドゥが自動全閑中、窓枠と 
ウインドゥとの間に異物の挟みぶみを感ミロ 
すると、ウインドゥの上昇が停止し、自動 
で少し下降し止まります。 

/ N 注意 

.ウインドゥを確実に閉めるため、閉め 
きる直前の部分では、挟み込みを感知 
しない領域があります。指など挟まな 
いようにま意してください。 

•ウインドゥ反転機能は自動全閉時の 
み作動します。 

スイッチを引き続けた状態では作動 
しません。指など挟まないよラにま意 
してください。 


a アドバィス 

•環境、走行条件により異物を挟んだと 
きと同じ衝撃がウインドゥに加わると 
ウインドゥ反転機能が作動することが 
あります。 

• が障などでウインドゥ反転機能が作動 
してしまい運転席ウインドゥを閉める 
ことができない場合、スイッチを引き 
続けると閉めることができます。 
•バッテリー交換やヒューズ交換など 
で、バッテリーとの接続が断たれたと 
きは、必ずパワーウインドゥの初期設 
定をしてください。 

初期設定がされないと、ウインドウ反 
転機能が作動しません。 


■パワーウインドゥの初期設定 

バッテリー交換やヒューズ交換などで、 
バッテリーとの接続が断たれたときは、必 
ずパワーウインドゥの初期設定を巧ってく 
ださい。パワーウインドゥの初期設定がさ 
れていないと、次の機能は作動しません。 
•運転席ウインドゥの自動全開（全閑） 

☆ 2-8 ページ参照 
•ウインドゥ反転機能 
このとき運転席ウインドウのスイツチの作 
動表示灯が点滅します。 



♦巧期設定のしかた 

①ドアを閉め、エンジンスイツチを ON に 
します。 

感運転席ウインドウスイツチを下に押 
し、半分くらいまでウインドウを開け 
ます。 

感運転席ウインドウスイツチを上に引 
き続け、ウインドウを全閑にします。 
全閑後、約1秒間スイッチを上に引き 
続けてください。 


初期設定が完了すると作動表示灯が点滅か 
ら点灯に切り替わります。 
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各部の開閉 


燃料補給口 


メーターの燃料計に燃料補給口が右側にあ 
ることをおがらせする表示があります。 
•使用燃料：無鉛レギュラーガソリン 
•タンク容量：約30ぶ 




200115 



燃料補給時には必ず次のことをお守り 

ください。 

. ガソリンは非常に着火しやすいため、 
燃料補給時はタバコなど一切の火気 
は厳禁です。 

•エンジンは必ず止めてください。 

•フユーエルキャップを開けるときは 
ゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を 
下げてから外してください。急に開け 
ると燃料が補給口から吹き返すおそ 
れがあります。 

•フユーエルキャップは確実に閉めて 
ください。閉まっていないと走行中に 
燃料が漏れて火災につながるおそれ 
があります。 

•静電気除去キャップを採巧していま 
すので、 フユーエル キャップは車に 
合ったスバル純正品を使巧してくだ 
さい。 

欢 1-24 ぺージ参照 


_ A 注意_ 

七ルフ補給のときの燃料補給は、給油ガ 
ンが自動停止した時点でお止めくださ 
い。 


議する前に 
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各部の開閉 


■フユーエルリツドの開閉 

開けるときは、運転席右下にあるフューエ 
ルリッドオープナーレバーを引きます。 



■フユーエルキャップの開閉 

開けるときは、フューエルキャップを左に 
回します。燃料補給後、閉めるときは、「力 
チッ、カチッ」と2回 iU 上音がするまで右に 
回します。 



閉めるときは、□ックするまでフューエル 
リツドを手で押し付けてください。 
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各部の開閉 


ボンネッ 


么ま意 

走行をすぐに開けるときには 

部品が孰くなっているので、やけどをし 
ないようにを意してください。 

ボンネットを開けるときには 
ワイパーアームは超こさないでくださ 
い。また、ワイパーを作動させないでく 
ださい。ボンネットとワイパーアームが 
接触しボンネットを傷つけるおそれが 
あります。 


■開けるとま 

① ボンネットのオープナーレバーを引 
きます。レバーは運転席側のインスト 
ルメントパネル右下にあります。 



② フロントグリルとボンネツトのすき 
間からレバーを上に引き上げてロツ 
クを外し、ボンネットを開けます。 



③ ボンネットの裏にあるステーをホル 
ダーから外します。 



④ ステーをフェンダー横のストツ パー 
で:に入れ、 確実に固定します。 



雲する前に 
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各部の開閉 


■閉めるとき 

ステーを外してホルダーに収め、ボン 
ネットをゆっくり障ろしてボディあく 
なったら（約15 cm ) 手を離します。 

/ N 注意 

ボンネットを開閉するとき 
•ボディおくまで降ろして手を離す際 
には指や他の物を挟まないよう充分 
注意してください。 

•おず走行前にボンネットが確実に 
□ックされていることを確認してく 
ださい。 

確実にロックされていないまま走行 
すると、走行中開くことがあり非常に 
危険です。 

•風の強いときには充分注意して開け 
てください。突がステーが外れて閉ま 
ることがあります。 


a アドバイス 

ボンネットを閉めるとき 

ボンネットを上から強く押しつけない 
でください。ボンネットがへこむことが 
あります。 


リヤゲ—卜 


■施錠、解錠 

リモコンキー、または集中ドアロックスイッ 
チにて施錠、解錠ができます。 

■開けるとぎ 

アウターハンドルを引いてリヤゲートを少 
し開けます。手でまえながらゆっくりと最 
上部（全開位置）まで持ち上げます。 



■閉めるとき 

リヤゲートをゆっくり下げて、上から手で 
押さえつけるように閉めます。 

半ドアでないことを確かめます。 
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各部の開閉 


_ A 注意_ 

•開閉や荷物の出し入れのとき、リヤ 
ゲートが頭や顔にぶつからないよラ 
に注意してください。 

•走行前リヤゲートを完全に閉めてく 
ださい。走行中に開くと荷物が落ちる 
ことがあります。 

•走行中や長時間のアイドリングをし 
ているときはリヤゲートを完全に閑 
めてください。車内に排気ガスが侵入 
し、一酸化炭素中毒になるおそれがあ 
ります。 

• リヤゲートを閉めるときは、化の人の 
手（とくにお子さまには気をつけてく 
ださい）や荷物を挟まないように注意 
してください。 

•エンジンをかけたまま荷物の出し入 
れをするとき、排気ガスの熱でやけど 
をしないようにま意してください。 

• リヤゲートを支えているガス ステー 
部に薄いビ ニール 袋、 テー プ等が哺み 
込まないように、また、荷物の積み下 
ろしなどで傷をつけないようにま意 
してください。 ステーの ガス抜けによ 
り、ゲートが自がに閉じてしまラ場合 
があります。 

• リヤゲートにスバル純正品 iU 外のア 
クセサリー用品を取り付けないでく 
ださい。リヤゲートの重量が極端に重 
くなると、開けたときにステーが支え 
きれなくなるおそれがあります。 


fi アドバイス 

リヤゲートを開閉するとき 

•アウターハンドルを操作するときは、 
/ TI などを挟まないよう気をつけてくだ 
さし、。 

•キャリアなどに積んだ荷物に当たらな 
いよラに気をつけて開けてください。 

• 傾斜した場所では、平坦な場巧よりも 
リヤゲートの開閑がしにくかったり、 
急に開開してしまう場合があります。 


■リヤゲートの解錠ができなく 
なったとき 

万一、バッテリー上がりや集中ドアロック 
システムの故障等でリヤゲートの解錠がで 
きなくなった場合は、応急処置巧解錠レ 
パーを操作して車室内から解錠することが 
できます。 


議する前に 
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各部の開閉 


①リヤゲートトリ厶のキャップを外します。 



@レバーを矢印の方向に動かします。 
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シ—卜 


シート 


正しい運転姿勢 


無理のない、正しい運転（乗車）姿勢がとれるようにシートを調整します。ミラーも調整し 
ます。そしてシートベルトを正しく装着します。 


八ンドル操作が 
楽にできること 


ねじれがなく肩に 
充分かかること 


へツ ドレスト （ピロー)の 
中央が耳の後方にくること 



ペダルが充分に 
踏み込めること 
(運転席） 


腰骨のできるだけ 
おい位置に密着さ 
せること 


背当てはできるだけ立てて皆中を 
離さず、深く腰掛けること 
(八ンドルに近づき過ぎないこと） 


雲する前に 
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ま意 


A 警告 


シートなどの調整は、次の事項を必ず 

守ってください。お守りいただかないと 

重大な傷害につながるおそれがありま 

す。 

• シート調整は必ず走行を始める前に 
してください。とくに運転席は運転中 
に巧わないでください。加速、減速で 
シートが動いてペダルに足が届かな 
くなったり、背当てが倒れてハンドル 
に手が届かなくなったり、運転へのま 
意がそれ、運転ミスなどを起こし、重 
大な事がや傷害につながるおそれが 
あります。 

.シートを調整した後はシートを軽く 
ゆすり「確実に固定されていること」 
を確かめてください。不完全なままで 
はシートが動いたり、シートベルトの 
機能が充分に働かないことがありま 
す。 

•走行中は助手席も含めて背当てを必 
要 IU 上に倒さないでください 。で一の 
とき、シートベルト本来の機能が発揮 
されないことがあります。 

.背当てと背中の間にクッションなど 
を入れないでください。正しい運転姿 
勢がとれないため危険です。 

.フロン トシートの下に物を置かない 
でください。物が挟まってシートが固 
定されず、思わぬ事がにつながるおそ 
れがあります。 

.ヘッドレストを外したり、固定できる 
高さを超えての使用は、万一のとき頭 
や首を保護できず重大な傷害につな 
がるおそれがあります。ヘッドレスト 
中央が耳の後ちになるよラに高さを 
調整してください。 




シートの調整は必ず大人が行い、シート 
や動いている部かに手を近づけないで 
ください。また、同乗者や荷物にも注意 
してください。挟まれたり、荷物を損傷 
したりすることがあります。 


^アドバィス 

納車時のシートダストカバー（シートミち 
れ防止用のポリエチレン製カバー）やフ 
□アマットの巧れ防止フィルムは必ず 
取り外してから使用してください。 
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シート 


ロントシート 


シートのドア側と下部のレバーとダイヤル 
操作で調整ができます。 



♦前後の調整（スライド調舊） 

前席下部のレバーを完全に引き上げた 
状態で前後に動かして調整します。レ 
バーを下ろし、ロックを確認します。 



么ま意 

後方にスライドする際には、後なの乗員 
の足が挟まれないようにま意してくだ 
さい。 


参背当て角度の調整 
(リクライニング調整） 

シートのドア側レバーを完全に引き上 
げた状態で背当ての角度を調整します。 
レバーを下ろし、ロックを確認します。 



A 注意 

調整する際には、 レバーとレバーカバー 
内に指を挟まないよう気をつけてくだ 
さし、。 


♦上下調整（運転席のみ） 

ダイヤルを前側に回すとシートクッ 
シヨンが下がり、ダイヤルを後ろ側に回 
すとシートクッシヨンが上がります。 



雲する前に 
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シート 


■ヘッドレストの高さ調壁 

•上げるときはそのまま引き上げます。 
•下げるときは、固定解除ボタンを押した 
状態で押し下げます。 

•取り外すときは固定解除ボタンを押した 
状態で引き抜きます。 



警告 


運ま云するときには 

へッドレストを確実に取り付けてくだ 
さし、。 

外したり、固定できる高さを超えての使 
用は、万一のとき頭や首を保護できず重 
大な傷害につながるおそれがあります。 
ヘッドレスト中央が耳の後ちになるよ 
うに高さを調整してください。 


^アドバイス 

へツドレストが屋根に当たって取り外 
しにくいときは、背当てを倒すと取り外 
せます。 


■ウォークイン機構 

後席への乗り降りをしやすくする装置です。 
背当てを倒し、助手席シート全体を前へ移 
動させて乗降できます。 

♦前方に動かすとき 

•乗り込むときは、ドア側レバー （1) を 
引き上げます。 

•降りるときは、プルハンドルじ）を 
引きます。 

背当てが前方に倒れ、シート全体が前に 
スライドします。 



么注意 

操作するときは、操作する人やまわりの 
人の手や足をはさまないように十かま 
意してください。 


♦元に戻すとき 

背当てを起こし、シートを後方に移動す 
ると一定の位置に固定されます。背当て 
を倒したままではシートが固定されず前 
方に戻ってしまいます。必ずシートが固 
定されていることを確認してください。 
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シート 


■巧手席マルチューティリティ 
シート（水平可倒機構） 

助手席の背当てを前方に巧りたたむこと 
で、駐車中に小物を置くことができます。ま 
た、リヤシートの背当ても一緒に前方に倒 
すことで、長い荷物を積むことができます。 

参背当てを巧りたたむとき 

①シー トベルトのバッ クルを一 番前に 
倒します。 



②ドア側レバーを引き上げた状態で、背 
当てを最前傾のロツク位置に起こし 
ます。レバーを下ろし、ロックを確認 
します。 



fi アドバイス 

背当てを最前傾のロック位置よりも前 
に倒してしまったとき（このとき前お下 
部のレバーを引き上げなくてもシート 
全体が前後にスライドします）、背当て 
をゆっくりと後方におこして背当てが 
最初にロックする位置（最前傾のロック 
位置）まで戻します。 


③前席下部のレバーを引き上げて、シー 
卜を後端付近まで動かします。 



④背当て側面のレバーを前に倒し、背当 
てを前に巧りたたみます。 



雲する前に 
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シート 


⑤シートを前後に軽くゆすり、巧実に固 
定されていることを確かめます。 

Q アドバイス 

このとき背当てを上下に軽くゆすると 
背当てが上下に少し動きますが、異常で 
はありません。 


参元に戻すとき 

①背当て側面のレバーを下に押しなが 
ら、背当てを起こしロックします。 



②ドア側レバーを引き上げた状態で、背 
当てを巧みの位置に調整します。 



警告 


.巧りたたんだ背当ての上に人を乗せ 
て走行しないでください。ブレーキを 
かけたときや衝突のときなどに、重大 
な傷害につながるおそれがあります。 

.背当てを巧りたたんで荷物を運ぶと 
きは、荷物を確実に固定してくださ 
い。ブレーキをかけたときや衝突のと 
きなどに、重大な傷害につながるおそ 
れがあります。 


^アドバイス 

•操作するときは、操作する人やまわり 
の人の手や足をはさまないように巧分 
ま意してください。 

.背当てを折りたたむときは、シート上 
の荷物等をはさまないように注意して 
ください。シートが損傷するおそれが 
あります。 

.背当てを折りたたんでいるときは、ド 
ア側レバーやプルハンドルを操作しな 
いでください。背当てのロックが外れ 
て、背当てに載せた飲み物がこぼれた 
り、物が落下するおそれがあります。 

.折りたたんだ背当ての上に乗ったり、 
重いものを置くなどして無理な力をか 
けないでください。思わぬけがやシー 
卜を損傷するおそれがあります。 


2-22 


R1 RJ1-01 5001 〜 017000, RJ2-009001 〜011000 

















シート 


ヤシ—卜 


アドバイス 


>背当てを折りたたんだが態では、ドア 
側レバーを引き上げても背当てを起こ 
せません。背当てを起こすときには、 
「•元に戻すとき」で操作します。 

I 背当てが最前傾の□ック位置より後ろ 
の□ック位置にあるときには、背当て 
側面のレバーを操作しても水平に巧り 
たためません。 

I シート前後位置が前ちにあるときに 
は、背当て側面のレバーを操作しても 
ヘッドレストがインストルメントパネ 
ルに当たり、背当てを折りたたんだり 
戻すことがでさません。 

I 背当てを折りたたむときに誤ってプル 
ハン ドルを引いてしまった場合は、 
シート前後位置を後端付おまで戻し、 
背当てを最前傾の□ック位置に戻して 
から、「♦背当てをキ斤りたたむとき」で 
操作してください。 

I 背当てを折りたたむ前にシートベルト 
のバックルを前ちに倒しておかない 
と、折りたたんだときシートにバック 
ルの跡が残ることがあります。 




•背当てを倒して荷室として使用する 
場合は、お子さまも含めて走行中、人 
を乗せないでください。急ブレーキを 
かけたときや衝突したときなどに重 
大な傷害を受けることがあります。 

•荷物や長いものをのせたときは、荷物 
を固定してください。急ブレーキをか 
けたときなどに荷物が飛びだし重大 
な傷害を受けることがあります。 


■ピローの高さ調整 

•上げるときはそのまま引き上げます。 
•下げるときは、固定解除ボタンを押した 
状態で押し下げます。 

• 取り外すときは固定解除ボタンを押した 
状態で引き抜きます。 



雲する前に 
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シート 


fi アドバイス 

後部座席に乗員がいないときは、ピロー 
を下げておくと視界をがげません。 


■巧室として使用するとき 

リヤシートの背当てを倒すことにより、荷 
室としてにく使うことができます。 

♦背当てを倒すとき 

背当ての後ろにあるバンドを引いて、背 
当てを前に倒します。 

一番前に倒れたが態でロックします。 



•背当てを元に戻すとき 

背当て後ろにあるバンドを引いたまま、 
背当てを起こし、確実にロックします。 


•背当てを元に戻したときは、背当てを 
軽く前後にゆさぶり確実に固定され 
ていることを確認してください。固定 
されていないと急ブレーキ時などに 
背当てが倒れたり、荷室内の物が飛び 
だすなど思わぬ事故につながり重大 
な傷害につながるおそれがあります。 

>シートベルトが背当てに挟まれてい 
ないことを確認してください。シート 
ベルトが背当てに挟まれていると、衝 
突したときなどにシートベルトが充 
分な劲果を発揮せず、重大な傷害につ 
ながるおそれがあります。 
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シー トペルト 


シー トベルト 


シートベルトの正しい着用 


シートベルトは正しく着用しないと効まが半減したり、を険な場合があります。 
次の使巧方法にしたがって走行前に運転者はおず着用し、同柔者にも必ず着用 
させてください。 



背当てを調整し、上体を起こし 
ミ果く腰掛けてすわること 


必ず腰骨のできるだけほい位置に 
密着させること 200135 


A 警告 


シートベルトの着用は、次の事項を 
必ずお守りください。お守りいただ 
かないと重大な傷害につながるお 
それがあります。 

•走巧する前に全員が必ずシートベル 
卜を着用してください。 

• シートベルトは一人用です。二人]^上 
で一本のベルトを使用しないでくだ 
さし、。 

.シートベルトはねじれたり、裏返しに 
ならないように使用してください。ね 
じれたり裏返しになっているとベル 
卜の幅が狭くなったり、局部的に強い 
力を受けて万一のとき危険です。 

• シ—トベルトは腰骨のできるだけイ氏 
い位置に密着させて着用してくださ 
い。柔らかい腹部にかけた場合は万一 
のとき強い圧迫を受け、重大な傷害に 
つながるおそれがあります。 


•肩ベルトは脇の下を通さずに確実に 
肩にかけてください。肩に充分にか 
かっていないと上半身が拘束されず 
充分な劲果を発揮しません。 

•シートベルトは上体を超こし、シート 
に深く腰掛けたが態で着用してくだ 
さい。正しい姿勢については「正しい 
運転姿勢」 （2 — 17ページ）をご覧く 
ださい。 

. シートの背当てを必要 LU 上に倒して 
走巧しないでください。衝突したとき 
などに体がシートベルトの下にもぐ 
り、腹部などに強い圧迫を受け、重大 
な傷害につながるおそれがあります。 

•ハンドルやインストルメントパネル 
に必要 iU 上近づいて運転しないでく 
ださい。 

. シートベルトを洗濯バサミやクリッ 
プなどでたるみをつけないでくださ 
い。充分な劲果を発揮しません。 


R1 RJ1-01 5001 〜 017000, RJ2-009001 〜011000 


2-25 














シー トベルト 



警告 


•妊娠中の方やお患のある方も、万一の 
ときに備えシートベルトを着巧して 
ください。局部的に強い圧迫を受ける 
おそれがありますので医師に相談し、 
注意事項を確認してください。妊娠中 
の方は、腰ベルトは腹部を避けて腰骨 
のできるだけ低い位置にぴったり着 
用してください。肩ベルトは確実に肩 
に通し、腹部を避けて胸部にかかるよ 
うに着巧してください。 



腰骨のできるだけ低し^位置 



•シートベルトのバックルに異物が入 
らないようにしてください。異物が入 
るとプレートがバックルに完全には 
まらなくなり、走行中に外れる場合が 
あります。 

.お子さまもシートベルトを必ず着巧 
させてください。膝の上でお子さまを 
抱いていても、急ブレーキや衝突した 
ときなどに充分まえることができず、 
お子さまへの重大な傷害につながる 
おそれがあります。 

. 法律により目歳未満のお子さまを対象に 
チャイノレドシートのイま巧力^づけられて 
います。6歳未満のおテさまはチャイ 
ルドシートをご使用ください。 

6歳甘上のお子さまでも、シートベル 
卜を着巧したときベルトが首、あご、 
顔などに当たるときには、スバル純正 
チャイルドシートを使用してくださ 
い。万一のとき、ベルトによる負傷を 
防ぎます。 

スバル純正チャイルドシートの使用 
ちまは付属の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

<選択の目安> 



ベビー 

チヤイル 

ジュニア 


シート 

ドシート 

シート 

体重 
(目ま） 

9 kgiU 下 

9〜18 kg 

18〜36 

kg 

身長 

70 cm 

100 cm 

145 cm 

(目就 

未満 

未満 

未満 

年齢 
(目就 

0か巧〜 

4か巧〜 

4歳〜 

9か月頃 

4歳頃ま 

12歳頃ま 

まで 

で 

で 
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シー トベルト 


A 警告 


•お子さまをシートベルトで遊ばせな 
いでください。とくにチャイルドシー 
卜固定機構付シートベルトの場合は、 
シートベルトに体を巻きつけたりし 
て遊んでいるときに、誤ってチャイル 
ドシート固定機構が作動すると、ベル 
卜が引き出せなくなり、窒息などの重 
大な傷害につながるおそれがありま 
す。 

万一、誤ってチャイルドシート固定機 
構を作動させてしまい、シートベルト 
を外せなくなった場合は、はさみなど 
でベルトを切断してください。 



. シートベルトにほつれや切り傷がで 
きたり、金具部などが正常に動かなく 
なったときは、シートベルトを交換し 
てください。また、装着した状態で万 
一事故にあった場合は、外観に異常が 
なくても必ずスバル販売店で交換し 
てください。そのまま使用すると正常 
に働かず、充分な効果を発揮しませ 

ん。 


. シートベルトの改造や取り外しなど 
はしないでください。衝突などのとき 
充分な劾果を発揮せず重大な傷害を 
受けるおそれがあります。 

.シートベルトが巧れた場合は、中性洗 
剤を落かしたぬるま湯を使用してく 
ださい。ベンジンやガソリンなどの有 
機溶剤や漂白剤はシートベルトを弱 
めるため絶がに使用しないでくださ 
い。 


_ A 注意_ 

炎天下に長時間駐車し、室内が高温に 
なっている場合は、金属部分を持たず 
に、樹脂部分を持ってシートベルトを着 
用してください。シートベルトの金属部 
が熱くなっている場合があり、やけどに 
つながるおそれがあります。 


議する前に 
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シー トベルト 


フロントシートベルト 


身体の動きに合わせて自由に巻き取り、引 
き出しができますが、強い衝撃を受けたと 
きやペルトを急激に引き出そうとするとべ 
ルトが自動的に□ックします。 

( ELR 機構） 


感正しい姿勢で腰掛け、腰のベルトを腰骨 
のできるだけ低い位置に密着させます。 


■ 3 点式シートベルトの着用のし 
かた 

参着用のしかた 


①タングプレートをつかみ、ゆっくり引 
き出します。 



②ベルトがねじれないようにし、タング 
プレートをバックルの中へ、"カチッ" 
と音がするまで差し込みます。 



200121 

♦かすとき 

外すときはバックルの " PRESS " ボタン 
を押します。 

ベルトが自動的に収納されますので、 
ひっかかったり、ねじれたりしていなし、 
かを確認します。 

fi ァドバイス 

.ベルトが首に当たったり、肩から外れ 
て腕にかかってしまうときは、ショル 
ダー アジ ヤスターで ベルトの高さを調 
壁します。 

☆ 2 - 2 9ページ参照 

.ベルトが引き出せないときはベルトを 
ゆるめてもう一度ゆっくり引き出しま 
す。 

それでも引き出せないときは、一度べ 
ルトを強く引いてからベルトをゆる 
め、巧度ゆつくりと引き出します。 
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シー トベルト 


■シートベルト警報 

.エンジンスイツチが ON で運転席シート 
ベルトが未着用の場合、 メーター内の 警 
告灯が点なします。運転席シートベルト 
を着用すると消なします。 



200122 


• 運転席シートベルト未着用のまま車速約 
25 km / h な上で走行すると警告なが点滅 
し、ブザーが鳴ります。 

上記作動は運転席シートベルトを着用す 
るまで約 2 分間続きます。 


■シートベルトの高さ調整 
(ショルダーアジヤス女一） 

® 上げるときはショルダーアジヤスター本 
体を上に動かします。下げるときはボタ 
ンを押しながらショルダーアジヤスター 
を動かして最適な位置を選びます。 

@ショルダーアジヤスターが 固定され てい 
ることを確認します。 



fi アドバイス 

このとき車速が約2日 km / h 材下になって 
も、上記作動は運転席シートベルトを着 
用するまで約 2 分間続きます。 


•約2分経過しても運転席シートペルト未 
着用の場合、警告なが点滅から点なに切 
り替わり、ブザーは停止します。 

警告なは運転席シートベルトを着用する 
まで点灯します。 
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シー トベルト 




ショルダー アジ ヤスターを 調整す 
るときは、次のことをお守りくださ 
い。 

守らないと衝突したときなどにシート 
ベルトが充かな効果を発揮せず、重大な 
傷害を受けるおそれがあります。 

. シートベルトが首に当たらないよう 
に、また、肩の中央に充分かかるよう 
にできるだけ高い位置に調整してく 
ださい。 

•調整した後は、確実に固定されている 
ことを確認してください。 


fi アドバイス 

アジ ヤス ターが上がらない場合、ベルト 
が引き出せず固定されたが態になって 
いる場合があります。ベルトが引き出せ 
る状態にしてから、アジ ヤス ターを操作 
してください。 

☆ 2-28 ぺージ参照 


■プリテンシ ヨナー 付シートベルト 

プリテンシヨナー付シートベルトは、前方 
向からの強い衝撃を受けると作動し、シー 
トベルトを瞬間的に引き込んで前席乗員を 
シートに確実に固定してシートベルトの効 
果をいっそう高めます。 

運転席のプリテンシヨナーは肩ベルトと腰 
ベルトに、助手席のプリテンシヨナーは肩 
ベルトに装着されており、シートベルトを 
着用していなくても作動します。 
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シー トベルト 


_ A 注意_ 

プリテンシヨナー付シートベルト 
の効果を発揮させるため次の事項 
を必ず守ってください。 

. シートを正しい位置に調整する。 

☆2- 17ぺージ参照 
. シートベルトを正しく着用する。 

次のような作業をするときは、必ず 
スバル販売店にご相談ください。 

. シートベルトを取り外すとき 
.シートベルトを廃棄するとき 
•廃車するとき 


fi アドバィス 

• プリテン シヨナーかシー トべルトは一 
度作動すると、ペルトの引き出し、巻 
き取りができなくなります。 

プリテンシヨナーイオシートベルトが作 
動した場合は、必ず運転席、助手席と 
も同時にスバル販売店で交換してくだ 
さい。 

•プリテンシヨナー付シートベルトは、 
SRS エアバッグシステムと同時に作動 
します。 


ヤシートベルト 


3点式シートベルトが装備されています。 

■シートベルトの着用 

フ□ントシ ー トベルトと同じ方法で着用し 
ます。 

☆ 2-28 ぺージ参照 


■チャイルドシート固定機構付 
シー トベルト 

後席にチャイルドシート固定機構付シート 
ベルトが組み込まれています。 

チャイルドシート固定機構を作動させると 
引き出し方向にペルトが動かないようにで 
きるため、チャイルドシート取り付け時に 
便利です。 


〔 ISO - FIX 方式において、本車両用に認可を 
取得した乳児用（ベビー）/幼児用（チャ 
イルド）チャイルドシートを専用の ISO-FIX 
固定バーおよびテザーアンカーに取り付け 
る場合には、 2-33 ぺージの 「 ISO - FIX 固定 
バーおよびテザーアンカー」をご覧くだ 
さし、。〕 




チャイルドシートは確実に固定してく 
ださい。確実に固定されていないと、衝 
突時や急ブレーキ時にお子さまが重大 
な傷害を受けるおそれがあります。 
詳しくは、チャイルドシート（別> 
売）に付属の取扱説明書をご覧く 
ださい。 
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シー トベルト 


fi アドバイス 

•シートベルトを全て引き出した後、ベ 
ルトを巻き取らせていくときにチヤイ 
ルドシート固定機構が働き、作動音が 
します。この場合、ベルトの巻き取り 
のみ可能です。 

•とくに、お子さまのいたずらなどに気 
をつけてください。 


♦チャイルドシート固定機構の使い 
かた 

詳しい取り付け、取り外し方法について 
は、それぞれのチャイルドシートに付属 
の取扱説明書をご覧ください。 

①チャイルドシート（別売/スバル純正 
ISO - FIX 方式を除く）を取り付けます。 


@チャイルドシートが取りかけにくい 
場合には、リヤシートのピ□一を取り 
外します。 


感シートベルトを引き出し、チャイルド 
シートにシートベルトを通して、タン 
グをバックルに確実に差し込みます。 

@肩ベルトをゆっくりと全部引き出し 
ます。 

(自動的にチャイルドシート固定機構 
が作動します。） 


感チャイルドシートに体重をかけ、座席 
に充分しずみ込ませた状態で、腰べル 
卜のたるみがなくなるまで肩ベルト 
を巻き取らせ、チャイルドシートを確 
実に固定させます。 

©チャイルドシートをゆさぶり、固定さ 
れていることを確認します。 


♦チャイルドシート固定機構の解除 
のしかた 

①バックルの " PRESS " ボタンを押して、 
シートベルトを外します。 

感シートペルトを全部巻き取らせると、 
チャイルドシート固定機構が解除し 
ます。 
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シー トベルト 


に 0- FIX 固定パーおよびテザーアンカー 


助手席側の後席のみ、乳巧用（ベビー）/ 
幼児用（チャイルド）のスバル純正 ISO-FIX 
チャイルドシートを固定するための専用の 
ISO - FIX 固定バーの装着が可能です。詳しい 
取り付け方法は、スバル販売店にお問い合 
わせください。 

また、 ISO - FIX テザー式の幼巧用（チャイル 
ド）として、前向きで使用する場合のみに 
使用するテザーアンカーが装備されており 
ます。 

• ISO - FIX 方式において、この車両で認可を 
取得した乳巧用（ベビー）/幼児用（チャ 
イルド）のスバル純正 ISO - FIX チャイルド 
シートは、専用の ISO - FIX 固定バーを使用 
して確実に、また、容易に固定すること 
ができます。 

.に 0- FIX テザー式の幼児用（チャイルド）と 
して前向きで使用する場合には、テザーア 
ン カーを 使用してチャイルドシートの上 
側を確実に固定することができます。 

■に 0-FIX 固定バー 

詳しくはスバル販売店にお問い合わせくだ 
さい。 

■テザーアンカー(前向き取り付 
け時のみに使用） 

助手席側の後席背当て後ろ側にテザーアン 
力一があります。取り付けをされる場合は、 
スバル販売店でリヤシートの加工が必要と 
なります。詳しくはスバル純正べースシー 
トセットの取圾説明書をご覧ください。 


警告 


•チャイルドシートは必ず M 手席側の 
リヤシートに取り付けてください。 
•前向きに取り付ける場合には、必ず 
に 0- FIX 固定パーとテザーアンカーを 
セットで使用してください。セットで 
使巧しない場合は、衝突時や急ブレー 
キ時にお子さまが重大な傷害を受け 
るおそれがあります。 

.に 0- FIX チャイルドシートを取り付け 
る際は、固定専用のアンカー部および 
ベースシー トのロック部に シー トべ 
ルトや異物の喃み込みがないことを 
確認してください。 

シートベルトや異物が喃み込んだ場 
合、確実にロックされず、衝撃を受け 
た時に重大な傷害につながるおそれ 
があります。 

.前向きに取り付ける場合は、テザーべ 
ルトは必ず助手席側のリヤシート背 
当て後ろ側にあるテザーアンカーに 
固定してください。 

に 0- FIX 固定パーには絶対に固定しな 
いでください。 

.に 0- FIX チャイルドシート（テザー式） 
を後ろ向きに取り付ける場合には、テ 
ザーベルトを使用しないでください。 
詳しくは、チャイルドシート（別"^ 
売）に付属の取扱説明書をご覧く 
、ださい。 ノ 


議する前に 
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シー トベルト 


参スバル純正に 0- FIX チャイルド 
シート（テザー式）を後ろ向き（乳 
巧巧）として使用する場合の取り 
付けかた 

詳しい取り付け、取り外しち法について 
は、別売のスバル純正に 0- FIX チャイルド 
シート（テザー式）にか属の取扱説明書 
をご覧ください。 

①助手席の背当てを巧りたたみ、シート 
を最前位置で固定してください。且力手 
席が巧実に固をされていることを巧 
認してください。 

☆2-21 ページ参照' 


②助手お側後おの背当てとシートクッ 
シヨンのすき間をかし広げ、に 0- FIX 固 
定バーの位置を確認します。 



③ ベースシートをに 0- FIX 固定パーにお 
実に取り付けます。 

④ ISO - FIX チャイルドシート（テザー式） 
をベースシートに確実に取り付けま 
す。 


⑤ ISO - FIX チャイルドシート（テザー式） 
を軽くゆさぶり、に 0- FIX 固定パーに確 
実に固定されていることを確認しま 
す。 



警告 


.助手席シートが確実にロックされて 
いることを確認してください。 

• ISO - FIX チャイルドシート（テザー式） 
を後ろ向きに取り付ける場合には、テ 
ザーベルトを使用しないでください。 
•に 0- FIX チャイルドシートを取り付け 
る際は、固定専用のアンカー部および 
ベースシー トのロック部に シー トべ 
ルトや異物の喃み込みがないことを 
確認してください。 

シートベルトや異物が嘘み込んだ場 
合、確実にロックされず、衝撃を受け 
た時に重大な傷害につながるおそれ 
があります。 


A 注意 

チャイルドシートを取り付ける際に、手 
を挟まないよう、気をつけてください。 
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シートベルト 


参スバル純正に 0- FIX チャイルド 
シート（テザー式）を前向き（か 
児用）として使用する場合の取り 
付けかた 

詳しい取り付け、取り外しホまについて 
は、別売のスバル純正 ISO - FIX チャイルド 
シート（テザー式）に付属の取扱説明書 
をご覧ください。 


A 警告 


•助手席シートが確実にロックされて 
いることを確認してください。 
•前向きに取り付ける場合は、必ず ISO - 
FIX 固定バーとテザーアンカーをセッ 
卜で使用してください。セットで使用 
しない場合には、衝突時や急ブレーキ 
時にお子さまが重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 

詳しくは、チャイルドシートく別^ 
売）に付属の取扱説明書をご覧く 
^ださい。 ノ 

.に 0- FIX チャイルドシートを取り付け 
る際は、固定専用のアンカー部および 
ベースシー トのロック部に シー トべ 
ルトや異物の喃み込みがないことを 
確認してください。 

シートベルトや異物が喃み込んだ場 
合、確実にロックされず、衝撃を受け 
た時に重大な傷害につながるおそれ 
があります。 


①助手席の背当てを折りたたみ、シート 
を最前位置で固定してください。助手 
席が確実に固定されていることを確 
認してください。 

☆ 2- 21ページ参照 


@助手席側のリヤシートのピローを取 
り外します。 


感助手席側後席の背当てとシートクッ 
シヨンのすき間を少し広げ、 ISO - FIX 固 
定バーの位置を確認します。 



@ベー スシー トを に 0- FIX 固定 バーに 確 
実に取り付けます。 

⑤ ISO - FIX チャイルドシート（テザー式) 
をベースシートに確実に取り付けま 
す。 

® ISO - FIX チャイルドシート（テザー式) 
を軽くゆさぶり、 に 0- FIX 固定バーに確 
実に固定されていることを確認しま 
す。 

③ ISO - FIX チャイルドシート（テザー式) 
のテザーベルトをテザーアン カーに 
確実に引っかけます。 


雲する前に 
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シートベルト 


⑧ 1 SO - FIX チャイルドシート（テザー式） 
のテザーベルトがピンと張る （5 kg 程 
度）まで強く引っ張って、チャイルド 
シートの上側を確実に固定します。 



風 SO - FIX チャイルドシート（テザー式） 
のテザーベルトを軽く引っ張り、テ 
ザーアンカーに確実に固定されてい 
ることを確認します。 
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SRS エアバッグシステム 


SRS エアバッグシステム 


SRS ェアバッグシステム 


SRS エアバッグの SRS とは Supplemental Restraint System の略で、乗員補助拘束装置の意ホで 
す。 

全ての SRS エアバッグはエンジンスイッチが ON のときのみ作動可能になります。 

運転席、助手席 SRS エアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな 
衝撃を受けた場合に作動し、シートペルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部 
や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。 

運お席 SRS エアバッグ 

ハンドル部に格納された SRS エアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。 
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巧手席 SRS エアバッグ 

助手席インストルメントパネル部に格納された SRS エアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみ 
ます。 

助手席に同乗者がいなくても運転席 SRS エアバッグと同時に作動します。 
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SRS エアバッグシステム 


I シートベルトは必ず正しく着 
用してください 




• SRS エアバッグシステムはシートベル 
卜を補助する装置でシートベルトに代 
わるものではありません。 SRS エア 
バッグシステムだけでは身体の飛びだ 
しなどを防止できないばかりか、エア 
バッグ本体からの衝撃を受けてしまい 
ます。 

シートベルトを正しく着用し、正しい 
運転（乗車）姿勢をとらないと、衝突 
などのとき、 SRS エアバックシステム 
のさ力果が充分発揮されず、命にかかわ 
るような重大な傷害につながるおそ 
れがあります。 

☆2-25 ぺージ参照 

•正しい乗車姿質になるよラシート位 
置を調整してください。不適切な乗車 
姿質では SRS エアバッグシステムの巧 
果を発揮させることができず命にか 
かわるよラな重大な傷害につながる 
おそれがあります。 

☆ 2- 17ぺージ参照 


■乗員と SRS エアバッグの間に 
物を置かないでください 




膝の上に物をかかえるなど乗員と SRS エ 
アバッグの間に物を置いたが態で走巧 
しないでください。 SRS エアバッグが膨 
らんだときに物が飛ばされたり、 SRS エ 
アバッグの正常な作動を巧げたりして、 
命にかかわるような重大な傷害につな 
がるおそれがあります。 


■運転席 SRS エア バッグに関して 
は、次の事項をお守りください 




•ハンドルを交換したり、センターパッ 
ド部にステッカーなどを貼らないで 
ください。 SRS エアバッグシステムが 
正常に作動しなくなります。 

•ハンドルの SRS エアバッグ格納部に手 
を置いたり、パッド部を強巧したり衝 
撃を加えたりしないでください。ま 
た、顔や胸などを近づけないでくださ 
い。 SRS エアバッグが作動したとき、 
衝撃を受け、命にかかわるような重大 
な傷害につながるおそれがあります。 
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SRS エアバッグシステム 


■助手席 SRS エアバックに関して 
は、次の事項をお守りください 


A 警告 


.インストルメントパネルの SRS エア 
バッグ格納部に手や足を置いたり、顔 
や胸を近づけたり、もたれかからない 
でください。 SRS エアバッグが作動し 
たとき強い衝撃を受け、命にかかわる 
よラな重大な傷害につながるおそれ 
があります。 

•お子さまは後席に座らせて必ずシー 
トベルトを着用させてください。 



• 6 歳未 i 茜のおテさまはスバル純正チャ 
イルドシート（別売）をご使用ください。 
6歳 1 U 上のお子さまでもシートベルト 
を正しく着用できないお子さまは、ス 
バル純正チャイルドシートを使用し 
てください。 

•巧手席にチャイルドシートを絶巧に 
取り付けないでください。 SRS エア 
バッグが作動したとき、強い衝撃を受 
け、命にかかわるよラな重大な傷害に 
つながるおそれがあります。 
チャイルドシートをお使いになると 
きは、必ず M 手席側の後席に取り付け 
てください。 


なお、スバル純正チャイルドシートの 
使巧方法は付属の取扱説明書をご覧 
ください。 
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.インストルグントパネルの上面にス 
テッカー類を貞占ったり、アクセサリー 
や芳香剤などを置かないでください。 
また、フロントガラスにアクセサリー 
などを取り付けたり、 ルームミラーに 
ワイドミラーを取り付けないでくだ 
さい。 SRS エアバッグシステムが正常 
に作動しなくなったり、作動時にこれ 
らの物が飛び、命にかかわるよラな重 
大な傷害につながるおそれがありま 
す。 
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次ぺージへ ► 


雲する前に 
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SRS エアバッグシステム 


►前ぺージより 


.インストル/ントパネル上面近くに 
テレビやナビゲーシヨンシステムを 
取り付ける場合、スバル販売店にご相 
談ください。巧手席 SRS エアバッグシ 
ステムが正常に作動しなくなったり、 
作動時にこれらが飛び、命にかかわる 
よラな重大な傷害につながるおそれ 
があります。 


■お子さまを乗せるときには、次 
の事項をお守りください 
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SRS エアバッグシステム 


• 法律により6歳未満のお子さまを対象 
にチャイルドシートの使用が義務づ 
けられています。6歳未満のおテさま 
はチャイルドシートをご使用くださ 
い。6歳上のお子さまでもシートベ 
ルトを正しく着用できないときには、 
スバル純正チャイルドシートを使巧 
してください。スバル純正チャイルド 
シートの使用方法は付属の取扱説明 
書をご覧ください。 

•チャイルドシートは M 手席側の後席 
のみ取り付け可能です。 

•助手席にチャイルドシートを絶巧に 
取り付けないでください。 

SRS エアバッグが作動したとき、強い 
衝撃を受け、命にかかわるよラな重大 
な傷害につながるおそれがあります。 
チャイルドシートをお使いになると 
きは、必ず助手席側の後席に取り付け 
てください。 
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雲する前に 
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SRS エアバッグシステム 


SRS エアバッグが作動すると 



•運転席、助手席 SRS エアバッグが展開 
すると、ガス排出穴からガスが抜けて 
直ちにしぼみ始めます。 

排出穴からのガスに直接触れた場合 
に、やけどをすることがあります。 

• SRS エアバッグが膨らんだ直後は 、 SRS 
エアバッグの構成部品に触れないでく 
ださい。構成部品が大変熱くなってい 
ますので、触れるとやけどをするおそ 
れがあります。 


0アドバイス 

•運転席、助手席 SRS エアバッグは滕ら 
んだ後、直ちにしぼんで視界をがげま 
せん。 

• SRS エアバッグは一度だけ膨らみ、一 
度作動すると、2回目 ]；[ 降の衝巧では巧 
作動しません。 

• SRS エアバッグは効果を発揮するため 
に非常に速く膨らみます。このため、 
展開中のエアバッグと接触 して 巧撲や 
すり傷、やけどなどを受けることがあ 
ります。 

• SRS エアバッグが作動すると、作動音と 
ともに白い煙のようなガスが発生しま 
すが、火災ではありません。また、人 
体への影響もありません。 

ただし、残留物（カスなど）が目など 
に付着した場合は、できるだけ早く水 
で洗い流してください。皮ふの弱い方 
などは、まれに皮ふを刺激する場合が 
あります。 

• SRS エアバッグは一度膨らむとち使用 
はできません。スバル販売店で交換し 
てください。 
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SRS エアバッグシステム 


車両の整備作業や力-用品を装着するときは、次の事項をお守りください 


A 警告 


•車両の整備作業の場合には、必ず次の 
ことをお守りください。守らないと 
SRS エア バッグが正常に作動しなく 
なったり、誤作動を起こし生命にかか 
わるよラな重大な傷害を受けるおそ 
れがあり危険です。 

これらの作業が必要なときは必ずス 
バル販売店にご相談ください。 

.サスペンションを改造したり、指定サ 
イズ m 外のタイヤへの交換はしない 
でください。 

ま高が変わったり、サスペンションの 
硬さが変わると SRS エア バッグが正常 
に作動しなくなったり、誤作動により 
思わぬ傷害につながるおそれがあり 
ます。 

•車両前部にスバル純正品过外の部品 
などは装着しないでください。車両前 
部を改造すると SRS エア バッグが正常 
に作動しなくなったり、誤作動を起こ 
し重大な傷害につながるおそれがあ 
ります。 

•ヘン ドル廻りやインストルントパ 
ネル、七ンターコンソール付近の修 
理、オーディオシステムの交換をする 
場合は、おずスバル販売店にご相談く 
ださい。 SRS エアバッグシステムに悪 
影響を与え、誤作動により重大な傷害 
につながるおそれがあります。 

•車体前面（車体側面）の板金塗装およ 
び修理をする場合は、必ずスバル販売 
店にご相談ください。 SRS エアバッグ 
システムに悪影響を与え、誤作動によ 
り重大な傷害につながるおそれがあ 
ります。 


• SRS エアバッグが格納されているパッ 
ド部に傷がついていたり、ひび割れが 
あるときはそのまま使用せずスバル販 
売店で交換してください。 

衝突したときなどに SRS エア バッグが 
正常に作動せずけがをするおそれが 
あります。 

• 無線機などを取り付けるときはスバ 
ル販売店にごネ目談ください。 

無線機の電波などは SRS エア バッグを 
作動させるコンピューターに悪影響 
を与えるおそれがあります。 

.車や SRS エアバッグを廃棄するとき 
は必ずスバル販売店にご相談くださ 
し、。 

SRS エア バッグが思いがけなく作動し 
て重大な傷害につながるおそれがあ 
ります。 


議する前に 
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SRS エアバッグシステム 


運転庶助手席 SRS エアバッグが作動するとき、しないとき 


運転席、助手席 SRS エアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな 
衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部 
や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。 

車体の衝撃吸収構造により、衝突時のエネルギーは車体がつぶれることで、吸収または分散 
され、車体の損傷が大きくても乗員への衝撃は大きくならない場合もあります。 

したがって、車体の損傷が大きくても SRS エアバッグが必ずしも作動するとは限りません。 


く作動するとき> 


■次のようなときに作動します 

• 20 〜 30 km / hlU 上の速度で厚いコンクリートのような壁に正面衝巧したとき、また、これ 
と同等甘上の衝撃を受けたとき 
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参走行中路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあ 


ります 

•深い巧や黄に落ちたり、ジャンプして 
化面にボディ下面を強くぶつけたとき 



.縁石に衝ましたときや、道路上 
のち起にボディ下面を強くぶつ 
けたとき 
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SRS エアバッグシステム 


<作動しにくいとき> 


■巧のように、部分めに衝擊を受けたときやま両前方から衝撃が加わ 
らなかったとき 

• 電柱などに衝突したとき •トラックの巧台にもぐり込んだとき 



•斜め前方への衝突のとき 




次べージへ ► 
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SRS エアバッグシステム 


►前ぺージより 

♦また、 次のような場合は SRS エアバッグがまれに作動することもあります 
が、本来の効果は発揮されません 

• 後ろから衝突されたとき • 横ち向から衝突されたとき 




• 横転や転覆したとき 



<作動しない時> 
■次のようなときは作動しません 

. 一度 SRS エア バッグが作動した後の衝突 
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SRS エアバッグシステム 


SRS エアバッグ警告灯 


警告なは、メーターに組み込まれており、 
運転席、助手席の各 SRS エアバッグおよび 
シー トベルトプリテン シヨナーと 兼用に 
なっています。エンジンスイツチを ON にす 
ると 点 I 灯し、約6秒後に消なします。 
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警告 


警告なが次のよラになったときはシス 
テム異常が考えられますので走行しな 
いでください。衝突したときなどに SRS 
エアバッグが正常に作動せずけがをす 
るおそれがあります。 

直ちにスバル販売店で点検を受けてく 
ださい。 

.エンジンスイツチを ON にしても点な 
しないとき 

•走行中に点灯したとき 


^アドバイス 

上記のように警告ながシステ厶異常を 
示している場合、軽微な衝撃で SRS エア 
バックが作動したり、大事がでも作動し 
ない場合があります。 
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ミラーの調整 

ミラーの調整 


ルー ムミラー 


■ルー ムミ ラー 

ミラー本体を動かして後方が充分確認でき 
るように調整します。 



ドアミラ- 


■電動リモコンドアミラー 

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、 
ミラーの調整ができます。 

①調整するミラーを選びます。 

左右切り替えスイッチを押して選びます。 
「し！：左側ミラー、 「 R 」 ：右側ミラー 
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@「調整スイッチ」を上下左右に動かして後 
方視界が巧分確認できる位置に調整しま 
す。 
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ミラーの調舊 


■電動巧納式ミラー 

エンジンスイ ツチが Acc または ON のとき、 
左右のミラーを同時に格納できます。 
スイッチを押しこむと格納します。 

もう一度押すと元に房ります。 
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fi アドバィス 

•寒いときには、作動の途中で止まるこ 
とがあります。もラー度スイッチを押 
してください。スイッチの操作で動か 
ないときには、ドアミラーを手で数回 
動かすと作動するようになります。 

•格納スイッチを連続して「格納な元に 
戻す」を行うと作動しなくなることが 
あります。これは異常ではありません 
ので、しばらく待ってから作動させて 
ください。 

•格納が態から手動で元に戻すとドアミ 
ラーがグラグラすることがあります。 
必ず電動で元に戻してください。なお、 
ドアミラーがグラグラするときは、も 
う一度格納状態にしてから電動で元に 
戻してください。 


■ヒーテッドドアミラー 

エンジンスイッチが ON のとき使用できま 
す。スイッチはエアコンの操作パネルの右 
横にあります。 

ドアミラーについた霜や曇りを取るときに 
使います。リヤウインドウデフ ォッ ガーに 
連動して作動します。 

• スイッチを押すと、スイッチ内の表示 I 灯 
が点なします。 

スイッチを押してから約15分で自動的に 
OFF になります。 

•作動中、途中で止めるときはスイッチを 
もう一度押します。 

☆ 3- 11ページ参照 
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3 運质するとき 

• スイッチの使いかた 

-エンジンスイッチ . 3-2 

-ライティングスイッチ . 3-4 

■自動光軸調整機構（才ートヘッドランプレべラー) . 3-5 

-光軸調整ダイヤル . 3-6 

■ み向指 W レバ. . 3—7 

-フ□ントフォグランプスイッチ . 3-8 

■ ワイノ、一 &ウオッシヤースイッチ . 3—8 

■ リヤウインドゥデフォッガー（曇り取り）スイッチ . 3—11 

■ハザードランプ（非常点減灯）スイッチ ... 3 -12 

•メーター、表示灯、警告灯の見かた 

■クータ. . 3—13 

■表示灯 . 3 —18 

■W S 灯 . 3-21 

• 運転装置の使いかた 
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スイツチの使いかた 

スイツチの使いかた 



■各位置の働き 



LOCK 
(□ック） 

キーのおき差しができる 
位置 

キーを抜くとハンドルが 
□ ックされます。 

Acc 

(アクセサリー） 

エンジン停止時、次の電装 
品が使用できる位置 
ワイパー、ウォッシャー、 
オーディオ、電源ソケット 

ON 

(オン） 

エンジン回転中の位置 
全ての電装品に作動電源 
が供給されます。 

START 

(スタート） 

エンジンを始動する位置 




走巧中 LOCK にしないでください。キー 
が抜けるとハンドルがロックされ、操作 
できなくなり、重大な事故につながるお 
それがあります。 


A ま意 

•キー グリップ にキーホルダー や他の 
キーが かさなると、膝や手な どが 当た 
り、 キーを 回してしまうおそれがあり 
ますのでま意してください。 

大型の キーホルダー を キーに 付けない 
でください。テコの原理で小さな力で 
も回ってしまうおそれがあります。 

. キーホルダーや他のキーをを数付けな 
いでください。また、重いものをキー 
に付けないでください。車両の動きに 
より遠ムカが働き、キーを回してしま 
うおそれがあります。 


キー グリップに キーホ ルターやアク七 
サリーがかさなっているとき 
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スイツチの使いかた 


キーグリップに他のキーがかさなって 
いるとさ 



fi アドバィス 

•エンジンを止めているときスイツチを 
LOCK にしてください。 

長時間 ON にしたり、 Acc にして電装品 
を使うとバツテリー上がりの原因にな 
ります。 

• キーが LOCK から Acc に回らないときは 
ハンドルを左右に回しながらキーを操 
作してください。 


■キーを抜くとき 

i - CVT 車は、セレクトレバーを凹じして 
キーを LOCK に回してください。 



fi アドバイス 

• i - CVT までキーが巧けないときは、シ 
ステムのお障がをえられますので、ス 
バル販売店にご連絡ください。 

.ルームランプを中間（ドア連動）位置 
にしている場合、キーをホくと一旦点 
口し、を々に;'肖打■します。 

な4 -47 ぺージ参照 


■キー抜き忘れ警報 

(キーを巧きちれるとブザーが鳴ります） 
キーをエンジンスイッチに差したまま運転 
席ドアを開けるとブザーが鳴ります。 
ただし、エンジンスイッチが ON のときは鳴 
りません。 

0アドバイス 

車外に出るときには、必ずキーを持って 
いることを確認して施錠してください。 


運！^するとき 
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スイツチの使いかた 



レバー内のスイッチを回すと次のようにラ 
ンプが点なします。 
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スイッチ 
の 位置 

ヘッド 

ランプ 

車幅巧、尾な、番号 
な、 メーター 照明 

OFF 

消'灯 

• 

消'巧 

点け 

ID 

点け 


fi アドバィス 

エンジンスイッチを LOCK 、 あるいは 
キーを抜いているときでも、ライト類を 
点灯させることができます。 


■へッドランプの上下を切り替 
えるとき 

ヘッドランプが点 I 灯しているとき、レバー 
を前方に押すと上向きになります。 

元に戻すと下向きになります。 



■合図のしかた（パッシング） 

レバーを手前に引いている間、ヘッドラン 
プ上向きになります。 

ライティングスイツチが OFF でも使えます。 



3-4 


R 1 RJ 1-01 5001〜017000, RJ 2-009001 〜011000 




































スイツチの使いかた 


■ライト消'し忘れ警報 

キーを抜いたとき、ライティングスイッチ 
が•または iD のまま運転席ドアを開ける 
とブザーが鳴ります。 

fi アドバィス 

この巧態でキーをエンジンスイッチに 
差したままのときは、キーはきちれ警報 
が優先されます。 

☆ 3-3 ぺージ参照 


自動光軸調整機構 
(才ートへッドランプ 
レべラー）：^ 


ヘッドランプに HID (高輝度放電式ランプ) 
が装着されている車には、自動光軸調整機 
構がついています。 

HID ランプは従来のへッドランプに比べて 
大変明るいため、照射方向が正しく調整さ 
れていないと、巧向車や前を走る車の迷惑 
になります。そのため、同乗者及び積載量 
から自動的に照き寸方向を調整し、最適に保 
ちます。 



■オートへッドランプ 
レべラー警告な 

エンジンスイッチを ON にすると点巧し、約 
3秒後に消なします。 

エンジン回転中、自動光軸調整磯構（オー 
トヘッドランプレペラー）の電子制御シス 
テムに異常があると点なします。 



300744 


運！^するとき 
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スイツチの使いかた 


_ A 注意_ 

オートへッドランプレべラー警告灯が 
点けしたときは、お射方向の自動調整が 
巧われない場合があります。直ちにスバ 
ル販売店で点検を受けてください。 


^アドバイス 

.HID バルブは、点な、消灯を繰り返すと 
バルブの寿命が短くなる特性がありま 
す。信号待ちなど短時間の場合は、点 
なしたままの方がバルブが長持ちしま 
す。 

•バルブが切れかかると、一般の堂光灯 
と同じように、著しく明るさがイ氏下し 
たり、点滅したり、赤味を帯びた色に 
なることがあります。そのような現象 
が現れるときは、スバル販売店にご相 
談ください。 

• HID ランプは点なするとき、安定するま 
でに若干明るさや色が蜜化することが 
あります。 

.HID ランプは、発熱量が少ないため雪道 
走行の際、レンズ面に積もった雪が溶 
けにくい特性があります。雪を落とし 
て走行してください。 


光軸調整ダイヤル 


へツドランプにハロゲンバルブが装着され 

ているまには、光軸調整機構がついていま 

す。 

エンジンスイツチが ON のとき使用できま 

す。 

• 同乗るおよび積載量によってへツドラン 
プが上向きをおらすことがあります。こ 
のようなとき、が向まの運転の巧げにな 
るため、光軸調整ダイヤルを調整し、へツ 
ドランプが照らす向きを下側にしてくだ 
さい。 

.ダイヤルの目盛りが大きくなるほどへツ 
ドランプが照らす向きが下側になります。 

•乗ま人数、巧室への積載状態に応じて、下 
の表を参ちにしてダイヤル位置を調整し 
てください。 


ダイヤ 
ル位置 

前席乗車 
人数 

後席乗車 
人数 

荷室への 
積載 

0 

1名もし 
<は2名 

0名 

化 

1 

2名 

2名 

か 

2 

2名 

2名 

有※ 

1名 

0名 

有※ 

3 

- 

- 

- 


※荷室満載にした場合 


300741 
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スイツチの使いかた 


0アドバイス 

へッドランプの照射方向が正しく調整 
されていないと、巧向車や前を走る車 
に迷惑となります。対向車のフ□ント 
ガラスや前を走る車のミラーを照らし 
ているときは、光軸調整ダイヤルを操 
作してへッドランプを下向きに調整し 
てください。 

光軸調整をするときは、光軸調整ダイ 
ヤルを「0」の位置にしてから行って 
ください。 


方向指示レバー 


エンジンスイッチが ON のとき、 レバーを 
@の位置まで動かすと方向指示器とメー 
ター内の表示巧が点滅します。 

右折あるいは左折後、ハンドルを戻すとレ 
バーは自動的に元の位置に戻りますが、戻 
らないときは手で戻してください。 

☆ 3- 19ページ参照 



fi アドバイス 

ま線変更の合図をするには 

レバーを変更しようとする方向に軽く 
押さえていると方向指示器とメーター 
内の表示なが点滅します。（©位置） 
手を離すとレバーは元の位置に戻りま 
す。 


運！^するとき 
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スイツチの使いかた 


フロントフォグランプスイッチ:^眶ワイパ -& ウォッシャ-スイッチ 


ライティングスイツチが•または看じのと 
き、レバー内のスイッチを 《 D の位置に回 
すとフロントフオグランプが点なします。 
点け中はメーター内の表示なが点なしま 


エンジンスイツチが Acc または ON のとき使 
用できます。 

■フロントワイ パーの 作動 

レバーを押し下げるとワイパーが作動しま 


す。 

スイツチを OFF の位置に房すと消口します。 
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Q アドバイス 

フ□ントフォグランプ（露 I 灯）は光束が 
拡散するように設計されていますので 
へツドランプの代わりにはなりません。 
また、使用方まを誤ると、まわりの車や 
巧向車へ迷惑をかけることになります。 
郊外や山間部での濃霧などで見通しが 
悪いときにだけ使用してください。 


す。 


OFF 

停止 

INT 

間欠作動 

LO 

低速連続作動 

HI 

高ま連続作動 



♦ワイパーを1回だけ使いたいとき 
には （ MIST ) 

レバーを上に押し上げている間、ワイ 
パーが 動きます。 
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スイツチの使いかた 


参フロントウォッシャー 

レバーを手前に引いている間、ウォッ 
シャー液が噴射され、連動してワイパー 
も動きます。 



300023 


■リヤワイパー/ウォッシャー 
の作動 

レバー内のスイツチを回すと作動します。 



300036 


口 

(上側） 

ワイパー作動中にウォッシャー 
液が噴射し、手を離すと ON に戻 
ります。 

ON 

連続で作動 

OFF 

停止 

i 1 I 

口 

(下側） 

ウォッシャー液が噴身寸し、手を 
離すと OFF に戻ります。 


運転するとき 


R1 RJ1-01 5001 〜 017000, RJ2-009001 〜011000 
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スイ ツチの使いかた 


fi アドバィス 

•ワイパーアームを起こすときは、運転 
席側を先に起こしてから助手席側を起 
こします。戻すときは助手席側を先に 
戻してから運転席側を戻してくださ 
い。逆の順序ではワイパーアー厶同± 
が接帥し、傷がつく可能性があります。 
. ガラスが乾いているときにはワイパー 
を操作しないでください。ガラスに傷 
をつけることがあります。また、ワイ 
パーブレードに傷がつき、拭き残しの 
原因となります。 

•ウォッシャー液が出ないとき、ウォッ 
シャースイッチを操作し続けるとポン 
プがが障するおそれがあります。 
ウォッシャー液量やノズルのつまりを 
点檢してください。 

.ガラスにす式き残しができるときにはブ 
レー ドのラバーを交換してください。 

☆ 7-7 ページ参照 

. 寒;令地で屋外に駐車するときにはワイ 
パーを立てておいてください。 

ワイパーブレードがガラスに凍りつく 
ことを防止します。 

• ワイ パーブレー ドがガラスに凍りつい 
たときは、ぬるま湯をかけるか、な下 
の操作を巧いガラスを暖めてくださ 
い。 

-フ□ントガラスは、エアコンのかき 
出し口切り替えダイヤルを而?（デ 
フロスター)にしてください。 

• リヤガラスは、リヤウインドウデ 
フォッガーを使用してください。 

☆ 3-11、4-7、 4-12 ぺージ参照 


•積雪などにより、ワイパーが途中で止 
まったときは、車を安全な場所に止め 
てワイパースイッチを OFF 、 エンジン 
スイッチを Acc または LOCK の位置に 
し、ワイパーが作動できるように積雪 
などの障害物を取り除いてください。 
.フロントワイパーモーターには、保護 
機能としてブレーカーを内蔵していま 
す。 

モーターの負担が大きい状況が続いた 
ときなどには、ブレーカーが作動し、 
一時的にモーターが止まることがあり 
ます。 

その場合には、車を安全な場所に止め 
て、一度ワイパースイッチを OFF にし 
てください。10分ほどするとブレー 
カーが復帰して通常使用できるように 
なります。 

.フロン トウォッシャーノズルの噴出範 
囲の調整はスバル販売店にご相談くだ 
さい。 

.ゴミなどがつまる等、ウォッシャー液 
が噴射でさないとさは、最寄りのスバ 
ル販売店にご連絡ください。 
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スイツチの使いかた 


■ウォッシャータンク 

運転前にウォッシャー液の量を点検してく 
ださい。 

ボンネットを開け、向かって右側にタンク 
があります。フロントとリヤの共用になつ 
ています。 



A 注意 

•降雪時、寒冷時には、フロントおよび 
リヤガラスが暖まるまでウォッ 
シャー液を使用しないでください。 
ウォッシャー液がガラスに凍りつき 
視界不良を起こすおそれがあります。 

女4-4、 4-8 ぺージ参照 

•降雪時、寒冷時には、ウォッシャー液 
は外気温度に合わせた濃度にしてく 
ださい。濃度がうすいと液がタンク内 
で凍りつくことがあります。 

☆5-3 ぺージ参照 

•ウォッシャー液ま入時、ゴミ、異物等 
が入らないようま意してください。ポ 
ンプにつまるなどの作動不良を起こ 
すおそれがあります。 


リヤウインドゥデフォッガ ー 
膚リ取り)スイッチ 


エンジンスイッチが ON のとき使用できま 
す。スイッチはエアコンの操作パネルの右 
横にあります。 

リヤガラスの内側が曇ったときに使用しま 
す。 

• スイッチを押すと、スイッチ内の表示 I 灯 
が点灯します。 

•作動中、途中で止めるときは、スイッチを 
もう一度押します。（表示なが消なします) 
. ヒーテッドミラー付車は約15分で自動的 
に OFF になります。 



運！^するとき 


R1 RJ1-01 5001 〜 017000, RJ2-009001 〜011000 


3-11 

















スイツチの使いかた 


fi アドバイス 

消費電力が大きいので長時間使うこと 
や雪を落かすような使いかたは避けて 
ください。 

ガラス内側の清掃時、電熱線を切らな 
いように水を含ませた柔らかい布で電 
熱線に沿って軽く拭いてください。ガ 
ラスクリーナー、洗剤は使わないでく 
ださい。 


ハザ-ドランプ讲常点滅のスイッチ 


エンジンスイッチの位置に関係なく使用で 
きます。やむを得ず路上に駐車するとき、 
高速道路で渋滞の最後尾におづいたとき、 
他の車に自分の車の存在をミ日らせるために 
使います。スイッチはエアコン操作パネル 
の左横にあります。スイッチを押すと左右 
のち向指示器が点滅します。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 

ゾーター、表示灯、警告灯の見かた 


メーター 


フユーエル 夕—— 3-15 

オド/トリップ切り替え/ 

トリ ッ プリ セッ トノブ… 3- 16 

スピー ドイ ー タ- 3—14 



タコメ ータ- 3—14 


5^グレードにょリ設定の有無ぉょびメーターのデザィンが一部異なリます。 


R1 RJ1-01 5001 〜 017000, RJ2-009001 〜011000 
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メーター、表示'灯、警告けの見かた 


■メーターの巧巧作動 

メーターは、エンジンスイッチを ON にする 
とメーターの指針が一度最大値を指し、す 
みやかに戻り、その後文字盤が点’打します。 

参初巧作動の設定のしかた 

初期動作は次の操作によりが作動、作動 
の設定ができます。 

① エンジンスイッチを ON U 外の位置に 
します。 

② オドメーター-トリップメーターを才 
ドメーター表示に切り替えて、トリッ 
プ切リ曽え/トリップリセットノブ 
を3砂上押します。 

③ オ ドメーター- トリップ メーターに現 
在の設定が表示されます。 



④ このときトリップ切り替え/トリッ 
プリセットノブを押すたびに設定が 
切り替わります。 

⑤ 3秒間トリップ切り替え/トリップリ 
セットノブの操作がない場合、設定を 
完了しオドメーターの表示に戻りま 
す。 

fl アドバイス 

キーを挿していないが態でも、初期作動 
の設定はできます。 


■スピードメーター 

車の走行速度を示します。 

なアドバイス 

ま度警告装置はついていません。 

スピードを出し過ぎないようにしてく 
ださい。 


■タコメーター 
(エンジン回転計） 

ち分のエンジン回転数を示します。 

A 注意 

指針がレッドゾーン（エンジンの許容回 
転数を超えている範囲）に入らないよう 
に運転してください。 

指針がレッドゾーンに入る運転を続け 
るとエンジンなどが損傷することがあ 
ります。 


fi アドバイス 

•アイド I 」ング時に電気負荷が変動する 
と、エンジン回転が変動することがあ 
ります。 

•極な速時、または停ま時にハンドルを 
操作すると、エンジン回転数が変動す 
ることがあります。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


■フユーエルメーター（燃料計） 

燃料の残量を示します。指針が 「 E 」 にお 
づいたら早めに給ミ由をしてください。 





fi アドバィス 

•エンジンスイッチが ON のとき、燃料の 
残量を示します。 

•エンジンスイッチが ON な外の位置で 
もトリップ切り替え/トリップリセッ 
トノブを押すと約10秒間燃料の残量を 
表巧します。 

•給ミ由後の残量はエンジンを始動すると 
示します。また、指針が安定するまで 
しばらく時間がかかります。 

.指針と消費量（残量）の関係は必ずし 
も正確ではありません。目安としてま 
用してください。 

•坂道やカーブ、急発進、急停車などで 
はタンク内の燃料が移動するため、指 
針が振れることがあります。 

•給ミ由量が少ない場合（約10ぶ iU 下)、指 
針が安定するまでしばらく時間がかか 
ります。 

■オドターター • 
h U ッブ未ーター 
(積算距離計-区間距離計） 
参オドゾーター 

走巧した総距離を km で表示します。 



300394 


運転するとき 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


垂トリップ メーター 

ある区間に走巧した距離をなりたいとき 
使います。表示範囲は 0.0 km 〜 9999.9 km 
です。 



fi アドバイス 

•エンジンスイッチが 「 ON 」 iU 外の位置 
でもトリップ切り替え/トリップリ 
セットノブを押すと、約10秒間バック 
ライトが点灯し、オド/トリップメー 
ターを表示します。 

•液晶表示は偏光サングラスを使用する 
と見えにくくなる場合があります。 


♦トリップ 因、回、 オドメーター 
切り替え 

トリップ切り替え/トリップリセット 
ノブを押すごとに、次のように表示が切 
り替わります。 

TRIP 囚-> TRIP 因 

t 丄 

ODO< - ILL 


参トリップメーター 因 •国を0に戻 
すとさ 

トリップ凶または、トリップ回のリ 
セットしたい方を表示させ、トリップ切 
り替え/トリップリセットノブを押し 
続けると0に戻ります。 

■ メーター イルミネーシヨン 
コントロ ール 

メーターの明るさ（輝度）を日段階に調整す 
ることができます。 

推調璧のしかた 

① トリップ切り替え/トリップリセッ 
トノブを巧すごとに、次のように表示 
が切り替わります。 

TRIPIAI -> TRIP 回 

t 丄 

ODO < - ILL 

© ILL 表示にすると現在の明るさ（輝度） 
が表示されます。 

数字が大きくなるほど、明るく表示さ 
れます。 


I L し yj 


300535 


3-16 


R 1 RJ 1-01 5001〜017000, RJ 2-009001 〜011000 







メーター、表示灯、警告灯の見かた 


感 ILL 表示のとき、トリップ切り替え/ 
トリップリセットノブを1秒材上押し 
続けると明るさ（輝度）が順次変化し 
ます。設定したい明るさ（輝度）でノ 
ブを離すと設定されます。 

@もう一度トリップ切り替え/トリッ 
プリセットノブを押すとオドメー 
ターに 切り替わります。 

^アドパイス 

•キーを拝していない状態でも、イルミ 
ネーシヨンコントロールの 設定はでき 
ます。 

. ILL 表示で10秒間操作がない場合、オド 
メーター表示に切り替わります。 


運転するとき 
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メーター、表示灯、警告なの見かた 




5^^グレードにょリ設定の有無ぉょびメーターのデザィンが一部異なリます。 
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メーター、表示な、警告灯の見かた 


■方向指示器表示な 

方向指示器の点滅を示しま 
す。 




fi アドバイス 

方向指示器の電球やヒューズが切れた 
ときあるいはワット数の異なった電球 
を使うと点滅の速さが異常になります。 
すみやかに点横し、異常のある電球や 
ヒューズを交換してください。 

☆7-1 日ページ参照 


■ビー厶-パッシング— 
表示な = 

ヘッドランプが上向きのとき~ 
点灯します。 

また、パッシング時も点灯します。 


D 


■七レクトポジション表示灯 
( i-CVT ま） 

エンジンスイッチを ON にしたとき点口し、 
セレクトレバーの位置を示します。 

☆ 3-29 ページ参照 


P 


■シフトポジション表示灯が 


3 


300654 

マニュアルモード選択時、現在のシフトポ 
ジションをデジタル表示します。 

☆ 3-37 ページ参照 

/へま意 

七レクトポジション表示灯に" E " が表 
示されたときは、電気系統の異常がちえ 
られます。直ちにスバル版売店で点検を 
受けてください。 


■ SPORT (スポーツ） 

モード表示な SPORT 

センターパネルの " SPORT " 

スイッチを押すとスポーツモードが選がさ 
れ " SPORT " 表示灯が点灯します。 

☆ 3 -%ページ参照 
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メーター、表示'灯、警告けの見かた 


■ Info - ECO モード 

表示灯 ECO 

通常は点 I 灯しています。 

点灯中は燃費の良し^走行状態であることを 
示しています。 

急加速が必要で、アクセルペダルを急に踏 
み込んだときなどは、表示なは消'灯します。 
☆3-36 ページ参照 

A ま意 

エンジンスイツチを ON にしたとき、点滅 
し続けるときは、電気系統の異常がちえ 
られます。直ちにスバル版売店で点検を 
受けてください。 


■ライティング 
スイッチ表示な 

ライティングスイッチが 


:〇〇: 


•または位置時に点なします。 


■フロントフォグラン 
プ表示灯が 

フロントフォグランプが点な 
しているとき表示口が点なします。 


が 


fi アドバイス 

フ□ントフォグランプ（露灯）は光束が 
拡散するように設計されていますので 
へツドランプの代わりにはなりません。 
また、使用方まを誤ると、まわりの車や 
巧向車へ迷惑をかけることになります。 
郊外や山間部での濃霧などで見通しが 
悪いときにだけ使用してください。 
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メーター、表示な、警告灯の見かた 



燃料残量警告灯…3 - 24 

水温表示巧/水温警告灯…3 - 24 

ブレーキ警告灯…3— 22 

SRS エアバッグ警告灯… 3-23 

み8$警告な".3-22 

ステアリング制御警告灯… 3-25 



300698 


シートべルト警告な… 3-22 -1 

才ートヘッドランプレべラー警告灯… 3-2 日- 

チヤージ警告な ■■•3-23 - 

エンジン警告灯… 3-24 - 

オイルプレッシヤー警告口… 3-23 - 

5^グレードにょリ設定の有無ぉょメーターのデザィンが一部異なリます。 
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メーター、表示'灯、警告けの見かた 


■ブレーキ警告灯 

エンジン回転中、次の場合に 
点なします。 

.駐車ブレーキレバーが完全に戻っていな 


(©) 


いとき 

• ブレーキ液が著しく不足しているとき 
• EBD (エレク トロ ニック ブ レー キフォ ー 
スデ ィス トリビューシヨン）の電子制御 
システ厶に異常があるとき 
EBD の電子制御システ厶に異常があると 
きは ABS 警告灯も同時に点けします。 

☆3 -が ぺージ参照 


么ま意 

.エンジン回転中に駐まブレーキレ 
バーを戻しても消'なしないとき、また 
はブレーキミ巧を補充しても消'’灯しな 
いときは、直ちにををな場所に停ま 
し、スバル版売店にご連絡ください。 

•ブレーキ液が正常で、 ABS 警告’灯も同 
時に点けしている場合は、 ABS (アン 
チロックブレーキシステム）にま常が 
発生している可能性があります。その 
ため、強めのブレーキの際に車両が不 
を定になるおそれがあります。 

直ちにスバル販売店で点検を受けて 
ください。 


fi アドバイス 

このときままが約 2 5 km/h U 下になって 
も、上記作動は運転席シートベルトを着 
用するまで約 2 分間続きます。 


.約2分経過しても運転席シートベルト未 
着用の場合、警告なが点滅から点灯に切 
り替わり、ブザーは停止します。 

警告なは運転席シートベルトを着用する 
まで点なします。 

☆2-25 ページ参照 

■ ABS 警告な 

エンジンスイッチを ON にす 
ると点口し、約2秒後にお口し 
ます。 

ABS (アンチロックブレーキシステム）の電 
モ制御システムに異常があると点口します。 
☆ 3-41 ぺージ参照 

A 注意 

警告けが点灯すると ABS は作動せず通常 
のブレーキとして作動します。走行上支 
障ありませんが、滑りやすい路面では気 
をつけて運転し、直ちにスバル販売店で 
点検を受けてください。 


(©) 


& 


■シートベルト警告な 

>エンジンスイツチが ON で 
運転席シートベルトが未着 
用の場合、メーター内の警告灯が点なし 
ます。運転席シートベルトを着用すると 
消'なします。 

>運転席シートベルト未着用のままま速約 
2巳 km/h iU 上で走行すると警告巧が点滅 
し、ブザーが鳴ります。 

上記作動は運転席シートベルトを着用す 
るまで約 2 か間続きます。 


^アドバイス 

警告灯が下記の場合は正常です。 
.エンジン 始動後に警告灯が点なしてす 
ぐに消灯し、その後再び点灯しない。 
.エンジン 始動後に警告灯が点けしたま 
まであるが、車速約10 km / h になったと 
き消'灯する。 

•走行中に点けしてもその後消なし、巧 
度点 I 灯しない。 
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メーター、表示け、警告'灯の見かた 


■ SRS エアバッグ 
聲告•灯 

エンジンスイッチを ON にす 
ると点なし、約6巧をに;'肖なします。 

運転席•目力手席エアバッグ、シートベルトプ 


AIR 

BAG 


■オイルプレッシャー 
警告な 


が 


エンジンスイッチ〇 N で点灯 
し、エンジン始動後消灯します。 

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑して 


リテンシヨナーのいずれかに異常があると 
点'灯します。 


いるエンジンオイルの圧力に異常があると 
点なします。 



么ま意 

点なしたときは 

走行中に点けしたときは、直ちにを全な 
場所に停まし、エンジンを止めてエンジ 
ンオイル量を点検してください。エンジ 
ンオイル量が正常にもかかわらず点灯 
しているときや、エンジンオイルを補給 
しても点灯するときは、直ちにスバル販 
売店にご連絡ください。 


^アドバイス 

オイルプレッシャー警告けはオイル量 
を示すものではありません。 

オイル量の点検はオイルレべルゲージ 
で巧ってください。 


■チャージ警告な 

エンジンスイッチ ON で点灯 —+ 

し、 エン ジン始動後消けしま I - ■ 

す。 

エンジン回転中、充電系統に異常があると 
点なします。 

注意 

エンジン回転中に点灯したときは、発電 
機の駆動べルト切れなどが考えられま 
す。直ちに安全な場巧に停車し、スバル 
販売店にご連絡ください。 
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メーター、表示'灯、警告けの見かた 


■エンジン 警告灯 

エンジンスイツチ ON で点な 
し、エンジン始動後港'打■しま 
す。 




エンジン回転中、エンジンまたは i-CVT 電子 
制御システムに異常があると点けします。 


么ま意 

点なしたときは 

エンジン回転中に点なしたときは、エン 
ジンまたは i - CVT 電子制御システムにま 
常があります。 

急加速、急発進、高速走行を避け、直ち 
にスバル販売店で点検を受けてくださ 
い。 


■燃料残量警告灯 

エンジンスイツチが ON のと 
き、燃料残量が約5リツトル];1 
下になると点けします。 

/へま意 

警告なが点威したときは、電気系統の異 
常がちえられます。直ちにスバル版売店 
で点検を受けてください。 




fl アドバイス 

•点巧したときは、すみやかに燃料を補 
給してください。 

•坂道やカーブなどでは、タンク内の燃 
料が移動するため、警告なが早めに点 
なすることがあります。 


〜■一 


■水温表示な/ 

水温警告な 

この警告灯は、水温の低温を 
示す表示灯（青）とオーバーヒートを示す 
警告灯（赤）があります。 

エンジン始動後、ある一定の温度に達する 
まで表示灯は青く点けし、ある一定の温度 
に達すると表示なは消'なします。 
エンジンがオーバーヒートが態になると警 
告 I 灯が赤色に点けします。 


么注意 

•赤色に点けしたときは、車を安全な場 
巧に止め、才ーバーヒートの処置を巧 
い、スバル販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

☆ 6 —16ぺージ参照 

•エンジンスイツチを ON にしたとき、ホ 
色と青色が交互に点灯し続けたとき 
は、電気系統の異常が考えられます。 
直ちにスバル販売店で点検を受けて 
ください。 


fi アドバィス 

•エンジンスイッチを ON にすると、約1 
秒間ホく点なし、その後消けあるいは 
青く点灯します。 

•走行状態により、巧始動時しばらくの 
間ホく点 I 灯する場合がありますが、消 
I 灯すれば異常ではありません。 
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メーター、表示な、警告灯の見かた 


君リング編 STEER 

エンジンスイッチを ON にす -ING 
ると点 I 灯し、約2秒後に消'なします。 
エンジン回転中、パワーステアリングの電子 
制御システ厶に異常があると点なします。 

/ K ま意 

ステアリング制御警告'口が点なしてい 
るときは、ハンドル操作が重くなる場合 
があります。気をつけて運転し、直ちに 
スバル販売店で点検を受けてください。 


^アドバイス 

次の場合に警告灯が点なすること 
があります。 

•停ま中に必要な上の空かかしを続けた 
時、または外気温度がをえている場合 
(0 でな下が目まですが若干の差があり 
ます）で、約10分間の暧機運転後に、 
必要];•(上にエンジン回転数を上げると 
点けすることがあります。（点なしている 
状態ではハンドル操作力は重くなります） 
し。、し、走行を開始すると（まま 6 km/hU 
上)、警告打は港'え、正常の操作力になり 
ます。 

次の場合にハンドル操作が重くな 
ることがあります。 

.エンジン始動直後10か間、停ま中に必 
要];1上にエンジン回転数を上げたと 
さ。 

走行を開始すると（まま6 km / hU 上)、 
正常の操作力になります。 

•エンジンをかけた状態で、停ま中にハ 
ンドル操作を繰り返したとき。 

しばらくすると正常の操作力になりま 
す。 


■才ートヘッドランプ 

レべラー警告なが ミ D 

エンジンスイッチを ON にす ♦ 

ると点なし、約3秒後に消灯します。 
エンジン回転中、自動光軸調整機構（オー 
トヘッドランプレべラー）の電子制御シス 
テムに異常があると点なします。 

A 注意 

オートへッドランプレべラー警告灯が 
点•けしたときは、お射方向の自動調整が 
巧われない場合があります。直ちにスバ 
ル販売店で点検を受けてください。 
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運転装置の使いかた 

運転装置の使いかた 


こンジンの始動と停止のしかた 


エンジンをかける前にま全を巧かめます。 




車庫や屋内などの換気の悪いところで、 
エンジンをかけたままにしないでくだ 
さし、。 

車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一 
酸化炭素中毒のおそれがあります。 


_ A 注意_ 

.エンジンを始動するときは必ず運転 
席に座って行ってください。 

• 10秒 J ； LL スターターを回し続けないで 
ください。 

スターターが 故障する原因になりま 
す。かからないときは一旦、スイッチ 
を OFF に戻し、10秒位かんでからもう一 
度エンジンスイッチを回し、スター 
夕一を回します。 

.エンジンがかかった後は、アイドリン 
グ回転が高めに保たれます。 


fl アドバイス 

.エンジンの始動直後は、急激な空かか 
しや、急加速などをしないでください。 
.エンジンがかかつた後はエンジン回転 
が高めに保たれます。暖機が終わると 
自動的に下がります。 

•エンジンの始動はアクセルペダルを踏 
まずにエンジンが始動するまでエンジ 
ンスイツチを START に回します。 


.エンジンがかかりづらいときは、駐車 
ブレーキがかかっていることを再巧認 
後、アクセルペダルをわずかに （1/4 程 
度）踏み込んで、エンジンスイッチを 
START に回します。エンジンがかからな 
い場合はアクセルペダルをいっぱいに 
踏み込んでエンジンスイッチを START 
に回してください。エンジンがかかっ 
たらすみやかにアクセルペダルから足 
を離してください。 

それでもかからないときは、もう一度 
アクセルペダルを踏まずにエンジンス 
イッチを START に回してください。エン 
ジンがかからなければスバル販売店に 
連絡し、点検を受けてください。 

. 使用するガソリンや使用状態（水温計 
の指針が動かない程の距離の走行を繰 
り返す）によっては、エンジンがかか 
りにく くなることがまれに発生しま 
す。その場合、他ブランドのガソリン 
に切り替えることをお奨めします。 

•始動の際、ライティングスイッチ、 

A 忙スイッチ、リヤウインドゥデフォッ 
ガースイッチを OFF にした方が、容易 
に始動します。 

•極イ氏温時に、リモコンエンジン スター 
夕一を使用すると、 始動できない場合 
があります。また、純正];1外のリモコ 
ンエンジン スターターを 使用すると、 
エンジンがかかりにくい場合や、 ス 
パークプラグのくすぶりを引き起こす 
ことがあります。 

. i - CVT まは、回、回位置でアクセルぺダ 
ルを踏み込んでも高回転まで上がらな 
いよラになっています。 
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運転装置の使いかた 


•急発進、急加速時等、急なアクセル操 
作時、まれにエンジンから過渡的な 
ノッキングが聞こえることがあります 
が、 異常ではありません。 


■エンジンの始動 

♦エンジンをかける前に 

①駐車ブレーキが確実にかかっている 
ことを確認します。 

@セレクトレバーが回位置であること 
を確認します。（回位置でも始動でき 
ますが、安全のため回位置で始動して 
ください。） 

♦エンジンのかけかた 

①運転席に座り、ブレーキペダルを踏み 
ます。 

@エンジンスイッチにキーを差し込み 
" START " までスイッチを回します。こ 
のとき、アクセルペダルを踏まずに、 
エンジンが始動するまで スターター 
を回します。 （10 秒!;{内） 

■エンジンの停止 

アイドリング回転数に落としてからエンジ 

ンスイッチを切ります。 

fi アドバィス 

.車両が停止した直後は、エンジン回転 

がアイドリング回転数に戻るまで時間 

が多少かかることがあります。 


駐まブ レーキレバー 


■使用するとき 

ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引き 
ます。同時にメーター内の「ブレーキ警告 
な」も点なします。 

☆ 3-22 ぺージ参照 



■戻すとき 

レバーを軽く引き上げ、ボタンを押しなが 
ら完全に下まで戻します。戻したとき「ブ 
レーキ警告な」が;'肖‘打していることを確認 
してくださし、。 



運！^するとき 
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運転装置の使いかた 


_么ま意_ 

駐車するとき、走巧するとき 

•，駐車するときはまが動き出さないよ 
うにレバーを確実に引いてください。 

•走行するときはレバーを完全に戻し、 
ブレーキ警告なが消'なしていること 
を確かめてください。レバーを引いた 
まま走行すると、ブレーキ部品が早く 
摩耗したり、後輪ブレーキが過孰して 
効かなくなることがあります。 


ホー ンスイツチ 


ハンドル中央のパッド面を押すとホーンが 
鳴ります。 



0アドバイス 


エンジンスイツチの位置に関係なく 
ホーンを鳴らすことができます。 
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i - CVT まの運転 


i - CVT まの運転 



レクトレ/ 


■各位置での働き 


レ 

P 

くーキン方 

ブ) 

駐車およびエンジン始動位置 

駐車のときは必ず駐車ブレーキをか 
けて回にしてください。 

( 

R 

リバース 

) 

後退位置 

ブザーが鳴り、ドライバーに固であ 
ることをからせます。 


N 


中立位置 


仁ュ-トラル） 


D 


通常走行位置 

ままおよびアクセルペダルの踏み込 
みに応じて自動的にをまします。 

(ドライブ） 


L 

(口一) 


登-随坂路走行位置 

エンジンブレーキが必要なとき、追い 
越し、山岳走巧を行うときに使用しま 
す。 

この位置でも自動変速します。 


☆ n - CVT 車の特徴と運転上のを意」をご覧ください。 （1-10 ぺージ参照) 
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i - CVT まの運転 


警告 


発進時は絶対にアク七ルペダルを踏ん 
だままセレクトレバーの操作をしない 
でください。急発進し、重大な事故につ 
ながるおそれがあります。 


么ま意 

.回でエンジンをかけてください。 

回でもエンジンはかかりますが、ま全 
のため回でかけてください。 

.回、回に入れるときは、車が完全に止 
まってから七レクトレバーを操作して 
ください。トランスミツシヨンを損傷 
させるおそれがあります。 

.切り返しのとき、 回一固、固一回と 
何度もレバーを操作するときは、その 
都度ブレーキペダルを確実に踏み、ま 
を完全に止めてから行ってください。 

. 回に入れるとブザーが鳴り、固であ 
ることを運転者にならせます。ま外の 
人に音は聞こえませんのでごま意く 
ださい。 

•後退した後は、すぐに因から回に戻す 
習慣をつけてください。 


fl アドバイス 

. i - CVT 車は低水温時に暧機促進や走行 
性を良くするため、蜜速タイミングを 
通常時より高回転側にしています。（暧 
機が進むと、自動的に通常の蜜速タイ 
ミングに戻ります。） 

. i - CVT 車は、回、回位置でアクセルぺダ 
ルを踏み込んでも高回転まで上がらな 
いようになっています。 


■七レクトレバーの操作方法 

レバーは各位置で確実に止まるところまで 
確実に動かしてください。 

くし R 車> 



ク 

ブレーキ ペダルを踏まないと操 
作できません。 

ブレーキ ペダルを踏んだまま、ボ 
タンを押して操作します。 

ク 

ボタンを押さずに操作します。 

畢 

ボタンを押したまま操作します。 
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i-CVT まの運転 


300388 

この場合は、シフト□ツクシステムの故 
障が考えられますので、直ちにスバル販 
売店で点検を受けてください。 


fi アドバィス 

•セレクトレバーの操作は誤操作防止の 
ため各位置ごと、確実に行ってくださ 
し、。 

• 回の位置から他の位置にレバーを動 
かすときは、先にブレーキペダルを踏 
んでからレバーを動かしてください。 

•エンジンスイツチが LOCK または Acc の 
ときは、ブレーキペダルを踏んでもレ 
バーを回から他の位置に動かすこと 
はできません。 


■シフトロックシステム 

セレクトレバーの誤操作を防ぐシステムで 

す。 

• 回からのレバー操作は、エンジンスイッ 
チを ON にし、 ブレーキ ペダルを踏まない 
と操作できません。 

•セレクトレバーを回位置から他の位置 
に操作するとき、先にセレクトレバーを 
手前に引いてからブレーキペダルを踏む 
とレバー操作ができないことがありま 
す。先にブレーキペダルを踏み、レバー 
を操作してください。 

• 回甘外ではエンジンスイッチからキー 
は抜けません。（回];!外ではキーを Acc か 
ら LOCK に回せません。） 

♦シフトロックの解除 

バッテリー上がりやヒューズ切れ等で、 
セレクトレバーを回から動かすことがで 
きないときは、シフトロック解除ボタン 
を押してシフト□ックの解除をします。 


▼解除のしかた 

① ブレーキ ペダルを踏みながら、シフト 
ロック解除ボタンを押し続けます。 

② シフトボタンを押しながらセレクト 
レバーを下側に動かします。 


〈スポーツシフトなし車> 

41 
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〈スポーツシフト付ま） 
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i - CVT まの運転 


運転手順 


■エンジンをかける前に 

① 正しい運転姿勢をとります。ペダルを確 
実に踏むことができ、ハンドル操作が楽 
にできるように、シートの位置を調整し 
てください。 

☆2- 17ぺージ参昭' 

② アクセルペダルの位置を右足で確認しま 
す。 

③ ブレーキぺダルの位置を右足で確認しま 
す。 



■エンジン始動 

① ,駐まブレーキレバーが確実に引いてある 
ことを確認します。 

② セレクトレバーが回であることを確認 
します。 


么ま意 

回でも始動できますが、ま全のため 
回で行ってください。 


③ ブレーキペダルを右足で踏んだまま 
(アクセルペダルは踏まないこと） 

④ エンジンスイッチを START に回し、エン 
ジンを始動します。 

^アドバィス 

エンジンがかかりにくいときにアクセ 
ルペダルを踏みながら始動する場合は、 
始動してすぐブレーキペダルに踏み換 
えてくださし、。 
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i - CVT まの運転 


■発進 

①ブレーキペダルを右足で踏んだままにし 
ます。 



② セレクトレバーを回（前進）または 
回（後退）に入れます。 

③ セレクトレバーの位置を巧認します。 

④ 駐まブレーキレバーを戻します。 

⑤ 右足をブレーキペダルからアクセルぺダ 
ルに踏み換えゆつくりと加まします。 


_ A 注意_ 

.エンジン始動直後やエアコン作動時、 
ハンドル転妮時などはアイドリング 
回転が高くなり、クリープ（まが動き 
だす）現象が強くなります。確実にブ 
レーキペダルを踏んでください。 

☆ 1-10 ぺージ参照 

•後退するときには車の後方に人や障 
害物がないことを確認してください。 
車内にブザーは鳴りますが、車外の人 
には聞こえません。 


fi アドバイス 

急な坂道での発進は、セレクトレバーの 
位置を確認し 

①駐車ブレーキレバーを引いたままブ 
レーキペダルを離し、アクセルペダル 
をゆっくり踏みます。 

感車が動き出す感覚を確認しながら、駐 
車ブレーキレバーをゆっくりと解除 
して発進します。 


運！^するとき 
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i - CVT まの運転 


■走行 

巧常の走行時： 

回で走行します。アクセルとブレーキの操 
作だけで自動的にをまされ走行できます。 

急加速時： 

アクセルペダルを;ちく踏み込みます。自動 
的にシフトダウンし加速します。 

☆ 1-10 ページ参照 

下り坂のとき： 

エンジンブレーキを併用してください。 
回位置にするかマニュアルモードにして 
シフトダウンします。 


A 警告 


走巧中はセレクトレバーを凶にしない 
でください。エンジンブレーキがまった 
く効かなくなり思わぬ事がにつながる 
おそれがあります。 


_么ま意_ 

シフトダウンによる急激なエンジンブ 
レーキは、道路状況や車間距離に注意し 
て行ってください。 


a アドバイス 

•急発進、急加速等、急なアクセル操作 
時にはまれにエンジンから過;度的な 
ノッキングが聞こえることがあります 
が、異常ではありません。 

•極低温時の後退時にエンジン回転数が 
一定回転 iu 上あがらないことがありま 
すが異常ではありません。 


■居主ま 

① まを完全に止めます。 

/へま意 

まが完全に止まらないうちに回に入れ 
ないでください。トランスミッション損 
傷の原因となります。 

② ブレーキペダルを踏んだままの状態で駐 
まブレーキレバーを確実に引きます。 

③ セレクトレバーを回に入れます。 

セレクトレバーが回のときはまが動き 
出すム配がなくより安全です。 

④ エンジンを止めます。 

☆ 1-20 ページ参照 



ま意 


車から離れるときは、必ず七レクトレ 


パーを凹に入れ、エンジンを止めてくだ 


さい。 
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i - CVT まの運転 


■停ま 

①回のままブレーキペダルを確実に踏み 
ます。 

/ K ま意 

エンジン始動直後やエアコン作動時、八 
ンドル転お時などはアイドリング回転 
が高くなり、クリープ（まが動きだす） 
現象が強くなります。確実にブレーキぺ 
ダルを踏んでください。 


^アドパイス 

アクセルペダルと ブレーキ ペダルを同 
時に踏んだり、上り坂で 回回]; 1外に入 
れた状態で、アクセルをふかしながらま 
を停止させたりしないでください。 
トランスミッションが過熱し、お障の原 
因となります。 


② 必要に応じて駐まブレーキレバーを引き 
ます。 

③ 長時間停まするときは回にします。 

④ 停ま後、巧発進するときは、セレクトレ 
バーが回にあることを確認して発進し 
ます。 


_ A 注意_ 

•空吹かしをしないでください。 

急発進の原因となります。 

.停車中にセレクトレパーを動かすと 
きはブレーキペダルを確実に踏んで 
ください。 

•急な上り坂での停車は、クリープ現象 
で前に進もうとする力よりも、後退し 
ようとする力のちが大きくなり車が 
後退することがあります。 

ブレーキペダルを踏み込み、確実に駐 
車ブレーキレバーを引いてください。 


運！^するとき 
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i - CVT まの運転 


Info - ECO モード 


スポーツモー ドスイッチ 


エンジンおよび i - CVT の最適な制御によつ 
て燃費を向上させるモードです。 

" ECO " 表示灯が点な中は i - C \/ T が低燃費走 
行に最適な変速制御をします。 



急加速が必要で、アクセルペダルを急に踏 
み込んだときなどは、 " ECO " 表示なは消灯 
します。 

0アドバイス 

" ECO " 表示なが消'なしないようにアク 
セルペダルの踏み加減を調整しながら 
走行すると、燃費の良い走りかたができ 
ます。 


運転条件に応じて走行モード（ノーマル 
モー ド、スポー ツモー ド）を選択するスイ ッ 
チです。 

スイッチはセレクトレバーの横にありま 
す。 



参ノ ーマルモード 

通常の走行で使用するモードです。 
「 SPORT 」 スイッチが OFF で " SPORT " 表 
示なは消なしています。 

♦スポーツモード 

登坂時や加速を重視したいときに使用 
します。 

スイッチを押すとメーター内の 
" SPORT " 表示なが点 I 灯し、 ノーマルモー 
ドよりも高い回転数で走行します。 
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i - CVT まの運転 


スポーツシフ 


■マニュアルモード 

セレクトレバーを回の位置からマニュア 
ルゲートに動かすとマニュアルモードにな 
ります。 



■シフトポジション表示な 

マニュアルモードにすると、表示部に現在 
のギヤ位置が数字で表示されます。 


3 _I 
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■シフト操作 
参セレクトレパー 

1段上のギヤにをまするときはセレクト 
レバーを©方向に押します。1段下のギ 
ヤにをまするときはセレクトレバーを 
台方向に引きます。 



参マニュアルモードの解除 

マニュアルモードを解除するときは、セ 
レクトレバーをマニュアルゲートから 
回の位置に移動させます。 

/ N 注意 

1 U 下の状態では、シフトアップ/シフト 
ダウン操作を行っても変速をしない場 
合や、シフトインジケーターの敎宇が変 
わらない場合があります。 

•低すぎる車速でシフトアップを巧っ 
たとき 

. シフトダウンすることによリオーバー 
レ ヴ くエンジン回転がレッドゾーン iu 
上になること）しそラなとき 

•滑りやすい路面でタイヤがスリップ 
した状態でシフトダウン操作を巧っ 
たとき 

• 回からマニュアルモードに操作した 
直後の1回目のシフトアップまたはシ 
フトダウン操作を巧ったとき 

次ぺージへ ► 


運！^するとき 
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i - CVT 車の運転 


►前ページより 

オートアップ機能、オートダウン機 
能 

•加速時、エンジン回転教が規定の回転 
数に達すると、マニュアル操作をしな 
くとも自動的にシフトアップします。 

.アクセルの踏み込み量が少ないが態 
または、ブレーキなどで速度が低下 
し、エンジンがアイドリング回転に近 
づくと自動的にシフトダウンします。 

•下り坂などでアクセルを踏み込まな 
い状態で加速した場合には自動的に 
シフトアップすることがあります（エ 
ンジンブレーキを効かせるときは、シ 
フトダウン操作をしてください）。 

•停止時には必ず1速となります。この 
よラに、エンジン回転の上限、下限が 
設定されています。 

その他 

連続して2回 1 U 上のレバー操作を行った 

場合には、2回目までの操作を記憶し1回 

目の変速動作終了後、2回目の動作を開 

始します。 

(3^1、2^4というよラな「飛び段」は 

行いません） 
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AWD X 車の運転 


AWD 車の運転 


運転するとき 


5^4邮0とは、み11 Wheel Drive (オールホイー 
ル ドライブ=全輪駆動）の略です。 4 輪 
車では 4 WD (四輪駆動）とも呼びます。 

AWD 車は、エンジンの動力を 4 輪全てに伝 
え、ラフ□ー ド（悪路、砂地、泥地）や急 
坂などで安定した走りを発揮します。 

•タイヤが沈み込む ような深し ^砂地、河川、 
海水中に乗り入れないでください。 

やむを得ず走行したときは、走行後各部 
を念入りに洗ってください。砂、泥、塩 
分などがブレーキ内部に入って異常があ 
るときは、すみやかに点検整備を受けて 
ください。 

. オフロード走行やラリー走行はしないで 
ください。 

この場合の故障は保証修理の対象にはな 
りませんのでご注意ください。 

.AWD 車は滑りやすい路面、積雪路などで 
2 WD より安定した性能を発揮しますが、 
急ハンドル、急 ブレーキでは 2 WD 車とあ 
まり差がありません。 

カーブや下り坂、雪道や積雪路など滑り 
やすい路面では充分にスピードを落と 
し、安全な速度と車間をとって慎重に走 
行してください。 



警告 


•4 輪のうち1輪でも異なるタイヤを装 
着していると、車両の駆動系の損傷や 
最悪の場合、火災につながるおそれが 
ありを険です。また、操縦性-ブレー 
キ性能をを険なものにし、事故につな 
がる可能性がありますので、下記事頃 
をお守りください。 

- 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイ 
ズ、同ーメーカー、同一銘柄および 
同ートレッドパターン（溝模様）の 
タイヤを装着してください。 

-著しく摩耗したタイヤは使用しな 
いでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使 
用しないでください。 

. タイヤの空気圧を指定空気圧に 
保ってください。 

-応急用スペアタイヤは、指定された 
サイズを、指定した位置に装着して 
ください。 

次ぺージへ ► 
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AWD 車の運転 


►前ページより 

•雪道走行が予測される場合は、を用夕 
イヤ（スタッドレスタイヤ）を使用し 
てください。装着のときは、下記事項 
をお守りください。 

- 4輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイ 
ズ、同ーメーカー、同一銘柄および 
同ートレッドパターン（溝模様）の 
タイヤを装着してください。 

-著しく摩耗したタイヤは使用しな 
いでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使 
用しないでください。 

-タイヤの空気圧を指定空気圧に 
保ってください。 

なお、一般タイヤでは、雪道、凍結路 
でスリップしやすく危険です。また、 
を用タイヤ（スタッドレスタイヤ）は 
乾燥路では一般タイヤに比べ、グリッ 
プ性能がイ氏下します。 

.タイヤチ X — ンは非常時のみ、指定 
チェーンを前輪に取り付けてくださ 
し、。タイヤチェーンを取り付けると、 
前後の駆動カバランスが変わるため 
後輪が滑りやすくなります。急発進、 
急ブレーキ、急八ンドルなどを避け 
て、路面の状況に合った安全な速度 
(30 km / hJ ； l 下）で慎重に運転してくだ 
さい。 

•前輪のみの持ち上げけん引および、後 
輪のみの持ち上げけん引は絶対にし 
ないでください。駆動装置が損傷した 
り、車がトレ ツカー (台車）から巧び 
だすことがあります。 

☆6- 12ぺージ参照 
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ブレーキ 


ブレーキ 


ABS ; アンチロックブレ-キシステ厶 


急ブレーキや滑りやすい路面でブレーキを 
かけたときに、タイヤの□ック（車輪の回 
転が止まること）を防止して、車両の方向 
安定性を保ち、ハンドル操作性を確保する 
装置です。 

危険時はブレーキを確実に強く踏み続け、 
必要な場合はハンドル操作で危険を回避し 
てください。 

ABS の電気系統に異常が生じた場合は ABS 
は作動しませんが、通常のブレーキとして 
の性能は確保されます。 

■制動距離やハンドル操作について 

A 注意 

•ABS は必ずしも制動距離を短縮する装 
置ではありません。 

ABS の付いていない車両と同じように 
ま全な車間距離をとって運転してくだ 
さい。 

• ABS が作動したが態であっても車両の 
ち向安定性、ハンドル操作性には限界 
があります。 ABS を過信すると思わぬ 
事故につながるおそれがあります。常 
に安を運転にムがけてください。 
•下記の路面などで ABS が作動した場 
合、 ABS が付いていない車両よりも制 
動距離が長くなることがあります。 

-マンホール、工事現場の鉄板などの 
滑りやすい路面 
-道路のつなぎ目などの段差 
-凹凸路、石畳などの悪路 
-下り坂での旋回 
-路肩に草や砂利が多い道路 
-砂利道 

-雪路（新雪路、圧雪路、凍結路など） 


• タイヤチェーン装着時には ABS の付い 
ていない車両に比べて制動距離が長 
くなることがあります。 

とくに速度を控えめにして車間距離 
を充分にとって運転してください。 

. 車速が約 1 0 km/hiU 下になると ABS は作 
動しません。 


fi アドバイス 

ABS が作動するとハンドル操作時の 
フィーリング（感覚）が若干変わります。 


■振動や音について 

• ABS が作動したときは、ブレーキペダル 
が小刻みに動いたり、車体やハンドルな 
どに振動を感じることがあります。 
これは ABS が作動している状態を表して 
おり異常ではありません。そのままブレー 
キペダルを確実に踏み続けてください。 
.エンジンをかけた後、最初の発進時にな 
下の場合がありますが、これは ABS 作動 
のチェックをしている動きで異常ではあ 
りません。 

-エンジンルーム付近から一時的に作 
動音がする。 

-ブレーキペダルを踏むタイミングに 
よつてペダルに ABS が作動したときと 
同にような振動を感じる。 
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ブレーキ 


■ ABS 警告な 

エンジン^イッチを ON にすると点灯し、約 
2秒後に消なします。 



fi アドバイス 

警告灯が下記の場合は正常です。 

.エン ジン始動時に警告灯が点けしても 
すぐに消'なし、その後巧び点なしない。 
.エン ジ ン 始動後に警告灯が点けしたま 
まであるが、その後走行中に消'なする。 
•走行中に点なしてもその後消なし、巧 
度点 I 灯しない。 
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ブレーキ 


•ebd (エレクトロニックフレーキ 
フォース デ イス トリビ ューシ ヨン） 

ブレーキをかけたときの前後輪の荷重 
変化や強いブレーキ時の制動力の変化 
に応じて、リヤブレーキをコントロール 
して、後輪の早期ロックを防止する機能 
です。 

A 注意 

EBD システムに異常が発生した場合、ブ 
レーキ警告灯と ABS 警告灯が点なしま 
す。 

点灯した場合システムの異常が考えら 
れますので、すみやかにスバル販売店で 
点検を受けてください。 

EBD システムに異常があるときは後輪が 
ロックしやすくなります。 


(©) 



fi アドバイス 

• EBD が作動すると ブレーキ ペダルに動 
きを感じたり、 ABS 作動時に似た音が 
聞こえることがあります。 

. ブレーキ警告 I 灯は駐車ブレーキ レバー 
が完全に戻っていないときや、 著しく 
ブレーキ液が不足したときも点なしま 
す。 

☆3-22 ページ参照 
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ブレーキ 


ル-キブ-スタ-側!!力ち力装置) 


fi アドバイス 

ブレーキブースター（制動力倍力装置） 
はエンジンの吸入負圧を利用してブレ 
ーキペダルを踏む力を軽減する装置で 
す。 

エンジンが停止している状態や長時間 
の駐車の後などでブレーキブースター 
内の負圧が不足している場合にブレー 
キペダルを踏むと（減速、停止するとき） 
通常よりも強い力が必要になります。 
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4 ま内装備品の使いかた 


•エアコン 

-巧き化し口の調壁 . 

. 巧き化し口ま示とほ用目的 . 

-マニュアルエアコン . 

-才ートエアコン . 

•才ーデイオシステム 

-ラジオ受信について . 

-アンテナについて . 

- CD について . 

- MD について . 

-才ーデイオの種類 . 

■ AM/FM マルチ電子チューナー ■ CD プレーヤー •••• 

■ AM/FM マルチ電子チューナー ■ CD • MD プレーヤー 

•室内装備 

-室内の照明 . 

■カッフホレター ... 

-サンバイザー . 

-ル物入れ . 

-サブトランク . 

-力ーゴフック . 

. 買い物フック . 

-電源ソケット . 
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ェァコン 

エアコン 


吹き出し口の調整 


(1) 口） 口) 



参吹き出し □ 

かき出し口のノブを左右に、また、かき出し口全体を上下に動かして風向きを調整します。 
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エアコン 


吹き出し□表示と使用目的 


使用目的に合わせて吹き出し口を選がしてください。 


参足元への送風と窓ガラスの曇りを 
巧りたいとき 




参上半身に送風したいとき 



参上半身と足元に送風したいとき 




室内雲夏使いかた 
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エアコン 



(1) (2) (3) 



(1) かき出し口切り替えダイヤル 

(2) 内外気切り替えレバー 
く 3) 温度調整ダイヤル 

エンジンをかけているとき、風量調整（ファ 
ン）ダイヤルを「0」む外の位置にすると作 
動します。：令房•除湿をするときは、さら 
に A にスイッチを押します。風量調整（ファ 
ン）ダイヤルを「0」にすると止まります。 

fi ァドバィス 

•エンジンがかかつているときにスイッ 
チを操作してください。 

• ;令房中に吹き出し口から白煙が出てい 
るように見えることがあります。これ 
は湿度の高い空気が急激に;令やされて 
起こる現象で、異常ではありません。 

.停車中の冷房効果を上げるため、アイ 
ドリング回転が高くなります。 
i - CVT 車はクリープ現象が強くなりま 
すので、ブレーキを確実に踏んでくだ 
さい。 

•炎天下に駐車したときには、冷房を使 
う前にウインドウを全開にするなどし 
て熱気を追い出してください。 


400014 

(4) 風量調整（ファン）ダイヤル 

(5) A にスイッチ (冷房•除湿機能） 


•室内のにおいが気になるときには消臭 
剤を使用して消してください。空気が 
巧れているときや、タバコを吸うとき 
は換気してください。ほこりやタバコ 
の煙が;令房装置にかいて、におうこと 
があります。 

.冷房中は乾燥ぎみとなり、タバコの煙 
で目が痛くなることがあります。目が 
痛くなったときは外気を導入してくだ 
さし、。 

.体が;令え過ぎないように適温に調整し 
てください。冷え過ぎは健康を損ない 
ます。 

•冷房-除湿機能は各部を潤滑するため 
にも月に2、3回程度作動させてくだ 
さし、。 

•冷えない場合、冷媒不足も考えられま 
す。お近くのスバル販売店で点檢を受 
けてくださし、。 

.次の場合、：令房•除湿機能は作動しま 
せん。 

-室内の温度が低いとき 
-外気温度が低いとき （0 で iU 下のと 
さ） 
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エアコン 


■操作パネルの使いかた 
参吹き出し□切り替えダイヤル 

使用目的に合わせて吹き出し口を切り 
替えます。 

鑑は' 嘶使用時に外気導入に切り替え 
ることをお奨めする表示です。 

☆4-3 ぺージ参照 



400021 


fi アドバイス 
降雪時には 

降雪時はフロントガラスの氷結を防止 
するため、♦苗•で走行することをお奨め 
します。 


参風量調整（フアン）ダイヤル 

風量を4段階に調整できます。 

数字が大きくなるほど強くなります。 
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♦内外気切り替えレバー 

レバーをの位置に合わせると内気 
循環になり、の位置に合わせると外 
気導入になります。 

早く;令房したいとき、または、冷房の効 
きを高めたいときには、内気循環をお使 
いください。 



400025 


_ A 注意_ 

内気循環は必要なときだけ使い、通常は 
外気導入を使ってください。内気循環で 
長時間使ラと、万一、排気管に腐食や損 
傷による穴や亀裂が生じた場合、排気ガ 
スによる一酸化炭素中毒になるおそれ 
があります。また、ガラスが曇りやすく 
なりますので、内気循環で使巧する場合 
は、 A / C スイッチを巧して除湿機能を働 
かせて使用してください。 


室内雲夏使いかた 
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エアコン 


♦温度調整ダイヤル 

送風温度を調整します。 

温度を上げるときは右へ、下げるときは 
左へ回します。 



400022 

♦ A にスイッチ 

風量ダイヤルが「0」ム^外のとき、スイッ 
チを押すと冷房•除湿機能が作動し、ス 
イッチ内のランプが点なします。もう一 
度押すと;令房-除湿機能は停止します。 



400015 
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エアコン 


■マニュアルエアコンの使いかた 



吹き出し口 
切り替え 

風量調整 

A/C 

スイッチ 

温度調整 

内外気 
切り替え 

ァドバイス 

冷 

房 

♦ ♦ 

希望 

位置 

ON 

希望位置 
冲間より左側） 

冷 

.早く;令やしたいときは、内外気切り 
替えレバーを内気循環にしてくだ 
さい。 

•冷房の効きを高めたいときは、内 
気循環をお使いください。 


暖 

房 


希望 

位置 

ON 

または 

OFF 

希望位置 
冲間より右側） 


•ウインドゥにも少し送風されます 
が 、これはウインドゥの曇りを防 
止するためのものです。 

•顔部が熱い場合は、温度調整ダイ 
ヤルを左側に動かし、適温に調整 
してください。 


T ) 

除 

丢 

と 

暧 

房 

颗, 

希望 

位置 

ON 

または 

OFF 

希望位置 
(中間） 

冷 

• 温度調整ダイヤルの位置によって 
は曇り除去機能が低下する場合が 
あります。 


頭 

寒 

足 

熱 

ヴ 

希望 

位置 

ON 

または 

OFF 

希望位置 
(中間） 

冷 

•温度調整ダイヤルを右または左 
いっぱいにすると頭寒足熱にはな 
りません。；令風または温風のみの 
かき出しになります。 


量 

U 

除 

去 

卿 

希望 

位置 

ON 

中間より右側 

冷 

•夏期においてウインドゥの曇りを 
除去する場合、温度調整ダイヤル 
は中間より左側でご使用くださ 
い。 

• 外気温度と吹き出し風の温度差が 
大きいと、ウインドゥの外側が曇る 
場合があります。このときは風量調 
整ダイヤルを「0」にするか、温度 
調整ダイヤルを右に動かしてくだ 
さい。 


換 

気 


希望 

位置 

OFF 

希望位置 

冷 




室内装！！1夏使いかた 
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エアコン 



( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 



(1) かき出し口切り替えダイヤル 

(2) 内外気切り替えレバー 

(3) 温度調整ダイヤル 

■エアコンの使いかた 

エンジンをかけているとき、風量調整（ファ 
ン）ダイヤルを 「 OFF 」 iU 外の位置にする 
と作動します。冷房•除湿をするときは、 
さらに A にスイッチを押します。風量調整 
(ファン）ダイヤルを 「 OFF 」 にすると止ま 
ります。 

■才ートでの使いかた 

① 温度調整ダイヤルでを望温度に設定しま 
す。 

② 吹き出し口切り替えダイヤルを好みの位 
置に回します。 

③ 風量調整（ファン）ダイヤルを AUTO に 
回します。 

④ A 忙スイツチを巧して ON にします。 


(4) 風量調整（ファン）ダイヤル 

(5) A にスイッチ（を房•除湿機能) 


0アドバィス 

.エンジンがかかっているときにスイッ 
チを操作してください。 

• 冷房中に吹き出し口から白煙が出てい 
るように見えることがあります。これ 
は湿度の高い空気が急激に;令やされて 
起こる現象で、異常ではありません。 

•停車中の冷房効果を上げるため、アイ 
ドリング回転が高くなります。 
i - CVT 車はクリープ現象が強くなりま 
すので、ブレーキを確実に踏んでくだ 
さい。 

•炎天下に駐車したとさには、冷房を使 
う前にウインドウを全開にするなどし 
て熱気を追い出してください。 

•室内のにおいが気になるときには消'臭 
剤を使って消してください。空気がミち 
れているときや、タバコを吸うときは 
換気してください。ほこりやタバコの 
煙が;令房装置について、におラことが 
あります。 
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エアコン 


•:令房中は乾燥ぎみになり、タバコの煙 
で目が痛くなることがあります。目が 
痛くなったときは外気を導入してくだ 
さい。 

•体が冷え過ぎないように適度に温度を 
調整してください。；令え過ぎは健康を 
損ないます。健康上、外気温度と室内 
温度の差は5〜6でが適当です。 

•:令房-除湿機能は各部を潤滑するため 
にも月に2、3回程度作動させてくださ 
し、。 

•:令えない場合、冷媒不足も考えられま 
す。お近くのスバル販売店で点検を受 
けてください。 

•次の場合、冷房•除湿機能は作動しま 
せん。 

-室内の温度が低いとき 
-外気温度がないとき （0 で iU 下のと 
き） 


■操作パネルの使い方 
♦吹き出し口切り替えダイヤル 

使用目的に合わせて吹き出し口を切り 
替えます。 

ダイヤルを可がにしたときは、効果的に 
曇りを取るため、自動で除湿機能いに 
スイッチ）が ON になります。 

鑑は、颗使用時に外気導入に切り替え 
ることをお奨めする表示です。 

な4 一 3ページ参照 
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fi アドバイス 

降雪時は 

降雪時は フロン トガラスの氷結を防止 
するため*貫•で走行することをお賀め 
します。 


室内装！！1夏使いかた 
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エアコン 


♦風量調整（フアン）ダイヤル 

風量を調整し固定するときあるいは 
AUTO にしたいときに使います。 

風量は AUTO を含め日段階に調整できま 
す。 



400019 


♦内外気切り替えレバー 

一時的に外気を遮断したい場合に使い 
ます。レバーをの位置に合わせると 
内気循環になり、の位置に合わせる 
と外気導入になります。 

早く冷房したいとき、または冷房の効き 
を高めたいときには、内気循環をお使い 
ください。 



400024 


么注意 

内気循環は必要なときだけ使い、通常は 
外気導入を使ってください。内気循環で 
長時間使うと、万一、排気管に腐食や損 
傷による穴や亀裂が生じた場合、排気ガ 
スによる一酸化炭素中毒になるおそれ 
があります。また、ガラスが曇りやすく 
なりますので、内気循環で使用する場合 
は、 A にスイッチを巧して除湿機能を働 
かせて使用してください。 
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エアコン 


♦温度調整ダイヤル 

室内温度を調整するとき使います。 

温度設定は20.0〜30.0での範囲で変更で 
きます。ただし、 2 〇.0て:または 30.0 でを 
設定したときは最大;令房または最大暖 
房となります。 



参 A にスイ ッチ 

風量ダイヤルが 「 OFF 」 iU 外のとき、ス 
イッチを押すと;令房.除湿機能が作動 
し、スイッチ内のランプが点けします。 
もう一度押すと冷房-除湿機能は停止し 
ます。 



400020 


室内装備品の使いかた 


R 1 RJ 1-01 5001〜017000, RJ 2-009001 〜011000 
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エアコン 


■才ートエアコンの使いかた 


\ 

かさ出 
し口切 
り替え 

風量調 
整 

A/C 

スイッチ 

温度調整 

内外気 
切り替え 

ァドバイス 

を 

房 

♦ ♦ 

希望 

位置 

ON 

希望位置 
(中間より 
左側） 

冷 

.早く冷やしたいときは、内外気切り 
替えレバーを内気循環にしてくだ 
さい。 

•冷房の効きを高めたいときは、内 
気循環をお使いください。 


暖 

房 


希望 

位置 

ON 

または 

OFF 

希望位置 
(中間より 
右側） 

冷 

•ウインドゥにも少し送風されます 
が、これはウインドゥの曇りを防 
止するためのものです。 

•顔部が熱い場合は、温度調整ダイ 
ヤルを左側に動かし、適温に調整 
してください。 


量 

百 

除 

去 

と 

暧 

房 

颗, 

希望 

位置 

ON 

または 

OFF 

希望位置 
(中間） 

冷 

•温度調整ダイヤルの位置によって 
は曇り除去機能が低下する場合が 
あります。 


頭 

寒 

足 

熱 

ヴ 

希望 

位置 

ON 

または 

OFF 

希望位置 
(中間） 

冷 

•温度調整ダイヤルを右または左 
いっぱいにすると頭寒足熱にはな 
りません。冷風または温風のみの 
吹き出しになります。 


量 

除 

去 


希望 

位置 

ON 

中間より 

右側 

冷 

•夏期においてウインドゥの曇りを 
除去する場合、温度調整ダイヤルは 
中間より左側でご使用ください。 

• 外気温度と吹き出し風の温度差が 
大きいと、窓の外側が曇る場合が 
あります。このときは風量調整ダ 
イヤルを 「 OFF 」 にするか、温度 
調整ダイヤルを右に動かしてくだ 
さし、。 


換 

気 


希望 

位置 

OFF 

希望位置 

冷 




ま）かき出し口切り替えダイヤルを卿にすると、効果的に曇りを取るため、自動で除湿機能 
( A にスイッチ）が ON になります。 
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エアコン 


■感知七ンサー 

才ートエアコンには次のセンサーが付いて 
います。 

センサーに衝撃を与えたり、水をかけたり、 
物を置いたりしないでください。温度制御 
にずれが発生する原因となります 
. 日がセンサー 

(左側フロントスピーカー部分） 

•室内温度感知センサー 
(かき出し口切り替えダイヤルの下側） 



400026 


室内装備品の使いかた 


R1 RJ1-01 5001 〜 017000, RJ2-009001 〜011000 
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才ーデイオシステム 

才ーデイオシステム W 


アンテナについて 


_ A 注意_ 

•車外の音が聞こえる程度の音量で聞 
いてください。ま外の音が聞こえない 
状態で運転すると危険です。 

.運転者は車が止まっているときにラ 
ジオ-オーディオを操作してくださ 
し、。 

• 内部に水や異物を入れないでくださ 
し、。故障の原因となります。 

.お子さまがディスク挿入口に指を入 
れないよラにしてください。けがの原 
因となるおそれがあります。 


ジオ受信について 


•アンテナはルーフ後方の中央部に取り付 
けられています。 

•アンテナの□ッド部は前後方向に倒れま 
す。ラジオを聞く際は、立てた状態にし 
てください。 

• ロッドは根元を回すことで取り外しでき 
ます。 



受信感度は周囲の状況、気象状況、送信 
局からの電波の強さ、送信局からの距離 
によって影響を受けます。山ろくや建物 
の近くでは電波がさえぎられたり、電波 
が反響して受信状態が悪くなることがあ 
ります。また、電車の架線や高圧電線の 
近くでは高圧電流の影響でノイズ(雑音） 
が入ったりするなど受信状態が悪くなる 
ことがあります。 

ラジオを聞いているとき、室内または車 
のぶくで携帯電話や無線機を使うとノイ 
ズ（雑音）が入ることがあります。 


_ A 注意_ 

•車庫、立体,柱車場等、ない天井がある 
場所では、ロッドを倒してください。 
.洗車機で洗車する場合、ロッドを取り 
外してください。 

取り付けたままだと、ルーフに傷がつ 
く場合があります。 

.外したロッドを取り付ける場合は、確 
実に締め付けてください。 
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オーディオシステム 


I 下図のマークがついている音楽 CD を使つ 
てくださし、。下図のマークがないものは使 
えません。 


抽帽區 

DIGITAL AUDIO 


•ディスクはきれいなものをご使用くださ 
し、。巧れている場合は、乾いた巧で中ム 
から外側に向かって拭いてください。硬 
い布やシンナー、ベンジン、アルコール 
などは使用しないでください。 


抽□昼恆 抽□昼陌 

DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 

15538 BHSH [Rewritable] 


I 大きい傷、変形、ヒビ等のあるディスク 
やハート型などの特殊形状の CD は使用 
しないでください。誤作動やが障の原因 
となる場合があります。 

I 寒いときや雨天のときは、プレーヤー内に 
露が生じ、正常に作動しないことがありま 
す。この場合 CD を取り出し、しばらく待っ 
てから再度 CD を挿入してください。 

I 炎天下に長時間駐車した後などはプレー 
ヤーの温度が高くなり、正常に作動しな 
いことがあります。温度が下がるまでし 
ばらく待ってください。 

I 悪路走行などで激しく振動した場合、音 
飛びすることがあります。 

I ディスクの記録部分に直接帥れると音が 
悪くなる場合がありますので、手を触れ 
ないようにしてください。 

I ディスクは熱に弱いので直射日光の当た 
る場所やヒーター吹き出し口などの近く 
に置かないでください。ディスクが変形 
して使用できなくなります。 

I ディスクの記録部分にラペルを貞占ったり、 
鉛筆やペンなどで傷をつけたりしないで 
ください。 


室内装備品の使いかた 


R1 RJ1-01 5001 〜 017000, RJ2-009001 〜011000 
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才ーデイオシステム 


MD について 


• MD のシャッターは開けられないように 
なっています。無理に開けるとカート 
リッジが損傷して使用できなくなりま 
す。シャッターが何らかの原因で開い 
てしまったときには、記録部分を指で 
さわらないようにしてください。記録 
部分に触れると使用できなくなった 
り、音飛びを頻藝に起こすようになり 
ます。 



.カートリッジ表面の巧れやゴミは乾いた 
布で拭き取ってから使用してくださし、。 
とくに油巧れが付いた状態で使用します 
と、ディスクが引き込まれなかったり、 
取り出せなくなることがあります。また、 
お手入れするときは、シャッターを開け 
ないようご注意ください。 

• MD を長時間本体に入れたままにしない 
でください。また、取り出した MD は、 
MD 専用ケースに入れて保管してくださ 
し、。 

• MD を直射日光の当たる場巧（ダッシュ 
ボードの上など）など温度が高くなる 
ような場所に放置しないでください。 
MD のカートリツジが変おして使用でき 
なくなります。 


• ラベルのはがれかかった MD は使用しな 
いでください。ラベルが浮いていたり、 
はがれかかっている MD を使用すると、本 
体の中ではがれて取り出せないなど故障 
の原因となります。 

. レンズクリーナーは使用しないでくださ 
い。古女障の原因となります。 


4-16 


R1 RJ1-01 5001 〜 017000, RJ2-009001 〜011000 



才ーデイオシステム 


オーディオの種類 


■タイプ A 

AM / FM マルチ電子チューナー’ 
CD プレーャー 


■タイプ B 

AM / FM 電子チューナー. CD / MD プレー 
ャー 



400056 


1) 電源、音量•音質の調整 . 4-18 

2) ラジオを聞くとき . 4-20 

3) ラジオの放送局を 

記憶するとき . 4-22 

4) CD を聞くとき . 4-24 

5) オプションの CD チェンジヤーを 

接続したとき . 4-27 

6) 時計 . 4-30 



400057 


1) 電源、音量-音質の調整 . 4-31 

2) ラジオを聞くとき . 4-33 

3) ラジオの放送局を 

言己|隱するとき . 4-35 

4) MD を聞 < とさ . 4-37 

5) CD を間くとさ . 4-40 

6) オプシヨンの CD チェンジャーを 

J ま続したとき . 4-43 

7) 時計 . 4-46 


R1 RJ1-01 5001 〜 017000, RJ2-009001 〜011000 
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才ーデイオシステム 

AM / FM マルチ電モチューナ ー• CD プレーヤー 


電源、音量•音質の調整 


(9) 



川口) 口) 


(5) (6) の (8) 


400441 


(1) CD ボタン 
く 2 ) FM ボタン 
(3) AM ボタン 

(5) I ィィボタン 

(6) ボタン 

■電源を入れるとき 

エンジンスイ ッ チが Acc または ON のとき、 
rON / VOLj ダイヤル （8) を押すごとに電源 
が ON • OFF します。 

電源が ON になると、前に電源を OFF にした 
ときのモードになります。 


(7) TONE / BA し CLOCK (音質/音量バラ 
ンス、時計合わせ）ボタン 

(8) ON/VOL (電源/音量調整）ダイヤル 

(9) "り （ 交通情報）ボタン 


fi アドバイス 

次の操作を行っても電源を ON にするこ 
とができます。 

• CD を挿入したとき 
• に〇」ボタンり）*、 fFMj ボタンじ)、 
「 AM 」 ボタン （3) 、「•が」ボタン （9) 
を押したとき 

本に D 」 ボタン （1) は CD が挿入され 
ているとさ 
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オーディオシステム 


■音量を調整するとき 

「 ON / VOL 」 ダイヤル （8) を回して調整しま 
す。 

右に回す：音が大きくなります。 

左に回す：音が小さくなります。 


fi アドバイス 

調整時、5秒間操作を巧わないと、通常 
表示に戻ります。 


■音質と前後 • 左右の音量バラン 
スを調整するとき 

① 「 TONE / BAL 」 ボタン（ 7 )を押して調整 
モードを選択します。 

ボタンを押すごとに 

BASS -> MIDDLE 

(低音） （中音） 

•、 \ 

TREBLE 

(局 コ日ノ 

4 

FADER BALANCE 

(前後） く - (左右） 

と、切り替わり、表示部に表示されます。 
@1イイボタン （5) またはボタン （6) 
を押してお好みの位置に調整します。 


モード 

(調整レベル表示） 


►►1 

BASS (低音） 

(— 6 〜 + 6) 

ほ音減衰 

イ氏音強調 

MIDDLE (中音） 
(— 6 〜 + 6) 

中音減衰 

中音強調 

TREBLE (高音） 
(— 6 〜 + 6) 

局ピ減衰 

高音強調 

BALANCE (左右） 
〇_9〜 R 9) 

右側減衰 

左側減衰 

FADER (前徽* 
( R 9 〜 F 9) 

前側減衰 

後側減衰 


* オプションのリヤ スピーカーを つけ 
たときの磯能です。 


R1 RJ1-01 5001 〜 017000, RJ2-009001 〜011000 
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才ーデイオシステム 


ジオを聞くとき 


(9) (12) 



400442 


く 2 ) FM ボタン 
(3) AM ボタン 

(5) M ィボ タン 

(6) ボタン 

■ FM を受信するとき 

「 FM ボタン」じ）を押します。 

ボタンを押すごとに 
FM 1 ^^ FM 2 

と、切り替わり、表示部に表示されます。 

■ AM を受信するとき 

「 AM ボタン」 （3) を押します。 


(9) •り)（交通情報）ボタン 

(12) CHANNEL/TRACK (メモリー呼び出 
し）ダイヤル 


■選局するとき 

「I ィィ」 ボタン （5) または「►►1」ボタン 
(6) を押します。 

♦周波数に合わせて放送を聞くとき 

「 M ィ」ボタン （5) を押す： 

ボタンを押すごとに周波数の低い方 
へ1ステツプずつ切り替わります。 

「►►!」ボタン （6) を押す： 

ボタンを押すごとに周波数の高い方 
へ1ステップずつ切り替わります。 
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オーディオシステム 


•自動的に放送局を探すとき 

「I ィィ」 ボタン （5) または「►►1」ボタ 
ン （6) を 0.5 秒] U 上押します。放送局が 
見つかると受信を始めます。 

「I ィィ」ボタン （5) を押す： 

周波数の低い方へ放送局を探します。 

「 ►►!」ボタン （6) を押す： 

周波数の高い方へ放送局を探します。 

fi アドバイス 

• AM 放送はモノラル受信のみです。 

• FM ステレオ放送受信中は表示部に 
" ST " が点なします。 


■記憶させた放送局を呼び出す 
とさ 

「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル (12) を回し 
てチヤンネル番号を選択します。 

^アドバイス 

バツテリーを交換したときなどは記憶 
した内容が消'ちされます。この場合は再 
度記憶させてください。 

☆4-22 ぺージ参照 


■交る情報を聞くとき 

「•舟」ボタン （9) を押します。 

どのモードからでも自動的に切り替わりま 
す。 

もう一度巧すと、直前のモードに切り替わ 
ります。 


室内雲夏使いかた 


R1 RJ1-01 5001 〜 017000, RJ2-009001 〜011000 
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才ーデイオシステム 


ラジオの放送局を記憶するとき 


(9) (12) 



く 2 ) FM ボタン 
(3) AM ボタン 

(5) M ィボ タン 

(6) ボタン 

(9) •が（交通情報）ボタン 


(10) RPT くリピート演奏）ボタン 

(11) MEMORY ボタン 

(12) CHANNEL/TRACK (メモリー呼び出 
し）ダイヤル 


■手動でが送局を記憶するとき 

① 「 FM 」 ボタンじ）または 「 AM 」 ボタン 
(3) を押してバンドを選択します。 

@「1 ィィ」 ボタン （5) または「►►1」ボタ 
ン （6) を操作し、記憶したい放送局を選 
がします。 

感 「 MEMORY 」 ボタン（り）を押し続けると 
選択した周波数が点滅し、その後「ホ」 
が点滅します。 


④ 「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を回 
して記憶したいチャンネル番号 （1 〜6 
か）を選巧します。 

©「 MEMORY 」 ボタン〇リを 2 秒]; I 上押し 
ます。 

⑥ iUP 韋、同様に®〜感の手順を繰り返し、他 
のチヤンネルに放送局を記憶できます。 
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才ーデイオシステム 


fi アドバイス 

各バンド （ FMI 、 FM 2、 AM ) で最大6局 
まで記憶できます。 


■自動めに放送局を記憶するとき 

(AUTO STORE ) 

( Dr ™」 ボタン（ 2 )または [ AMj ボタン 
(3) を押してバンドを選がします。 
®「 RPT 」 ボタン （10) * を2秒 iU 上押します。 
受信可能な放送局が見つかると、チャン 
ネル1から自動的に周波数のイ氏い順に記 
憶されます。 

* ラジオ受信モードでは 「 RPT 」 ボタンが 
「 AUTOSTORE 」 ボタンとなります。 

向アドバイス 

受信電波が弱いと自動的に記憶できな 
いことがあります。 


■交る情報局をかえるとき 

①「"》」ボタン （9) を押して、交通情報を 
選キ尺します。 

思 )「I ィィ」 ボタン（日）または「►►!」ボタ 
ン （6) を押して選局します。 

感「•が」ボタン （9) を2秒 iU 上押すと、選 
局した交通情報局を記憶させることがで 
きます。 


室内雲夏使いかた 
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才ーデイオシステム 


CD を聞くとき 


( 13 ) ( 14 ) ( 12 ) 



( 1 ) ( 10 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 


( 8 ) 


400444 


(1) CD ボタン 

く 4 ) RDM (ランダム演奏）ボタン 

(5) M ィボ タン 

(6) ボタン 

(8) ON/VOL (電源/音量調整） 
ダイヤル 


(10) RPT (リピート演奏）ボタン 

(12) CHANNEL/TRACK に D 遅曲） 
ダイヤル 

(13) CD 挿入口 

(14) イジェクト （ CD 排出）ボタン 


■ CD を聞くとき 
• CD を挿入する 

エンジンスイツチが Acc または ON のと 
き、 CD を挿入することができます。 
ラベル面を上にして CD 挿入口 （13) に差 
し込みます。 CD を挿入すると演奏が始ま 
ります。 CD 演奏中はトラック番号（曲番 
号）と演奏時間を表示します。 


参 CD が挿入されているとき 

に D 」 ボタン 0) を押すと演奏が始まり 
ます。 CD 演奏中はトラック番号（曲番 
号）と演奏時間を表示します。 
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fi ァドパィス 

• CD が挿入されていないとき、 CD 挿入口 
(13) の両端の表示灯は点灯していま 
す。 CD を挿入すると表示灯は消''灯しま 
す。 

• 8 cm CD は8 cm CD アダプターを使用 
せず、そのまま挿入してください。ア 
ダプターを使用すると、ディスクが取 
り出せないなど、損傷の原因となりま 
す。 

•音楽用 CD - R 、 CD - RW に記録された音楽 
データを 再生できます。ただし、 CD の 
録音条件、特性、傷、ミちれなどにより 
巧生できない場合があります。 

ファイナライズ（通常の CD プレーヤー 
で巧生できるようにする処理）をされ 
ていない CD - R 、 CD - RW は巧生できませ 
ん。 

• CD - ROM や MP 3*、 WMA * で記録された 
CD は巧生できません。 

• CD - TEXT についてはが応しておりませ 

ん。 

• CD プレーヤーが動作しなくなった場合 
は、表示部に "ERROR -0" と表示さ 
れます。表示された場合は、「と」ボタ 
ン （14) を押して CD を取り出してくだ 
さい。 CD に傷や変开ミがないこと、また 
CD プレーヤーに巧応している CD が正 
しく挿入されていることを確認してく 
ださい。 CD が取り出せない場合、もし 
くは CD を交換しても表示が消えない 
場合はスバル販売店で点検を受けてく 
ださい。 

* 音楽データを圧綿して記録する方式 


■演奏を停止するとき 

[■ ON / VOU ダイヤル （8) を押して電源を切 

るか、他のモードに切り替えます。 

■ CD を取り出すとき 

「と」ボタン〇 4 )を押します。 CD が排出 

され、前のモードに切り替わります。 

fi アドバィス 

•排出された CD を15秒な上そのままに 
しておくと自動的に引き込まれます。 
(エンジンスイツチが Acc または ON の 
場合）この場合、 CD の巧生モードに切 
り替わらずそのままの状態です。 CD を 
聞くときは再度に D 」 ボタンを押して 
ください。 

•エンジンスイツチが OFF でも CD の排出 
をすることができます。 

• CD が未挿入のときでも「と」ボタン 
(14) を押すと、 CD 排出機構が動作し、 
動作音が聞こえます。 


■選曲するとき 

「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を回し 
ます。 

♦先の曲にするとき 

「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を右 
に回します。回すごとに先の曲を頭出し 
します。 

♦手前の曲にするとき 

「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を左 
に回します。1回目で今聞いている曲の 
先頭に、回すごとに手前の曲の頭出しを 
します。 


室内雲夏使いかた 
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■曲の早送り、早戻しをするとき 

「 M ィ」ボタン （5) または「►►!」ボタン 
(6) を長めに押します。 

♦早送り 

「►►1」ボタン （6) を 0.5 秒 iU 上押すと早 
送りされます。手を離したところから演 
奏を始めます。 

♦早戻し 

「I ィィ」 ボタン （5) を 0.5 秒 iU 上押すと早 
戻しされます。手を離したところから演 
奏を始めます。 

■同じ曲を繰り返し聞くとき 
(リピートプレイ） 

①曲の演奏中に 「 RPT 」 ボタン （10) を押しま 
す。 

@表示部に " RPT " が点灯し、演奏中の曲 
を繰り返し演奏します。 

風解除するには巧度 「 RPT 」 ボタン （10) を 
押します。表示部の " RPT " が消 I 灯し、通 
常の演奏に戻ります。 

また、次の操作をしても自動的に解除さ 
れます。 

• CD を排出する 
.ランダムプレイ機能にする 
•選曲、早送り、早戻しをする 
•エンジンスイツチを OFF にする 
•電源を OFF にする 
• 他のモードにする 


■曲を自動的に選ばせて聞くと 
き（ランダムプレイ） 

①曲の演奏中に 「 RDM 」 ボタン（ 4 )を押し 
ます。 

@表示部に " RDM " が点なします。 

感曲を自動的に選び演奏します。 

@解除するには巧度 「 RDM 」 ボタン （4) を 
押します。表示部の " RDM " が消けし、 
通常の演奏に戻ります。 

また、次の操作をしても自動的に解除さ 
れます。 

• CD を排出する 
.リピートプレイ磯能にする 
•選曲、早送り、早戻しをする 
• エンジンスイツチを OFF にする 
•電源を OFF にする 
• 他のモードにする 
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( 1 ) 


( 10 ) 


CD ボタン 

RDM (ランダム演奏）ボタン 
Iィィ ボタン 

►►1ボタン 


■演奏するとき 

エンジンスイツチが Acc または ON のとき 
に D 」 ボタン （1) を押すと演奏が始まりま 
す。 

表示部に " D に C " が点灯し、ディスク番号、 
トラック番号（曲番号)、演奏時間が表示さ 
れます。 


(6) 側 

400844 


(8) ON/VOL (電源/音量調整） 
ダイヤル 

(10) RPT (リピート演奏）ボタン 
(12) CHANNEL/TRACK ( CD 選曲） 
ダイヤル 


fi アドバイス 

• CD プレーヤー本体に CD が挿入されて 
いるときはに D 」 ボタン 0) を押す 
ごとに、 CD プレーヤーでの巧生な CD 
チェンジャーでの巧生に切り替わりま 
す。 

次ぺージへ ► 


ンジャーを接続したとき 


( 12 ) 


^ ( •"> ) 




三 




©旧 ' SS 


RPT RDM を 
TRACK ii 


INTEGRATED CD RECEIVER WITH 亡 HANGER 亡 ONTROL 


つ iH 



d ：^ 


I r MEMORY ) 


@ CHANNEL/TRACK 


\ 1 / \ 1 / \ 1 / 
14 5 6 


室内雲夏使いかた 
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►前ぺージより 


• CD チェンジャーにマガジン*が装着さ 
れていないときは、 "NO MAGAZINE " と 
表示します。マガジンに CD が挿入され 
ていないときは、 "NO D に C " と表示し 
ます。 

キマガジン： 

CD を入れる入れ物のことです。この 
マガジンに CD を入れ、 CD チェン 
ジャーに装着すると CD チェン 
ジャーが使用可能となります。 

• CD の巧生はディスク番号 1 -一3^ 4 
^已^6^1…の順で再生されます。ま 
た、 CD の入っていないディスク番号は 
飛ばして巧生します。 

• CD チェンジャーが動作しなくなった場 
合は、表示部に "ERROR —〇"と表示 
されます。表示された場合は、マガジ 
ンを取り出してください。マガジンに 
挿入されている CD に傷や蛮おがない 
こと、また CD チェンジャーに対応して 
いる CD が正しく挿入されていること 
を確認してください。詳しくは、 CD 
チェンジャーに付属している取橄説明 
書をご覧ください。 


■巧奏を停止するとき 

rON / VOLj ダイヤル （8) を押して電源を切 
るか、他のモード（ラジオ、 CD ) に切り替 
えます。 

■巧奏する CD を指定するとき 

「I ィィ」 ボタン （5) または「►►1」ボタン 
(6) を押します。 

参先の CD にするとき 

「►►1」ボタン （6) を押します。押すご 
とに先の CD をち生します。 


♦手前の CD にするとき 

「 M ィ」ボタン （5) を押します。押すご 
とに手前の CD をち生します。 

向アドバイス 

マガジンに CD が装着されていない番号 
を指定したときは次の CD を再生します。 


■選曲するとき 

「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を回し 
ます。 

参先の曲にするとき 

「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を右 
に回します。回すごとに先の曲を頭出し 
します。 

♦手前の曲にするとき 

「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を左 
に回します。1回目で号聞いている曲の 
先頭に、回すごとに手前の曲の頭出しを 
します。 

■曲の早送り、早戻しをするとき 

「I ィィ」 ボタン（日）または「►►1」ボタン 
(6) を長めに押します。 

♦早送り 

「►►1」ボタン （6) を 0. 日秒];!上押すと早 
送りされます。手を離したところから演 
奏を始めます。 

♦早戻し 

「 I ィィ」ボタン （5) を 0. 日秒な上押すと早 
戻しされます。手を離したところから演 
奏を始めます。 


4-28 


R1 RJ1-01 5001 〜 017000, RJ2-009001 〜011000 












オーディオシステム 


■同じ曲を繰り返し聞くとき 
(リピートプレイ） 

① 曲の演奏中に 「 RPT 」 ボタン （10) を押しま 
す。 

感 表示部に " RPT " が点灯し、演奏中の曲 
を繰り返し演奏します。 

感 解除するには巧度 [ RPTJ ボタン （10) を 
押します。表示部の " RPT " が消'なし、通 
常の演奏に戻ります。 

また、次の操作をしても自動的に解除さ 
れます。 

•マガジンを排出する 
.ランダムプレイ機能にする 
•選曲、早送り、早戻しをする 
•エンジンスイツチを OFF にする 
•電源を OFF にする 
• 他のモードにする 

■曲を自動的に選ばせて聞くと 
き（ランダ厶プレイ） 

① 曲の演奏中に 「 RDM 」 ボタン （4) を2秒 
iU 上押します。 

® 表示部に " RDM " が点なします。 

⑤ 曲を自動的に選び演奏します。 

® 解除するには再度 「 RDM 」 ボタン （4) を 
押します。表示部の " RDM " が消灯し、 
通常の演奏に戻ります。 

また、次の操作をしても自動的に解除さ 
れます。 

•マガジンを排出する 
.リピートプレイ機能にする 
•選曲、早送り、早戻しをする 
•エンジンスイツチを OFF にする 
•電源を OFF にする 
• 他のモードにする 


■マガジンの巧り巧い 

マガジンのチェンジャーへの挿入、チェン 
ジャーからの挑出方法、マガジンへの CD 挿 
入、マガジンからの CD 排出ちま、その他の 
CD チェンジャーに関するま意は、 CD チェ 
ンジャーに付属している取撒説明書をご覧 
ください。 


室内装！！1夏使いかた 
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時計 



400445 


く 4 ) RDM ボタン 

(5) I イイボタン 

(6) ボタン 

■時計を合わせるとき 

「 TONE / BAL 」 ボタン（ 7 ) * を押しながら 
「 M イ」ボタン （5) または「►►!」ボタン 
(6) を押して、時刻を合わせます。 

* 時計を合わせるときは 「 TONE / BAL 」 ボ 
タンがに LOCK 」 ボタンとなります。 

時 （ H ) の調整： 「 TONE / BAL 」 ボタン （7) 
を押しながら 「I イイ」ボ 
タン （5) を押します。 

分 （ M ) の調整： 「 TONE / BAL 」 ボタン （7) 
を押しながら「►►!」ボ 
タン （6) を押します。 


(7) TONE/BAL (音質/音量バランス）ボ 
タン 


♦時報に合わせて時刻を調整するとき 

時報と同時に 「TON 口 BAL 」 ボタン（ 7 ) 
を押しながら 「 RDM 」 ボタン（ 4 ) * を押 
します。 

* 時計を合わせるときは 「 RDM 」 ボタン 
が 「 RESET 」 ボタンとなります。 

(例） 

11: 30〜12 : 29 一 12 : 00 
12 : 30〜1: 29 -^1 : 00 
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才ーディオシステム 

AM / FM マルチ電子チューナー • CD • MD プレーヤー 


電源、音量-音質の調整 


側 



(1) CD ボタン 

(2) MD ボタン 

(3) FM / AM ボタン 

(5) I ィィボタン 

(6) ボタン 

■電源を入れるとき 

エンジンスイツチが Acc または ON のとき、 
rON / VOLj ダイヤル （8) を押すごとに電源 
力た ) N • OFF します。 

電源が ON になると、前に電源を OFF にした 
ときのモードになります。 

fi アドバィス 

次の操作を巧っても電源を ON にするこ 
とができます。 


(7) TONE/BAL (音質/音量バランス） 
ボタン 

(8) ON/VOL (電源/音量調整）ダイヤル 

(9) •が（交通情報）ボタン 


• CD を挿入したとき 
• MD を挿入したとき 
• に〇」ボタン 0) *、 [ MDj ボタン （2) 
气 「 FM / AM ボタン」（3)、「•り)」ボタン 
(9) を押したとき 

* に D 」 ボタン （1) は CD が挿入され 
ているとき 

[ MDj ボタン（ 2 )は MD が挿入されて 
いるとさ 
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■音量を調整するとき 

rON / VOLj ダイヤル （8) を回して調整しま 
す。 

右に回す：音が大きくなります。 

左に回す：音が小さくなります。 

■音質と前後 • を右の音量バラン 
スを調整するとき 

① 「 TONE / BAL 」 ボタンけ）を押して調整 
モードを選がします。 

ボタンを押すごとに 

BASS -> MIDDLE 

(低音） （中音） 

'、 i 

TREBLE 

(局: 日ノ 

I 

FADER BALANCE 

(前後） ^- (左右） 

と、切り替わり、表示部に表示されます。 

② 「I ィィ」 ボタン （5) または「►►1」ボタ 
ン （6) を押してお巧みの位置に調壁しま 
す。 


モード 

(調整レペル表示） 

\« 

►►1 

BASS (低音） 

(— 6 〜 + 6) 

イさ音減衰 

低音強調 

MIDDLE (中音） 

(— 6 〜十 6) 

中音減衰 

中音強調 

TREBLE (高音） 
、一6〜 + 

局曰腻衰 

高音強調 

BALANCE (左右） 
( L 9 〜 R 9) 

右側減衰 

左側減衰 

FADER (前後）* 
( R 9 〜 F 9) 

前側減衰 

後側減衰 


本オプションのリヤ スピーカーを つけ 
たときの機能です。 


fi アドバイス 

調整時、日秒間操作を巧わないと、通常 
表示に戻ります。 
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ジオを聞くとき 


(9) (12) 



(3) FM/AM ( FM / AM 切り替え）ボタン 

(5) I ィ 4 ボタン 

(6) ボタン 


(9) •が（交通情報）ボタン 
(12) CHANNEL/TRACK (ラジオ選局）ダイ 
ヤル 


■ FM / AM を受信するとき 

「 FM / AM ボタン」 （3) を押します。 

•バンドを切り替えるとき 

「 FM / AM ボタン」 （3) を押し、バンドを 
選巧します。 

ボタンを押すごとに 

FM 1 - > FM 2 

个 

- AM < — 

と、切り替わり、表示部に表示されます。 


■選局するとき 

「 I イイ」 ボタン （5) または「►►!」ボタン 
(6) を押します。 

♦周波数に合わせて放送を聞くとき 

「 I イイ」 ボタン （5) を押す： 

ボタンを押すごとに周波数の低いちへ1 
ステツプずつ切り替わります。 

「 ►►>」ボタン （6) を押す： 

ボタンを押すごとに周波数の高い方へ1 
ステップずつ切り替わります。 
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♦自動的に放送局を探すとき 

「I ィィ」 ボタン（日）または「►►1」ボタ 
ン （6) を 0.5 秒] U 上押します。放送局が 
見つかると受信を始めます。 

「 I ィィ」 ボタン （5) を押す： 

周波数の低いちへ放送局を探します。 

「►►>」ボタン （6) を押す： 

周波数の高いちへ放送局を探します。 

fi アドバイス 

• AM 放送はモノラル受信のみです。 

• FM ステレオ放送受信中は表示部に 
" ST " が点なします。 


■記憶させた放送局を呼び出す 
とさ 

「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を回し 
てチャンネル番号を選択します。 

fl ァドバィス 1 

バッテリーを交換したときなどは記憶 
した内容が消'去されます。この場合は再 
度記憶させてください。 

☆4-35 ページ参照 


■交通情報を聞くとき 

「•が」ボタン （9) を押します。 

どのモードからでも自動的に切り替わりま 
す。 

もう一度押すと、直前のモードに切り替わ 
ります。 
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ラジオの放送局を記憶するとき 


側 


( 12 ) 



( 3 )( 10 ) ( 5 ) 


(6) (11) 


400448 


(3) FM/AM ( FM / AM 切り替え）ボタン 

(5) I ィ 4 ボタン 

(6) ボタン 

(目）•が（交通情報）ボタン 


(10) RPT/RDM (リピート演奏/ランダム 
演奏）ボタン 

(11) MEMORY ボタン 

(12) CHANNEL/TRACK (ラジオ選局）ダイ 
ヤル 


■手動で放送局を記憶するとき 

① 「 FM / AM 」 ボタン （3) を押してバンドを 
選がします。 

@「1 ィィ」 ボタン（日）または「►►1」ボタ 
ン （6) を操作し、記憶したい放送局を選 
択します。 

③ 「 MEMORY 」 ボタン（り）を押し続けると 
選択した周波数が点滅し、その後「ホ」 
が点滅します。 

④ 「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を回 
して記憶したいチャンネル番号 （1 〜6 
か）を選択します。 


⑤ 「 MEMORY 」 ボタン （11) を 2 秒] U 上押し 
ます。 

愈 1 U 降、同様に②〜©の手順を繰り返し、 
他のチヤンネルに放送局を記憶できま 
す。 
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才ーデイオシステム 


fi アドバイス 

各バンド （ FM 1、 FM 2、 AM ) で最大6局 
まで記憶できます。 


■自動的に放送局を記憶すると 

き （AUTO STORE ) 

① 「 FM / AM 」 ボタン （3) を押してバンドを 
選択します。 

霞) 「 RPT / RDM 」 ボタン （10) * を2秒];(上押 
します。 

受信可能な放送局が見つかると、チャン 
ネル1から自動的に周波数の低い順に記 
憶されます。 

* ラジオ受信モードでは 「 RPT / RDM 」 ボ 
タンが 「 AUTOSTORE 」 ボタンとなり 
ます。 

fl アドバイス 

受信電波が弱いと自動的に記憶できな 
いことがあります。 


♦交通情報局をかえるとき 

①「•り)」ボタン （9) を押して交通情報を 
選がします。 

@「 w ィ」ボタン （5) または「►►■」ボ 
タン （6) を押して選局します。 

感 「•が」 ボタン （9) を2秒山上押すと、 
選局した交通情報局を記憶させるこ 
とができます。 
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MD を聞くとき 


( 14 ) 


( 13 ) 


( 12 ) 



( 10 ) 


(2) 

MD ボタン 

(10) 

RPT/RDM (リピート演奏/ランダム 

(4) 

TITLE ボタン 


演奏）ボタン 

(5) 

1ィィボタン 

(12) 

CHANNEL/TRACK ( MD 遺曲） 

(6) 

►►1ボタン 


ダイヤル 

(8) 

ON/VOL (電源/音量調整） 

(13) 

MD イジェクト （ MD 排出）ボタン 


ダイヤル 

(14) 

MD 挿入口 


■ MD を聞くとき 
参 MD を挿入する 

エンジンスイッチが Acc または ON のと 
き、 MD を挿入することができます。 MD 
のラペル面を上にし、シャッター面を右 
側にして MD 挿入口 (14) に入れます。 MD 
を挿入すると演奏が始まります。 MD 演 
奏中はトラック番号（曲番号）と演奏時 
間を表示します。 


♦ MD が挿入されているとき 

[MDj ボタン（ 2 )を押すと演奏が始ま 
ります。 MD 演奏中はトラック番号（曲 
番号）と演奏時間を表示します。 

fi アドバイス 

MD が挿入されていないとき、 MD 挿入口 
(14) の両端の表示 I 灯は点灯しています。 
MD を挿入すると表示灯は消灯します。 

次ぺージへ ► 
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オーディオシステム 


►前 ぺージ より 


• MD プレーヤーが動作しなくなった場合 
は、表示部に "ERROR -0" と表示さ 
れます。表示された場合は、 「 A 」 ボタ 
ン (13) を押して MD を取り出してくだ 
さい。 MD に傷や変形がないこと、また 
MD プレーヤーに対応している MD が正 
しく挿入されていることを確認してく 
ださい。 MD が取り出せない場合、もし 
くは MD を交換しても表示が消'えない 
場合はスバル販売店で点検を受けてく 
ださい。 


■ MDLP を聞くとき 

通常の MD と同じ操作で聞くことができま 
す。 

fi アドバイス 

. MDLP 再生中は表示部に " LP " が点口し 
ます。 

.データ用の MD は使用できません。音楽 
用の MD を使用してください。 


■演奏を停止するとき 

に N / VOL 」 ダイヤル （8) を押すか、他の 
モードに切り替えます。 

または「と」ボタン （13) を押して MD を排 
出します。 

■ MD を取り出すとき 

r ^ J ボタン （13) を押します。 MD が排出 
され、前のモードに切り替わります。 

fl アドバィス 

エンジンスイツチが OFF でも MD の排出 
をすることができます。 


■選曲するとき 

「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を回し 
ます。 

参先の曲にするとき 

「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を右 
に回します。回すごとに先の曲を頭出し 
します。 

♦手前の曲にするとき 

「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を左 
に回します。1回目で今聞いている曲の 
先頭に、回すごとに手前の曲の頭出しを 
します。 

■曲の早送り、早戻しをするとき 

「I ィィ」 ボタン （5) または「►►1」ボタン 
(6) を長めに押します。 

♦早送り 

「►►1」ボタン （6) を 0. 日秒];!上押すと早 
送りされます。手を離したところから演 
妻を始めます。 

♦早戻し 

「I ィィ」 ボタン （5) を0.日秒上押すと早 
戻しされます。手を離したところから演 
奏を始めます。 
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■同じ曲を繰り返し聞くとき 
(リピートプレイ） 

①曲の演奏中に 「 RPT / RDM 」 ボタン （10) 
を押します。 

® 表示部に " RPT " が点灯し、演奏中の曲 
を繰り返し演奏します。 

感解除するには巧度 「 RPT / RDM 」 ボタン （10) 
を押します。表示部の " RPT " が消灯し、 
通常の演奏に戻ります。 

また、次の操作をしても自動的に解除さ 
れます。 

• MD を排出する 
.ランダムプレイ機能にする 
•選曲、早送り、早戻しをする 
•エンジンスイツチを OFF にする 
•電源を OFF にする 

• 他のモードにする 

■曲を自動的に選ばせて聞くと 
き（ランダ厶プレイ） 

①曲の演奏中に 「 RPT / RDM 」 ボタン (10) 
を2秒上押します。 

® 表示部に " RDM " が点なします。 

感曲を自動的に選び演奏します。 

® 解除するには再度 「 RPT / RDM 」 ボタン （10) 
を押します。表示部の " RDM " が消'灯し、 
通常の演奏に戻ります。 

また、次の操作をしても自動的に解除さ 
れます。 

• MD を排出する 

•選曲、早送り、早戻しをする 
•エンジンスイツチを OFF にする 
•電源を OFF にする 
• 他のモードにする 


■表示部の表示を切り替えると 
さ 

MD 再生時、 「 TITLE 」 ボタン（ 4 )を押すご 
とに表示の切り替えができます。 

トラック番号（曲香号）と演奏時間う 

トラックタイトル（曲名）表示 

ディスクタイトル表示 」 

fi アドバィス 

•漢字、ひらがなで入力されたタイトル 
は表示できません。 

• タイトル文字は1回にじ文字まで表示 
できます。 

.タイトル名が13文字な上の場合、タイ 
トル表示中に 「 TITLE 」 ボタン（ 4 )を 
2秒な上押し続けるごとに、13文字 iU 降 
のタイトルを表示します。 

MD にタイトルが記録されていない場合 
は表示しません。その場合 " no name " と 
表でします。 


室内装！！1夏使いかた 
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才ーデイオシステム 


CD を聞くとき 


(16) (15) (12) 



(1) (10) (5) (6) 


( 8 ) 


400042 


(1) CD ボタン 

(5) I ィィボタン 

(6) ボタン 

(8) ON/VOL (電源/音量調整) 
ダイヤル 


■ CD を聞くとき 
♦ CD を挿入する 

エンジンスイツチが Acc または ON のと 
き、 CD を挿入することができます。 
ラベル面を上にして CD 挿入口 （16) に差 
し込みます。 CD を挿入すると演奏が始ま 
ります。 CD 演奏中はトラック番号（曲番 
号）と演奏時間を表示します。 


(10) RPT/RDM (リピート演奏/ランダム 
演奏）ボタン 

(12) CHANNEL/TRACK ( CD 遅曲） 

ダイヤル 

(15) イジェクト （ CD 排出）ボタン 

(16) CD 挿入口 

参 CD が挿入されているとき 

に D 」 ボタン 0) を押すと演奏が始まり 
ます。 CD 演奏中はトラック番号（曲番 
号）と演奏時間を表示します。 
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才ーデイオシステム 


fi ァドパィス 

• 8 cm CD は8 cm CD アダプターを使用 
せず、そのまま挿入してください。ア 
ダプターを使用すると、ディスクが取 
り出せないなど、損傷の原因となりま 
す。 

• CD が挿入されていないとき、 CD 挿入口 
(16) の両端の表示なは点灯していま 
す。 CD を挿入すると表示灯は消灯しま 
す。 

•音楽用 CD - R 、 CD - RW に記録された音楽 
データを 再生できます。ただし、 CD の 
録音条件、特性、傷、ミちれなどにより 
巧生できない場合があります。 

ファイナライズ（通常の CD プレーヤー 
で巧生できるようにする処理）をされ 
ていない CD - R 、 CD - RW は巧生できませ 
ん。 

• CD - ROM や MP 3*、 WMA * で記録された 
CD は巧生できません。 

• CD - TEXT についてはが応しておりませ 

ん。 

• CD プレーヤーが動作しなくなった場合 
は、表示部に "ERROR -0" と表示さ 
れます。表示された場合は、「と」ボタ 
ン（1日）を押して CD を取り出してくだ 
さい。 CD に傷や変开ミがないこと、また 
CD プレーヤーに巧応している CD が正 
しく挿入されていることを確認してく 
ださい。 CD が取り出せない場合、もし 
くは CD を交換しても表示が消えない 
場合はスバル販売店で点検を受けてく 
ださい。 

* 音楽データを圧綿して記録する方式 


■演奏を停止するとき 

|■ ON /\/ OL 」ダイヤル （8) を押して電源を切 

るか、他のモードに切り替えます。 

■ CD を取り出すとき 

「と」ボタン （15) を押します。 CD が排出 

され、前のモードに切り替わります。 

fi アドバィス 

•排出された CD を15秒な上そのままに 
しておくと自動的に引き込まれます。 
(エンジンスイツチが Acc または ON の 
場合）この場合、 CD の巧生モードに切 
り替わらずそのままの状態です。 CD を 
聞くときは再度に D 」 ボタンを押して 
ください。 

•エンジンスイツチが OFF でも CD の排出 
をすることができます。 

• CD が未挿入のときでも 「 A 」 ボタン 
(15) を押すと、 CD 排出機構が動作し、 
動作音が聞こえます。 


■選曲するとき 

「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を回し 
ます。 

♦先の曲にするとき 

「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を右 
に回します。回すごとに先の曲を頭出し 
します。 

♦手前の曲にするとき 

「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を左 
に回します。1回目で今聞いている曲の 
先頭に、回すごとに手前の曲の頭出しを 
します。 


室内雲夏使いかた 
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オーディオシステム 


■曲の早送り、早戻しをするとき 

「 M ィ」ボタン （5) または「►►!」ボタン 
(6) を長めに押します。 

♦早送り 

「►►1」ボタン （6) を 0.5 秒 iU 上押すと早 
送りされます。手を離したところから演 
奏を始めます。 

♦早戻し 

「I ィィ」 ボタン （5) を 0.5 秒 iU 上押すと早 
戻しされます。手を離したところから演 
奏を始めます。 

■同じ曲を繰り返し聞くとき 
(リピートプレイ） 

①曲の演奏中に 「 RPT / RDM 」 ボタン （10) 
を押します。 

@表示部に " RPT " が点灯し、演奏中の曲 
を繰り返し演奏します。 

感解除するには再度 「 RPT / RDM 」 ボタン （10) 
を押します。表示部の " RPT " が消灯し、 
通常の演奏に戻ります。 

また、次の操作をしても自動的に解除さ 
れます。 

• CD を挑出する 
.ランダムプレイ機能にする 
•選曲、早送り、早戻しをする 
•エンジンスイツチを OFF にする 
•電源を OFF にする 
• 他のモードにする 


I ■曲を自動的に選ばせて聞くと 
き（ランダムプレイ） 

①曲の演奏中に 「 RPT / RDM 」 ボタン〇〇) 
を2秒む上押します。 

@表示部に " RDM " が点なします。 

感曲を自動的に選び演奏します。 

@解除するには巧度 「 RPT / RDM 」 ボタン〇〇) 
を押します。表示部の " RDM " が消 I 灯し、 
通常の演奏に戻ります。 

また、次の操作をしても自動的に解除さ 
れます。 

• CD を排出する 
•選曲、早送り、早戻しをする 
• エンジンスイツチを OFF にする 
•電源を OFF にする 
• 他のモードにする 
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ンジャーを接続したとき 


( 12 ) 



(1) CD ボタン 

(5) I ィ4 ボタン 

(6) ボタン 

(8) ON/VOL (電源/音量調整) 
ダイヤル 


(10) RPT/RDM (リピート演奏/ランダム 
演奏）ボタン 

(12) CHANNEL/TRACK に D 選曲） 

ダイヤル 


■演奏するとき 

エンジンスイツチが Acc または ON のとき 
に D 」 ボタン 0) を押すと演奏が始まりま 
す。 

表示部に " D に C " が点灯し、ディスク番号 
とトラック番号（曲番号）が表示されます。 


fi アドバイス 

• CD プレーヤー本体に CD が挿入されて 
いるときはに D 」 ボタン 0) を押す 
ごとに、 CD プレーヤーでの巧生な CD 
チェンジヤーでの巧生に切り替わりま 
す。 

次べージへ ► 
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オーディオシステム 


►前ぺージより 


• CD チェンジャーにマガジン*が装着さ 
れていないときは、 "NO MAGAZINE " と 
表示します。マガジンに CD が挿入され 
ていないときは、 "NO D に C " と表示し 
ます。 

* マガジン： 

CD を入れる入れ物のことです。このマ 
ガジンに CD を入れ、 CD チェンジャーに 
装着すると CD チェンジャーが使用可 
能となります。 

• CD の巧生はディスク番号 1 -一3^ 4 
^已^6^1…の順で再生されます。ま 
た、 CD の入っていないディスク番号は 
飛ばして巧生します。 

• CD チェンジャーが動作しなくなった場 
合は、表示部に "ERROR —〇"と表示 
されます。表示された場合は、マガジ 
ンを取り出してください。マガジンに 
挿入されている CD に傷や蛮おがない 
こと、また CD チェンジャーに対応して 
いる CD が正しく挿入されていること 
を確認してください。詳しくは、 CD 
チェンジャーに付属している取橄説明 
書をご覧ください。 


■巧奏を停止するとき 

rON / VOLj ダイヤル （8) を押して電源を切 
るか、他のモード（ラジオ、 CD ) に切り替 
えます。 

■巧奏する CD を指定するとき 

「I ィィ」 ボタン （5) または「►►1」ボタン 
(6) を押します。 

参先の CD にするとき 

「►►1」ボタン （6) を押します。押すご 
とに先の CD をち生します。 


♦手前の CD にするとき 

「 M ィ」ボタン （5) を押します。押すご 
とに手前の CD をち生します。 

向アドバイス 

マガジンに CD が装着されていない番号 
を指定したときは次の CD を再生します。 


■選曲するとき 

「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を回し 
ます。 

参先の曲にするとき 

「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を右 
に回します。回すごとに先の曲を頭出し 
します。 

♦手前の曲にするとき 

「 CHANNEL / TRACK 」 ダイヤル （12) を左 
に回します。1回目で号聞いている曲の 
先頭に、回すごとに手前の曲の頭出しを 
します。 

■曲の早送り、早戻しをするとき 

「I ィィ」 ボタン（日）または「►►1」ボタン 
(6) を長めに押します。 

♦早送り 

「►►1」ボタン （6) を 0. 日秒];!上押すと早 
送りされます。手を離したところから演 
奏を始めます。 

♦早戻し 

「 I ィィ」ボタン （5) を 0. 日秒な上押すと早 
戻しされます。手を離したところから演 
奏を始めます。 
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■同じ曲を繰り返し聞くとき 
(リピートプレイ） 

① 曲の演奏中に 「 RPT / RDM 」 ボタン （10) 
を押します。 

® 表示部に " RPT " が点灯し、演奏中の曲 
を繰り返し演奏します。 

感 解除するには巧度 「 RPT / RDM 」 ボタン （10) 
を押します。表示部の " RPT " が消灯し、 
通常の演奏に戻ります。 

また、次の操作をしても自動的に解除さ 
れます。 

•マガジンを排出する 

.ランダムプレイ機能にする 

.曲の選曲をする 

•エンジンスイツチを OFF にする 

•電源を OFF にする 

• 他のモードにする 

•曲の早送り、早戻しをする 


■曲を自動的に選ばせて聞くと 
き（ランダムプレイ） 

① 曲の演奏中に 「 RPT / RDM 」 ボタン （10) 
を2秒な上押します。 

感 表示部に " RDM " が点なします。 

感 曲を自動的に選び演奏します。 

@解除するには再度 「 RPT / RDM 」 ボタン （10) 
を押します。表示部の " RDM " が消'巧し、 
通常の演奏に戻ります。 

また、次の操作をしても自動的に解除さ 
れます。 

•マガジンを排出する 

• 曲の選曲をする 

•エンジンスイツチを OFF にする 

•電源を OFF にする 

• 他のモードにする 

•曲の早送り、早戻しをする 

■マガジンの取り扱い 

マガジンのチェンジャーへの挿入、チェン 
ジャーからの排出方法、マガジンへの CD 挿 
入、マガジンからの CD 排出方法、その他の 
CD チェンジャーに関するま意は、 CD チェ 
ンジャーに付属している取撒説明書をご覧 
ください。 
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時計 



く 4 ) TITLE ボタン 

(5) I イイ ボタン 

(6) ボタン 

■時計を合わせるとき 

「 TONE / BAL 」 ボタン（ 7 ) * を押しながら 
「 M イ」ボタン （5) または「►►!」ボタン 
(6) を押して、時刻を合わせます。 

* 時計を合わせるときは 「 TONE / BAL 」 ボ 
タンがに LOCK 」 ボタンとなります。 

時 （ H ) の調整： TONE / BALj ボタンけ）を 
押しながら 「 I イイ」 ボタン 
(5) を押します。 

分 （ M ) の調整： 「 TONE / BAL 」 ボタンけ） 
を押しながら「►►!」ボ 
タン （6) を押します。 


(7) TON 口 BAL (音質/音量バランス) 
ボタン 


•時報に合わせて時刻を調舊すると 
ま 

時報と同時に 「TON 口 BAL 」 ボタン（ 7 ) 
を押しながら 「 TITLE 」 ボタン（ 4 ) * を 
押します。 

* 時計を合わせるときは 「 TITLE 」 ボタ 
ンが 「 RESET 」 ボタンとなります。 
(例） 

11: 30〜12 : 29->12 : 00 
12 : 30〜1: 29叫： 00 
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室内装備 


室内装備 


室内の照明 


■ルームランプ 

スイツチの位置により切り替えができます。 
ず：常に点灯します。 

中間：ドアを開けると点灯し、閉めると 
(ドア連動）一定時間点な後消'灯します。 

で7 :常に消'灯します。 



♦オフディレイ機能 

中間（ドア連動）位置にしているとき、 
ドアを開けて閉めたときに約30巧間減 
光点打し、徐々に消'打していきます。（才 
フディレイ機能） 

この機能は、スバル販売店にて消口■する 
時間を設定できます。詳しくはスバル版 
売店にご相談ください。 

☆ 1-2 ぺージ参照 

参キー抜き連動機能 

中間（ドア連動）位置にしているとき、エ 
ンジンスイッチからキーを抜くと約30砂 
間点’打し、を々に消'口していきます。 

参バッテリー上がり防止機能 

半ドアなどでルームランプが点口し続 
けた場合、バッテリー上がりを防止する 
ため、約30分後に自動的に消‘なします。 

☆ 2-2 ぺージ参照 


■インパネシャワーライト：^ 

インストルメントパネル左右のカツプホル 
ダーおよびポケツト部を照らします。 
ライティングスイツチを•または画 D にす 
ると常時点灯します。 

な3 — 4ページ参照 



室内装！！1夏使いかた 
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室内装備 


カツプホ ルター 




•飲み物の出し入れは信号待ちなどの 
停車中に巧ってください。走行中の使 
用は思わぬ事故につながるおそれが 
あります。 

>ドアの開閉や走行中の振動、車の動き 
などで飲み物がこぼれることがあり 
ます。熱い飲み物などはやけどのおそ 
れがありますのでご注意ください。 


■運転席用 

フタを引くとカップホルダーとして使用で 
きます。 




■助手席用 

フタを押し、さらに引き出すとカップホル 
ダーとして使用できます。 




■後席用 

参七ンターコンソール 

センターコンソール後方にカップ、コー 
ヒーちなどを置くことができます。 
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室内装備 


サンバイザー S 小物入れ 


横に回すときはフックから外して使用します。 
運転席側にはチケットホルダーが付いてい 
ます。 



■照明付バニティミラー 

運転席と助手席のサンバイザー裏側に鏡が 
ついています。フタを開けると照明が点な 
します。必要のないときは、必ずフタを閑 
めてください。 



A 注意 

走行中は必ず閉めておいてください。 
万一の場合、フタに体が当たったり、中 
に入れたものが飛びだして思わぬけが 
をするおそれがあります。 

炎天下での駐車は大変高温になります 
ので、ゾガネやライターなどを収納しな 
いでください。 


■グローブボックス 

小物や書類を入れるのに使います。棚の中 
央にあるボタンを押すとフタが開きます。 



■ま検証入れ 

フタを引くと開きます。 
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室内装備 


サブトランク 


力ーゴフッ 




ラゲージルー厶ホ下に小さい荷物を収納す 
ることができます。兰角停止表示板も収納 
できます。 



また、フタは立てかけて固定することがで 
きます。フタの両端を溝に差し込んでくだ 
さし、。 



フタが確実に固定されているか確認してく 
ださい。 


リアシート背当てに4か巧取り付けてあり 
ます。 

背当てを倒しカーゴルームを広げた場合、 
カーゴルームネットなどを引っかけるとき 
に使用します。 



A 注意 

力ーゴフックは力ーゴルームネットな 
どに軽量物の固定、引っかけの用途だけ 
に限定してください。 


許容引張り荷重 20 kg 
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室内装備 


買い物フッ 



電源ソケッ 


買い物袋などが転がらないようにするとき 
に利用します。 

袋の底をホにつけ、手提げ部分をフックに 
巻きつけて利用してください。 



エンジンスイツチが Acc または ON のとき 
12 V 直流電流が取り出せます。 

自動車用電気製品の電源ソケットとしてご 
使用ください。 



A 注意 

ソケットから電源を取るとき 

スバル純正品の使用をお奨めします。 

また、自動車用電気製品は必ず 12 V 

1 ZOWLU 下のものをご使用ください。 

•タコ足配線はしないでください。発火 
することがあります。 

•銀紙、硬貨などの異物を入れないでく 
ださい。 

•電源ソケットにプラグが合わない（ガ 
夕があったり、きつくて入らない）場 
合は、接触不良や抜けなくなる原因と 
なります。ソケットに合ったプラグを 
ご使巧ください。 

.エンジン停止が態またはアイドリン 
グが態のまま電気製品を長時間使用 
すると、バッテリー上がりを起こすこ 
とがありますのでご注意ください。 
また、走巧中の使用でも不要になった 
ら切るように心がけてください。 
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3 寒を化での使いかた 

• 寒冷地での使いかた 

-をの前の準備、点検 . 5 - 

-走行する刖に . 已一 

-走行するときは . 曰一 

- 駐車するときは . 曰一 

- 洗車するときは . 日一 

- タイヤチェーンの装着 . 5 - 
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寒冷地での使いかた 

寒を化での使いかた 


冬の前の準備、点検 


■冬用タイヤ、タイヤチェーンを 
装着してください 

雪道や凍結路では、を用タイヤ（スタッド 
レスタイヤ）またはタイヤチェーンを装着 
して走行してください。 

雪道や凍結路の走行が事前に予測される場 
合には、あらかにめを用タイヤを装着して 
おいてください。 

fi アドバィス 

•装着についての条例は地区によって異 

なることがあります。走行する地区の 

条例にしたがってください。 

•冬用タイヤ装着のときは、下記事項を 

お守りください。 

• 4輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイ 
ズ、同ーメーカー、同一銘柄および 
同ートレッドパターン（溝模様）の 
タイヤを装着してください。 

-著しく摩耗したタイヤは使用しない 
でくださし、。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用 
しないでくださし、。 

-タイヤの空気圧を指定空気圧に保っ 
てください。 

-タイヤサイズに合ったタイヤチェー 
ンを準備してください。 

☆己一 7ページ参照 

-タイヤチェーンを取り付けるときに 
着用する手袋なども準備しておくこ 
とをお奨めします。 


■エンジンオイル 

下図を参考に、外気温度に応じたエンジン 
オイルをご使用ください。 


で -30 -20 -10 010 20 30 40 

/~、 しし し し L L 1 1 . 



500251 


fi アドバィス 

エンジンオイルはスバル純正エンジン 
オイル OW-ZO ( SM 級）の使用をお奨めし 
ます。 

☆8-2 ぺージ参照 


■冷却水の濃度点検 

を却水のま結を防ぐため、スバル純正クー 
ラント（を釈タイプあるいは濃縮タイプ) 
をお使いください。 

•ホおタイプは、そのままお使いください。 
. 濃縮タイプは、濃度を50%のを釈割合(濃 
度）にしておイまいください。希釈に使用 
する水は、软水または水道水をご使用く 
ださい。 
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寒冷地での使いかた 


■ウォッシャー液の濃度調整 

ウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッ 
シャー液容器に記載してある凍結温度を参 
ちに、外気温度に応じた希釈割合（濃度） 
にしてくださし、。 


_ A 注意_ 

•外気温度と希釈割合を合わせてくだ 
さい。希釈割合が適切でないとウイン 
ドゥに噴射した液が凍結し、視界不良 
になるおそれがあります。また、タン 
ク内で凍結することがあります。 

•ウォッシャー液注入時、ゴミ、異物等 
が入らないように注意してください。 
ポンプにつまるなどの作動不良を起 
こすおそれがあります。 


^アドパイス 

ウォッシャー液補充後は、ウォッシャー 
タンクからウォッシャーノズル間に残つ 
ている補充前の（濃度のほい）ウォッ 
シャー液を除去するため噴射してくだ 
さい。濃度のほいウォッシャー液が残つ 
たままだとノズルがま結し、ウォッ 
シャー液が出なくなる場合があります。 


■バツテリー 

気温が下がるとバッテリーの性能がイ丘下 
し、エンジン始動に支障をきたすことがあ 
ります。必要に応じてバッテリー液の点検 
や補充をしてください。 

別冊の「メンテナンスノート」をご覧くださ 
い。 

■燃料タンクの水分除去 

燃料タンク内の水分を除去するときは、ス 
バル純正水分除去剤をお奨めします。 


■寒冷地用ワイパーフレードの 
装着 

•寒冷地用ワイパーブレードは、ブレード 
の金属部分への雪の付着を防ぎ、降雪期 
の視界確保ができます。 

•寒冷地用ワイパーブレードは、お車のサ 
イズに合ったスバル純正部品をご使用く 
ださい。 

• ブレー ドラバーの寸法は下記のとおりで 
す。 

フロント 

運転席側： 550 mm 
助手席側： 350 mm 
U ヤ ： 305 mm 

/^注意 

高速走行時には、通常のワイパーブレー 
ドより拭き取りにくくなることがあり 
ます。その場合には、速度を落として走 
巧してください。 


fl アドバイス 

寒;令地用ワイパーブレードを必要とし 
ない時期は、通常のワイパーブレードに 
交換してください。 


素華 Q 使いかた 
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寒冷地での使いかた 


走行する前に 


■足遇りの点検 

まの下をのぞいて足廻り（ブレーキ遇り、 
ブレーキホース）に雪や氷のかたまりが付 
着していないか点検してください。 

雪道を走巧したり、吹雪の中に駐車したと 
きは足廻りに雪や氷がま結し、ハンドルの 
切れやブレーキの効きが悪くなることがあ 
ります。 

付着している雪や氷を取り除いてください。 

A ま意 

雪や氷を取り除く場合は鋭利なものや 
硬いもので叩いたりしてまを傷つけな 
いでください。 

ABS 装着まには各タイヤの内側に ABS の 
ま速センサーを取り付けています。これ 
らに傷をつけないようにとくに気をつ 
けてください。 


■屋根の雪の除去 

走行する前に屋おに積もった雪を取り除い 
てください。走行中にガラス面に落下する 
と、視界の妨げとなり危険です。 

■フロントガラス下側の雪の除去 

雪がたまっているとワイパーブレードが定 
位置まで戻れず、作動し続けることがあり 
ます。作動し続けるとワイパーが損傷する 
場合がありますので、雪を除去してワイ 
パーをイま用してください。 

■ガラス面の雪や霜の除去 

プラスチックの板などを使用し、雪や霜を 
取り除いてください。 

巧アドバイス 

金属製の板を使用するとガラスに傷が 
つくおそれがあります。 


■ドアを開けるとさには 

ドアが凍結しているときに無理に開ける 
と、ドア廻りのゴムがはがれたり、亀裂が 
発生することがあります。ぬるま湯をかけ 
て氷を落かしてから開けてください。その 
後、すぐに水分を充分拭き取ってくださし、。 

^アドバイス 

ドアのキー巧にはぬるま湯をかけない 
でください。凍結することがあります。 


■乗るときには 

靴についた雪や氷をよく落としてください。 
ペダルを操作するときに滑ったり、室内の 
湿気が多くなってガラスが曇ることがあり 
ます。 

■暖機運転中 

アクセルペダル、 ブレーキ ペダルなどの操 
作が円滑にできるかを確認してください。 

■ワイパーなどの凍結 

ワイパー、電動リモコンミラー、パワーウ 
インドゥなどが凍って動かない場合は無理 
に動かそうとしてスイッチを押し続けたり 
すると、装置を傷めたり、バッテリー上が 
りを起こすおそれがあります。 

無理にワイパーを作動させるとワイパーブ 
レードのゴムが切れることがあります。 
ワイパーブレードがガラスに凍りついたと 
きは、姑るま湯をかけるか、な下の操作を 
行いガラスを暖めてください。 

.フ□ントガラスは、エアコンのかき出し 
口切り替えダイヤルを辄？（デフ□ス 
ター）にしてください。 

.リヤガラスは、リヤウインドゥデフォッ 
ガーを使用してください。 

☆3-11、 4-3 ぺージ参照 
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寒冷地での使いかた 


走行するときは 


■控えめな運転をムがけてくだ 
さい 

を用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着 
していても、急発進、急加速、急ブレーキ、 
急ハンドルは避けてください。 
エンジンブレーキを使って速度をコント 
口ールするようにムがけてくださし、。なお、 
滑りやすい路面ではシフトダウンによる急 
激なエンジンブレーキを避けてください。 
タイヤがスリップするおそれがあります。 

■ブレーキの効きを点検してく 
ださい 

ブレーキに雪や氷が付着して効きが悪くな 
ることがあります。 

走行を開始するとき、車や道路の状況にま意 
してブレーキの効きを確認してください。 
効きが悪い場合には、回複するまでブレー 
キを軽く踏み続けてください。 

ブレーキの効きが回復しないときはプレー 
キの異常がちえられますので、直ちにスバ 
ル販売店で点検を受けてください。 

■ハン ドルの切れを点検してく 
ださい 

走行中、足迴りに雪がイ寸着するとハンドル 
の切れが悪くなることがあります。ときど 
き車を止め、足廻りを確認し、取り除いて 
ください。 

☆巳一 4ページ参照 

■へッドランプを点検してくだ 
さい 

へッドランプが巧れていると正常に照らせ 
ませんので、巧れを拭き取ってください。 
HID ヘッドランプ装備まは、 HID ランプの発 
熱量が少ないため雪が溶けにくい場合があ 
ります。雪を落として走行してください。 


駐まするときは 


■駐車ブレーキの凍結に気をつ 
けてください 

駐車ブレーキをかけておくと、駐車ブレー 

キが凍結することがあります。 

次の要領で駐車してください。 

•セレクトレバーを回に入れます。 

•輪止めをします。 

■ボンネット側を風下に 

風の当たる部分は、予想] U 上にな温となりま 

す。バッテリー上がりを防ぐためにもボン 

ネット側を風下に向けて駐車してください。 

■屋外に駐車するときは、ワイ 
パーアーム を立てておいてく 
ださい 

• ワイ パーブレー ドがガラスに凍りつくこ 
とを防ぎます。凍りつくとラバーにくせ 
がつくことがあります。 

• ワイパーアームを立てるときは運転席側 
を先に起こしてから助手席側を立てま 
す。戻すときは助手席側のワイパーアー 
ムを先に戻してから運転席側を戻してく 
ださい。 


素地 PQ 使いかた 
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寒冷地での使いかた 


洗まするときは 


■巧結防止剤を散巧した道路を 
走ったとき 

早めに洗ましてください。洗まするときは 
下姻リと足姻リも充分に洗ってください。 
放置すると錯の原因となります。 

■洗車のしかた 

☆7-3 ぺージ参照 

■洗車後のミ主意 

洗車後、ボディ遇りの水分をよくなき取っ 
てください。とくにドア廻りはま結しやす 
いところです。 

また、ブレーキも凍結することがあります 
ので、後続まや道路の巧況にま意して効き 
を巧認してください。 

☆7-3 ぺージ参照 
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寒冷地での使いかた 


タイヤチェーンの装着 


.タイヤチェーンは付属の取报説明書にしたがって、正しく取り付けてください。 

.タイヤチェーンは予測できない障雪や雪道に遭遇した場合などの非常時のみ、前輪に装着 
してください。後輪にはタイヤチェーンを装着しないでください。 

.タイヤチェーンを装着しても路面の状況によっては極低速でスリップしたり、登坂能力が 
な下する場合があります。 

•アルミホイール、フルホイールキャップ装着車にタイヤチェーンを取り付けると、アルミ 
ホイール、フルホイールキャップが傷つく場合があります。 

注意 

•タイヤチ x — ンを取り付けると前後輪の接地力のバランスが変わるため、後輪が比較的 
滑りやすくなります。急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどを避けて、路面の状況に合っ 
た安全な速度く 30 km / hJ ； (下）で慎重に運転してください。 

.乾いた路面を走行するとチ x — ンの寿命を短くします。できるだけ避けてください。 
•応急巧スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。 

チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、後輪タイヤをパンクした前輪に取り付け、 
後輪に応急用スペアタイヤを取り付けます。そして前輪にタイヤチェーンを装着してく 
ださい。 

.タイヤチェーンを装着したらタイヤの内側の部分がブレーキ配管、サスペンション、車 
体などに触れていないか必ず確認してください。 

.タイヤチェーン装着後はゆっくりと走行し(100 m 程度)、異音やタイヤチェーンのゆる 
みなどを確かめてください。 


■タイヤサイズに合ったものを使用してください 

タイヤチェーンは「スバル純正チェーン」を使用してください。 
ホ販のゴムネットチェーンの中には装着できないものもあります。 
詳しくは、スバル販売店にごネ目談ください。 


タイヤサイズ 

スバル純正タイヤチェーン 

巿版 JIS 
チェーン 

スチー J レチェーン 

スプリングチェーン 

サイルチ：!：ーン 

155/65 R 14 

装着不可 

B 3177 KG 000 

装着不可 

装着不可 

1日 5/60 R 1 已 

装着不可 

B 3177 KG 010 

装着不可 

装着不可 


素地 PQ 使いかた 
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•ジャッキ、スペアタイヤ、工具 

-ジャッキ、スペアタイヤ . 6-2 

-ジャッキハンドル . 6-3 

■ HMz . 6—3 

-応急用スペアタイヤ . 6-4 

•タイヤ交換 

. タイヤ交換手順 . 6-6 

•発炎筒について . 6—9 

•故障したとき 

-踏切で動けなくなったとき . 6-10 

-高速道路、自動車専用道路で動けなくなったとき . 6— 10 

■路上で動けなくなったとき . 6-11 

-故障時の対応ち法と連絡先 . 6-11 

•けん引のとき 

-けん引してもらうとき . 6-12 

•才ーバーヒートしたとき . 6 — 16 

•バッテリーが上がったとき . 6-18 

• ヒューズの点検*交換 . 6 — 20 

•事故がおきたとき . 6-23 
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ジャッキ、スペアタイヤ、工具 

ジャッキ、スペアタイヤ、工具 


ジャッキ、スペアタイヤ 


荷室のホ下に格納されています。 

① リヤシートを倒します。 

☆2-24 ぺージ参照' 

② 荷室ホのフタを開けます。 

③ 矢 EP の方向に動かし、サブトランクを取 
り出します。 



④荷室左側のホ下に格納されています。 
ジャッキを縮めて（左回し）取り出しま 
す。 


⑤スペアタイヤを固定しているネジをゆる 
め、スペアタイヤを取り出します。 
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ジャッキ、スペアタイヤ、工具 


ジヤツキ八ンドル 


工具 


荷室右側の巧下に格納されています。サブ 
トランクを取り外してからジヤツキハンド 
ルを取り出してください。 

☆ 6-2 ページ参照 



工具は定めた場所に置いておくと、万一の 
ときすぐに取り出しやすく、また、ご自分 
で必要と思われる工具もそろえておくと点 
檢や手入れのとき役立ちます。 

• ツール バッグ 

• ドライバー(+、一両方に使えます） 
•けん引フック 
• ホイールナットレンチ 
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ジャッキ、スペアタイヤ、工具 


応急用スペアタイヤ 


_ A 注意_ 

応急用スペアタイヤについて 

応急用スペアタイヤは標準タイヤがパ 
ンクしたとき応急用としてのみ使用す 
るタイヤです。応急用スペアタイヤのホ 
イールに貼ってある注意書をよく読み、 
使用するときは次のことを守ってくだ 
さし、。 

•応急用スペアタイヤは後輪のみ装着 
してください。 

•前輪がパンクしたときは、後輪のタイ 
ヤを前輪につけ、後輪に応急用スペア 
タイヤを装着してください。 

•応急用スペアタイヤを装着したとき 
は、80 km / hiU 下の速度で走巧してくだ 
さい。 

•応急用スペアタイヤの空気圧は空気 
圧ゲージを使用して必ず点検してく 
ださい。く月1回程度）空気圧が不足し 
ている状態で走行すると思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 

空気圧： 42 0 kPa ( 4 . 2 kgf / cm 2) (走行 
前のタイヤが冷えているとき） 

•指定（車載）の応急用スペアタイヤを 
使用してください。 

この応急用スペアタイヤとホイール 
はこの車の専用品です。他のタイヤや 
ホイールと組み合わせたり、他の車に 
使用しないでください。 

•応急用スペアタイヤは、タイヤがパン 
クしたとき、一時的に使用するタイヤ 
です。パンクしたタイヤは直ちに修理 
し、できるだけ早く標準タイヤに交換 
してください。 


•応急用スペアタイヤには、タイヤ 
チェーンを装着しないでください。雪 
道、凍結道路で前輪がパンクした場合 
も同様に応急用スペアタイヤを後輪に 
使用し、外した後輪を前輪につけてか 
らタイヤチェーンを装着してくださ 
い。 

•応急用スペアタイヤを装着している 
ときは、標準タイヤ装着時よりも車高 
が低くなります。突起物などを乗り越 
えるときは、同じ感覚で運転すると下 
部をぶつけるおそれがあります。 

.スリップサインが現れたら新品の応 
急用スペアタイヤと取り替えてくだ 
さい。 

•応急用スペアタイヤを交換するとき 
はスバル販売店にご相談ください。 
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タイヤ巧お 


タイヤ交換 


A 警告 


•エンジンをかけたままのジャッキ 
アップや、ジャッキアップしてからの 
エンジン始動などをしないでくださ 
い。車が発進する場合やジャッキが外 
れるなど重大な傷害につながるおそ 
れがあります。 

•ジャッキアップしたときは車内に 
入ったり、車体に振動を与えないでく 
ださい。ジャッキが外れることがあり 
を険です。 

• ジャッキアップしたときは車両の下 
にもぐり込まないでください。 
ジャッキが外れると重大な傷害につ 
ながるおそれがあります。 


A ま意 

.ジャッキは必ずま載されたものを使 
い、化の車のジャッキは使わないでく 
ださい。ま載のジャッキな外のものを 
使用した場合、ジャッキが外れたり、 
車体を変形させるおそれがあります。 
また、ま載されたジャッキは化まには 
使わないでください。 

• ジャッキはタイヤ交換あるいはタイ 
ヤチェーンの脱着 u 外に使わないで 
ください。 

•平坦で硬いところに駐車して作業し 
てください。 

•ジャッキ使用前に駐車ブレーキを引 
き、七レクトレパーを回にしてくださ 
い。 

•輪止めなどをしてまを固定してくだ 
さし、。 

•同乗者は必ずまから降ろしてくださ 
い。 


• ジャッキと車両の間に台やフロック 
などを挟まないでください。 

•タイヤを取り付けた後、1,000 km 程度 
走行したら、もう一度規定の力で締め 
直してください。 

☆6-8 ぺージ参照 

• ま体に}辰動がでたときはスバル版売 
店で点検整備を受けてください。パン 
ク修理、タイヤの摩耗、リムの変形な 
どが原因でホイールバランスが狂う 
ことがあります。 


fi アドバイス 

ガレージジヤツキ等を使用してジヤツ 
キアップする場合、スバル販売店にご相 
談ください。 
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タイヤ交換 





ジヤツキアツ 
ポン 


イ 


® 駐車 ブレーキレバーを 確実に引きます。 

③ セレクトレバーを回に入れます。 

④ 非常点滅なを点滅させ、人や荷物を降ろ 
し、停止表示板（停止表示口）を使用し 
ます。 

⑥ まが動き出さないように交換するタイヤ 
と対を線上にあるタイヤの前後に輪止め 
をします。 

(図は運転席側を輪タイヤを交換する場 
合を示しています。） 



⑥ ジャッキハンドル、ジャッキ、応急用ス 
ペアタイヤ、工具を取り出します。 

治 "G — 2ぺージ参,喝 


■ジャッキアップするとき 

① 交換するタイヤに巧いジャッキアップポ 
イントの下にジャッキを置き、ジャッキ頭 
部がまかのジャッキアップポイントには 
まるまでジャッキを手で回します。 



■交換前にすること 

① 交通のじゃまにならず、ま全に作業ができ 
る場所にまを止め、エンジンを止めます。 


⑦応急用スペアタイヤを交換するタイヤ近 
くのまかの下に置きます。 


fi アドバイス 

輪止めはま載されていませんので必要 
に応じて準備しておいてください。 


么ま意 

を全な場所を選んでください 

化面が平坦で硬く、車が安定する場所を 
遅んで止めてください。 



タイヤ交換手順 


切リ欠き 


プ 
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タイヤ交換 


么ま意 

ジャッキが確実にま体のジャッキアッ 
プポイントにかかっていることを確認 
してください。 

ジャッキアップポイント u 外にジャッ 
キがかかっているとジャッキが倒れて 
けがをしたり、ま体を傷つけるおそれが 
あります。 


②ホイールナットレンチを使い、全てのホ 
イールナットを約半回転ゆるめます。 



③ジヤツキにジヤツキハンドルを取リイ寸け 
ます。ジャッキハンドルを回し、タイヤが 
地面から少し離れるまでま体を上げます。 



■タイヤタ換 

①ホイールナツトを外します。 



②タイヤを着け替えます。 

このとき、ホイール取付部とホイールの 
接触面の巧れをがき取ってください。 
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タイヤ交換 


fi アドバイス 

タイヤを地面に置くときは、ホイール表 
面を上にして置いてください。 

下にして置くと、ホイールに傷がつくお 
それがあります。 


感ホイールナットを手で回して取りかけま 
す。その後ホイールがガタつかない程度 
までホイールナットをホイールナットレ 
ンチで仮締めします。 

@ジャッキハンドルを回し、車両を下げま 
す。 

感ホイールナットレンチを使用して、図の 
順番に 2 、3回にわけてホイールナットを 
締め付けます。 



レンチの柄の先端 
にかける力 

締付トルク 
(参考0 

400〜巳〇0 N 

(40 〜日0 kg ) 

80〜100 N.m 

(8 〜10 kg - m ) 


么ま意 

•ホイールナットを締め付けるとき、ホ 
イールナットレンチを足で踏んだり、 
パイプなどを使って必要材上に締め 
過ぎないでください。 

•ナット、ホイールの座面、ネジ部に才 
イルやグリースなどがつかないよう 
にしてください。油がついていると締 
め過ぎの原因になります。 


■パンクしたタイヤの格納 

スペアタイヤが格納されていた場所にしま 
います。 

■タイヤ交换後 

•ジャッキ、ジャッキノ\ンドル、ホイール 
ナットレンチを元の場巧へ戻します。 

☆6-2 ページ参照 

.最初はゆっくり走り、異音や振動がない 
か確かめます。 

.パンク修理後はすみやかに応急用スペア 
タイヤから標準タイヤ（修理したタイヤ） 
に交換してください。 
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発炎筒について 


発炎筒じついて 


グ□ーブボックス左下に備えつけてありま 
す。 

使用方法は発炎筒の外筒に書いてあります 
ので、あらかじめ確認しておいてください。 



■発炎筒の使いかた 

①ケースをひねり、ケースを取り外します。 


出 


600029 

@ケースを本体の後部に取り付け、白い 
キヤップを取り外します。 


③本体の先端に、キャップ頭部のすり薬で 
こすると着火します。 




600031 


.発炎筒をお子さまにはさわらせない 
でください。いたずらなどにより発火 
し、やけどや火災につながるおそれが 
あります。 

•燃料など可燃物のそばで使わないで 
ください。引火することがあります。 

.筒先を顔や体に向けたり、人に近づけ 
たりしないでください。やけどをする 
ことがあります。 

• トンネルの中で使わないでください。 
煙が視界を悪くするので危険です。卜 
ンネルの中では非常点滅なを使巧し 
てください。 

な3 -12 ぺージ参照 



fi アドバイス 

発炎筒はすぐに使えるようにして 
おいてください 

発炎筒には有効期限が巧示されていま 
す。有効期限が切れる前にスバル販売店 
でお求めください。 
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故障したとき 

が障したとき 


踏切で動けなくな 


脱輪などで脱出できないとき、非常ボタン 
がある踏切では、非常ボタンを押してくだ 
さい。 

非常ボタンがない、位置がわからない、緊 
急を要するときは、発炎筒を使い合図をし 
てください。 



Q アドバィス 

エンジンスイツチをスタートの位置で 
保持して（スターターを回しているが 
態）、一時緊急的に車を動かすことはで 
きません。 

.セレクトレバーが回および回外で 
はスターターが回りません。 


高速道路、自動ま専用道路 
で動けなくなったとき 


①まを路肩などま全な場所に止め、非常点滅 
表示口を点滅させ、まの後方に停止表示板 
または停止表示なを置いてください。 



②全員まから降り、ガードレールの外など 
ま全な場所に、すみやかに避難してくだ 
さし、。 



③を全を確保後、救援をたのみます。 

fi アドバイス 

.停止表示板（停止表示口）の設置はま 
律で義務づけられています。 

•停止表示板（停止表示口）はま載され 
ていませんので、必要に応じて準備し 
ておいてください。 
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故障したとき 


路上で動けなくなったとき 


① あわてず、もう一度エンジンをかけてみ 
てください。 

② エンジンがかからないときは、同乗をや 
付近の人に押してもらってま全な場所へ 
移動してください。 

そのとき、セレクトレバーは回にします。 
☆ 3-30 ぺージ参照 


故障時の対応方法と連絡先 


① まを安全な場所に移動するなど、可能な 
範囲でま全を確保してください。 

② 最寄りのスバル販売店、スバル指定サー 
ビスエ場に連絡し、 ご相談ください。 

③ スバル販売店、スバル指定サービスエ場 
に連絡が取れない場合は JAF 口ードサー 
ビスに連絡し、 ご相談ください。 

fi アドバィス 

.スバル販売店、スバル指定サービスエ 
場と JAF □— ドサービスの連絡先は別 
冊の「スバルサービスネットワーク」 
に記載されています。 

• 万一のために、 JAF に入会されることを 
お賀めします。 
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A :車載 （4 輪持ち上げ） B : ロープけん引 



600456 


けん引条件 


条件：速度30 km / h が下で走 
行してくださし、。また、 
走行距離は30 km を超 
えないでください。 
これらの条件を超える 
と、駆動装置が損傷す 
るおそれがあります。 



(〇 :可能 X : 

不可 A :条件付きで可能） 


\ けん引の種類 

A 

巨 

C 

仕様 

車載 

口ープ 
けん引 

前 輪 

持ち上げ 
けん引 

A 

W 

D 

車 

i-CVT 車 

〇 

A 条件 

X 

2 

W 

D 

車 

i-CVT 車 

〇 

A 条件 

〇 


けん引のとき 

けん引のとき 


車の故障などでけん引が必要な場合は、安全のため必ずスバル販売店に依頼してください。 
旅先では、別冊の「スバルサービスネットワーク」を参考に、スバル販売店、スバル指定サー 
ビスエ場、 JAF □— ドサービスに依頼してください。 


■けん引方法の違い 

車の仕様によりけん引ちまが違います。下記の表を参照し、車の仕様に合ったけん引をして 
もらってくださし、。 


トランスミッション（蛮速機）や駆動装置、走行装置がが障したと思われる場合はま載して 
ください。 


うとき 


けん引しても 


けん引の種類 
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けん引のとき 


A 注意 

• AWD 車の場合、前輪のみの持ち上げけ 
ん引は絶対にしないでください。駆動 
装置が損傷したり、車がトレッカー 
(台車）から飛びだすことがあります。 



• 全車後輪のみの持ち上げけん引は絶 
巧にしないでください。駆動装置が損 
傷したり、車がトレ ツカー (台車）か 
ら飛びだすことがあります。 



■ロープによるけん引 

やむを得ず 4 輪を接地させて□ープでけん引 
を巧う場合は、次の方法で行ってください。 
けん引時は、指定のフックにソフトロープ 
をかけて行ってください。 

①バン パーに 傷がつかないようマイナスド 
ライバーの先端をビニールテープや布で 
覆い、カバーの縁に差し込み、てこの原 
理でカバーを取り外してください。 



@けん引フックをツールバッグから取り出 
し、取付部にねじ込んでください。 
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けん引のとき 


感ホイールナツトレンチなどを使って、確実 
にけん引フックを締め付けてください。 



@口ープをけん引フックにかけ、口ープ中 
央部に白い布 （0.3 mXO .3 miU 上）をつ 
けます。 



600459 


⑥ セレクトレバーを凶にします。 

⑧エンジンスイツチを ON の位置にします。 

⑦ 駐車ブレーキを解除し、けん引します。け 
ん引中は、前のまのまり動なにま意してロー 
プをたるませないようにしてください。 




I エンジンスイッチを LOCK の位置にし 
たり、キーを抜いたりしないでくださ 
い。ハンドル操作ができなくなり思わ 
ぬ事故につながります。 

I けん引フックはけん引時 IU 外に使用 
しないでください。 

けん引フックはけん引後、必ず取り外 
してください。そのままにしておくと 
前面に衝撃を受けたときエアバッグ 
が正常に作動しないことがあります。 


A 注意 

.セレクトレパーを回にしてください。 

•エンジンスイツチを ON の位置にして 
ハンドルが自由に動くことを確認し 
てください。 

• 移動の途中に長い下り坂や急な下り 
坂があるときは、車載 （4 輪持ち上げ） 
を依頼してください。口ープけん引中 
はエンジンブレーキがまつたく効か 
ないため、下り坂でブレーキを踏み続 
けるとブレーキが過熱して効かなく 
なるおそれがあります。 

•急発進などロープに衝撃を与えない 
よラ運転してください。 
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けん引のとき 


.エンジンを止めてけん引する場合は、 
次のような現象が起きます。充分注意 
して操作してください。 

-ブレーキ倍力装置が働かず、ブレー 
キの劾きが悪くなります。 

-パワーステアリングが働かず、ハン 
ドル操作が重くなります。 

.駐車ブレーキを確実に戻してくださ 
い。 

. トランスミッション（変速機）および 
駆動装置が故障したと思われるとき 
は必ず車載 （4 輪持ち上げ）してくだ 
さい。 

•故障の内容によりけん引できない場 
合があります。 

. この車は化車をけん引することがで 
きません。 

. 車両後ち下側にフックがありますが、 
車両輸送時の固定用です。けん引には 
使用しないでください。 

(けん引に使用すると、バンパー等を 
損傷させるおそれがあります。） 


fi アドバイス 

ワイヤー□ープや金属製のチェーンな 
どを使ってけん引してもらうときは、車 
体に当たる部分に巧を巻くなどして 
行ってください。 

そのままけん引してもらうと、バンパー 
を損傷するおそれがあります。 



R 1 RJ 1-01 5001〜017000, RJ 2-009001 〜011000 


6-15 




オーバーヒートしたとき 

才ーバーヒートしたとき 


下記の場合は、オーバーヒートです。 

• 水温表示な/水温警告ながホ色に点な。 
.エンジンの力が急に落ちる。 

.エンジンルームから蒸気が立ちのぼって 
いる。 



☆3-24 ぺージ参昭' 


警告 


.ェンジンルームから水漏れ、水蒸気の 
吹き出しがあるとき、蒸気が出なくな 
るまでボンネットを開けないでくだ 
さい。ェンジンが高温になっているた 
め、やけどなど重大な傷害につながる 
おそれがあります。 

.ラジェターが熱いときはキャップを 
外さないでください。蒸気や熱湯が吹 
き出して、やけどなど重大な傷害につ 
ながるおそれがあり危険です。キャッ 
プを開けるときは、ラジェターが充分 
に冷えてから、布きれなどでキャップ 
を包みゆっくりと開けてください。 


■対処のしかた 

①後続車にま意し、安全な場所に車を止め 
ます。 

fi アドバイス 

エアコンを使用している場合はェアコ 
ンを止めてください。 


②エンジンルームから水漏れ、水蒸気のか 
き出しがないときは、エンジンをかけた 
ままボンネットを開けて風通しをよくし 
ます。 

このとき、冷がフアンが回っていること 
を確かめてください。 

フアンが回っていないときは、エンジン 
を止めてスバル販売店に連絡してくださ 
い。 

^アドバイス 

エンジン ルームから 水漏れ、水蒸気の吹 
き出しがあるときは、後続車にま意し、 
車を安全な場所に止め、すぐにエンジン 
を止めてください。 

スバル販売店に連絡してください。 


感水温表示な/水温警告灯が消'なしたらェ 
ンジンを止めます。 

④エンジンが冷えてから、冷ま P 水量、水漏 
れなどを点検します。 
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オーバーヒートしたとき 


⑤リザーバータンク内の液量を確認し、；令 
が水が不足しているときは、補充します。 
☆0-4、0-日、 0-6 ぺージ参照 

• リザーバータンクの FULL 位置まで補 
充します。 



©ラジェターはラジェターキャップの口元 
(1) まで補充します。 



fi アドバイス 

.冷却水は、エンジンが熱いときに入れ 
ないでください。急に;令たい冷却水を 
入れると、エンジンが損傷するおそれ 
があります。冷却水は、エンジンが充 
分に冷えてからゆっくりと入れてくだ 
さし、。 

•冷却水がない場合は、応急的に水を補 
充します。補充する水は、軟水または 
水道水をご使用ください。 


③直ちにスバル販売店で点検を受けてくだ 
さし、。 
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バッテリーが上がったとき 

バッテリーが上がったとき 


下記の場合は、バッテリー上がりです。 
•スターターが回らないか、回っても回転 
が弱くエンジンがかからないとき。 
.ライトがいつもより極端に暗かつたり、 
ホーンの音がルさいとき。 


•ブースターケーブルをつなぐ前に 
バッテリー液量を確認してください。 
バッテリー液量が下限 （LOWER 
LEVEL ) iU 下で充電すると劣化を早め 
たり、発執や爆発のおそれがありま 
す。バッテリー補充液を補充してから 
行ってください。 

• ブースターケーブルを接続するとき 
は、 iU 下を必ずお守りください。火花 
が発生し、バッテリーから発生する可 
燃性ガスに引火して爆発するおそれ 
があり危険です。また、電子機器やエ 
ンジン部品を傷めます。 

-プラス端子とマイナス端子を間違 
えないでください。 

-プラス端子とマイナス端子を接触 
させないでください。 

-自車のバッテリーのマイナス端子 
にケーブルを接続しないでくださ 
い。 

•バッテリーに火気を近づけないでく 
ださい。バッテリーからは、可燃性の 
ガスが発生しているので、引火爆発す 
るおそれがあります。 

•バッテリーを充電するときには、全て 
のキャップを外し、通気のよい場所で 
充電してください。発生したガスが充 
満すると引火爆発するおそれがあり 
ます。 


•バッテリー液は希硫酸です。バッテ 
リー液が身体につかないように気を 
つけてください。目や皮ふに付くと重 
大な傷害につながるおそれがありま 
す。万一付着したときは、すぐに大量 
の水で洗浄し、医師の彭断を受けてく 
ださい。 

•バッテリーの液量がバッテリー側面 
に示されている下限 （LOWER LEVEL ) 
J ； (下で使用を続けると、容器内の各部 
位の劣化の進行が促進され、バッテ 
リーの寿命を縮めたり、破裂（爆発） 
の原因となるおそれがあります。 


么ま意 

ブースターケーブルを接続すると 
きはホの巧目をお守りください。 

. izv のバッテリーを装着しているま 
両と接続してください。 

•ケー ブルがオル タネーターベル トな 
どの可動部品に接触しないようにし 
てください。 

.エンジン回転中にバッテリー端子を 
外さないでください。電子機器が損傷 
するおそれがあります。 
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バッテリーが上がったとき 


■対処のしかた 

押しがけによる始動はできません。 

救援まを依頼しブースターケーブルを接続 

してエンジンを始動してください。 

<ブースターケー ブルのあ続手順> 

① ホいブースターケーブルの一方を自まの 
バッテリーのプラス端子 （1) につなげま 
す。 

② ホいブースターケーブルのもう一ちを I 女 
援まのバッテリーのプラス端子（ 2 )につ 
なげます。 

③ 黒いブースターケーブルの一方を救援ま 
のバッテリーのマイナス端子 （3) につな 
げます。 


④ 黒いブー スター ケーブルのもう一方を自 
まのま体（バッテリーから離れたボルト 
など）（ 4 )につなげます。 

⑤ 救援まのエンジンを始動し、回転数を少 
し高めにします。 

⑥ 自まのエンジンをかけます。 

⑦ ブースターケーブルをつないだときと逆 
の順番で外します。 

fi アドバイス 

早めに最寄りのスバル販売店で点検を 
受けてください。 


☆8-2 ぺージ参照 
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ヒューズの点検-交換 

ヒューズの点お•巧お 


バッテリーが上がっていないのに、ランプ 
が点灯しない、電気装置が動かないときは、 
ヒューズ切れや電球（バルブ）切れが考え 
られます。 

この場合、む下の手順で確認してくださし、。 
①エンジンスイッチを tOCK 」 の位置にし 
ます。 

感ヒューズが切れていないかを点検します。 
•さ女障の状況から点檢すべきヒューズ 
をヒューズボックスカバー、グ□ーブ 
ボックス裏の表示で確認し、点檢しま 
す。 

感切れているときは、ヒューズを交換しま 
す。 

■ヒューズボックスの位置 

参エンジンルーム内 

ボンネットを開け、ヒューズボックスカ 
バーを取り外します。 



推室内 

助手席側グローブボックスの奥にあり 
ます。 

▼取り外し手順 


①助手席側のグローブボックスを引き 
取り外してください。 



②カップホルダーを引き出し、カップホ 
ルダーの下側にある2本のネジを外し 
ます。 
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ヒューズの点検-交換 


感カップホルダーを一旦戻して、内側か 
ら図のように抜き取ります。 



▼取り付け手順 

取り付け時は逆の手順で取り付けます。 


■ヒューズの点検-交换 
♦ヒューズのかしかた 

ヒューズボックスカバー、グ□ーブボッ 
クス裏にヒューズが表示されています。 
が障の状況から点検すべきヒューズを 
確認します。 

エンジンルー厶内のヒューズボックス 
にあるヒューズプラーを抜き取ります。 



ヒューズプラーでヒューズをつかみ、抜 
きます。 
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ヒューズの点検-交換 


参ヒューズが切れているとき 

ヒューズが切れているときは、エンジン 
ルーム内のヒューズボックスにあるス 
ペア （7.5 A 、10 A 、15 A 、20 A 、30 A 各1個） 
と交換してください。 



切れたヒューズと同じ容量（アンペア 
数）のヒューズと交換してください。 


A 


A 


リ\ 


W w vy w 

600041 


切れていない状態 切れている状態 


A 注意 

ヒューズを交換するとき 

• 必ずエンジンスイッチを LOCK にして 
ください。 ON や Acc の場合、シヨート 
するおそれがありを険です。 

•指定容量のヒューズに交換してくださ 
い。 

指定 1 U 外のヒューズを使ラと故障に 
つながります。 

.ヒューズの代わりに針金や銀紙など 
は絶巧に使わないでください。配線の 
過熱や焼損の原因になります。 


^アドバイス 

•ヒューズが切れた場合は、電気系統の 
異常がちえられます。交換後は、スバ 
ル眼売店で点検を受けてください。 
.スペアヒューズと交換した後は、スバ 
ル販売店でスペアヒューズの補充をし 
てください。 


参ヒューズが切れていないとき 

•ライト類が点なしないときは、電球を 
点検し、切れているときは交換してく 
ださい。 

また、電球が切れていない場合は、電 
気系統の異常がちえられますので、ス 
バル版売店で点検を受けてください。 
•ライト類な外の電気装置が作動しな 
いときは、電気を統の異常がちえられ 
ますので、スバル販売店で点検を受け 
てください。 


6-22 


R 1 RJ 1-01 5001 ~017000, RJ 2-009001 -011000 





























事故が起きたとき 


事故が起きたとき 


あわてず次の処置をしてください。 

① 続発事故の防止につとめてください 

他の交通の妨げにならないような安全な場所に車を移動させ、エンジンを止めます。 

③負傷者の救護につとめてください 

負傷者がいる場合は、医師、救急車が到着するまでの間、可能な応急手当を行います。 

感 警察へ届け出をしてください 

事がが発生した場所、状況、負傷者の有無や負傷の程度などを連絡します。 

® 相手方の確認とゾモをおとりください 

相手方の氏名、住所、電話番号などを確認してメモします。 

同時に事故状況もメモしておいてください。 

⑤スバル販売会社と保険会社へ連絡してください 

ご購入されたスバル販売会社と加入の保険会をへ連絡をします。 
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7 まの手入れ 


•まの手入れ 

-日常の手入れ . 7-2 

-外装の手入れ . 7-3 

-内装の手入れ . 7-5 

-ワイパーブレードの交換 . 7-6 

■ 夕づわよい/ドつーノレ . 7—9 

-電巧（バルブ）の交換 . 7-15 
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まの手入れ 

まの手入れ 


日常の手入れ 


■手入れのしかた 

下記のよラな場所を走行した後や、塗装面 

に異物がイ寸着した場合は、必ず洗車してく 

ださい。 

また、飛び石などにより、塗装面に傷があ 

る場合、鐘の原因となりますので早めに補 

修してください。 

.凍結防止剤を散布した道路や海岸地帯、 
ぬかるみ、砂地、砂利道を走行した後は、 
鐘の原因となりますので車体の下廻り、 
足迴リを念入りに洗ってください。 

•コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、 
樹液などがついたとき。 

■保管のしかた 

車の保管、長期間の駐車には次のような場 

巧をお奨めします。 

•直射日光が当たらない風通しのよい場巧。 

• 鉄道線路わきや農薬などの化学薬品が飛 
散する場所、木のそばを避けます。 

• いたずらされにくい場所。 

^アドバイス 

.ラフ □ード等を走行し、泥や砂がホ下 
部に付着したままで放置すると、鐘の 
原因となります。ラフロード等の走巧 
後には、ホ下部を洗車し堆積したおや 
砂を洗い流してください。なお、洗車 
する場合は先の尖ったものや鋭利なも 
のを使わないでください。ブレーキ 
ホースや配線等に傷をつけるおそれが 
あります。 


•夏期の屋外に車を止めると車内温度が 
非常に高くなります。可燃物（ライター 
やスプレー宙など）は置かないでくだ 
さい。また、インストルメントパネル 
の上、シートの上にゴム類を置かない 
でください。変色することがあります。 
•長い間車を使用しない場合には、駐車 
ブレーキを引かずにセレクトレバーを 
回に入れ、輪止めをして車が動かない 
よラにしてくださし、。 

また、ワイパーを立てておいてくださ 
し、。ブレード（ゴム）のくせ付きや巧 
れのか着を防止できます。 

• ワイパーアームを立てるときは運転席 
側を先に立ててから助手席側を立てま 
す。戻すときは助手席側のワイパー 
アー厶を先に戻してから運転席側を戻 
してくださし、。 

•ボディカバーについて、下記の点をお 
守りください。 

-スバル純正品の中から車に合ったも 
のを選んでください。 

-ときどき水洗いして砂ぼこりなどを 
洗い流してください。 

-風で飛ばされないように確実にかけ 
てくださし、。 

■雨の後はボディカバーを外し、車と 
ボディカバーを乾かしてください。 
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車の手入れ 


外装の手入れ 


■洗まのしかた 

•かを充分かけながら洗車します。 

• ボディは柔らかいスポンジやセーム皮を 
使って洗います。 

•足廻り、フェンダー内側、下廻りなどを 
洗うときはゴ厶手袋を着用し、ハンドブ 
ラシなどを使って洗います。ミ尼や砂など 
をよく落としてください。 

.拭き残しがないようにきれいに水を拭き 
取ります。 

.巧れがひどいところは中性洗剤で洗い、 
さらに水で完全に洗い落とします。 

/ K を意 

.エンジンルーム内には直接水をかけ 
ないでください。エンジン始動不良や 
エンジン不調、電気部品、配線部、パ 
ワーステアリングの故障、クラッチ切 
れ不良、ブレーキの効き不良などの原 
因につながるおそれがあります。 

•洗車後は、ブレーキの効きが悪くなる 
ことがあります。後続まに注意しなが 
らブレーキの効き具合を確かめてく 
ださい。 


^アドバィス 

•スーパーチャージャー車において、ボ 
ンネッ トのエア インテーク グリルには 
水をかけないでください。 

•アルミホイールはセー厶皮、スポンジ 
など柔らかいもので洗います。 

巧れがひどいときは、中性洗剤を使つ 
て洗い、ワックスがけをしてください。 


♦自動洗車機を使うとき 

• ドアミラーを格納してください。 

•アンテナのロッドを取り外してくだ 
さい。 

取り付けたままだと、ルーフに傷がつ 
く場合があります。 

な 4- 14ページ参照 

•自動洗車機の種類によっては、ブラシ 
が引っかかリリヤワイパーを損傷させ 
るおそれがあります。洗車前に自動洗 
車機の使いかたをよく確認し、リヤワ 
イパーを損傷させるおそれがある場合 
はリヤワイパーをガムテープで固定し 
てください。係員がいる洗車場では、 
係員の指示に従ってください。 

♦高圧洗車機を使うとき 

.洗車ノズルと車体との距離を充分離 
してくださし、。 （30 cm な上） 

.同に場所を連続して洗浄しないでく 
ださい。 

•巧れが落ちにくい場合は手ミ先いしてく 
ださい。洗車磯から噴射される温水は 
機種によっては高温-高圧のものがあ 
るので、モールなど樹脂部分の変形、損 
傷や車内に水が入ることがあります。 

.スーパーチャージャー車において、ボ 
ンネットのエアイン テーク グリルに洗 
車ノズルを近づけないでください。イ 
ン タークーラーの フィンが曲がること 
があります。 


まの手入れ 
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車の手入れ 


■ワックスのかけかた 

洗車のあと、ボディの温度が体温 U 下のと 
きワックスがけをします。 

fi アドバィス 

お使いになるワックス、コンパウンドの 
使用上の注意をよく読んでから使用し 
てくださし、。 


■バンパー塗装面のお手入れ 

バンパーの塗装面を末永くきれいな状態で 
お乗りいただくために、 iU 下のような日常 
のメンテナンス方法をお賀めします。 

①中性洗剤を用いてバンパーに付着した巧 
れをよく洗い落としてください。 

@塗装表面に巧れが付着した状態で長期間 
放置すると、巧れが表面に固着して落ちに 
くくなりますので、こまめな洗車を行って 
ください。（少なくとも月に1回程度を目安 
とし、巧れが目立ってきたらその都度洗車 
してくださし、。） 

感洗車をしてもバンパーの巧れが落ちきら 
ない場合は、微粒子コンパウンド、または 
コンパウンド入りワックス（推奨品；サン 
ジェット200 0) を用いてのお手入れを巧っ 
てください。 

® 最後にワックス仕上げを巧ってくださし、。 

fi アドバイス 

【酸性雨に注意】 

バンパーに限らず、雨（酸性雨）が障っ 
たときは、出来る限り塗膜上の水分が蒸 
発する前の洗車をお奨めします。そのま 
まのが態で時間が経過すると、塗膜が酸 
で侵される事があります。その他、鳥 
糞-虫-巧粉-樹液などのイ寸着は、放置 
されると塗膜を侵す原因となりますの 
で早めに洗い落としてください。 


■ガラスの手入れ 

油膜などがガラスについてワイパーの拭き 
残しが出たときは、ガラス洗ミ争剤を使って 
きれいに落としてください。 

ガラス洗浄剤はスバル純正品を使用してく 
ださい。 

( a アドバィス 

.フロントガラスにワックスが付着した 
り、窓ガラス用水はじき却を使用しま 
すと、ワイパーのビビリの原因になり 
ます。 

•フロントガラスにワックスが付かない 
ようま意してくださし、。ガラスに被膜、 

ミ由膜がイ寸着していると、ワイパーの试 
きが悪くなります。また、夜間の雨降 
りの場合、巧向車のヘッドライトでガ 
ラスがぎらぎら光り大変危険です。 
このようなときは、油膜落とし専用の 
ガラスクリーナーで除去してくださ 
し、。 

.リヤガラス（電熱線）を車内からおく 
ときは、ガラス洗浄剤を使わず、柔ら 
かい布などで軽く、電熱線に沿って拭 
いてください。洗浄剤を使うと、リヤ 
ウインドウデフ オッ ガーの電熱線を損 
傷することがあります。 
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車の手入れ 


内装の手入れ 


①カークリーナーや電気掃除機などでほこ 
りを取り除きます。 

@水またはぬるま湯を含ませた布で軽く拭 
き取ります。巧れがひどいときは中性洗 
剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませ 
て、巧れを落とします。 

飲食物などをこぼしたときは、すぐにミち 
れを落としてください。 

感直射日光を避け、風通しの良い日陰で乾 
燥させます。 


A 警告 


. シートベルトの清掃にベンジンやガ 
ソリンなどの有機落剤や漂白剤を絶 
巧に使用しないでください。シートベ 
ルトの強度がイ氏下し、衝突などのとき 
充分な効果を発揮せず、重大な傷害を 
受けるおそれがあります。清掃すると 
きは中性洗剤かぬるま湯を使巧し、乾 
くまでシートベルトを使用しないで 
ください。 

•室内の清掃などで車内に水をかけな 
いでください。 

才ーディオ類や フロア カーペット下 
の電気部品などに水がかかると火災 
や故障の原因になるおそれがありま 
す。 


fi アドバイス 

• 内装の手入れをするときは、ベンジン、 
ガソリンなどの有機落剤や酸、または 
アルカリ性の溶剤は使用しないでくだ 
さい。変色やシミの原因になります。 
また、各種クリーナー類には、これら 
の成分が含まれているおそれがありま 
すのでよく確認のうえ使用してくださ 
い。 

• 液体芳香剤をこぼさないように注意し 
てください。含まれる成かによっては 
変色やシミ、塗装はがれの原因になる 
おそれがあります。 


■本革内装の手入れ 

巧れ落としには、ウール用中性洗剤を5%濃 

度にうすめた液を柔らかい布に軽く含ませ 

て拭いてください。 

残った洗剤分は、真水を含ませた柔らかい 

巧でよく落としてください。 

•乾燥は直身寸日光を避け、風通しのよい日 
陰で行ってください。 

.ベンジン、ガソリンなどの有機落剤は変 
色、シミなどの原因になりますので使用 
しないでくださし、。 

.本革内装表面に油巧れなどがつくとカビ 
やシミなどの原因になります。早めに落 
としてくださし、。 

.本革内装表面を直射日光に長時間さらす 
と、変質、綿みの原因になります。駐車 
するときは、日よけに心がけてくださし、。 

• 夏期などにビニール類を本革内装の上に 
置かないでください。室内が高温になる 
とビニールが変質して本革内装にイ寸着す 
ることがあります。 


まの手入れ 
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車の手入れ 


■その他の手入れ 

エアコン i 桑作部、 木ーター 、才ーディオ操 
作部、インストルメントパネル、コンソー 
ルボックス、 スイッチなどのプラスチック 
部品を清掃するときは、ぬれた柔らかい布 
を使用してください。 

きれいで柔らかい布を水あるいはぬるま;’易 
に浸し、巧れを軽くおき取ります。 


ワイパーブ レー ドの交換 


■ワイパー本体の交換 

参フロント 

① 運転席側のワイパーアームをおこし 
てから、助手席側のワイパーアームを 
起こしてください。 

② ワイパーアームについているツメを 
押しながらブレードを矢印の方向に 
引いてかしてください。 



③ワイパーアームに新品のワイパーブ 
レードを取りかけてください。このと 
きブレードのフックが確実に固定さ 
れていることを確認してください。 



④手を添えながら助手席側のワイパー 
アームを元の位置に戻し、運転席側の 
ワイパーアームも手を添えながら元 
の位置に戻してください。 
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車の手入れ 


•リャ 

① ワイパーアームを起こし、ワイパーブ 
レードを反時計回りに回してくださ 
い。 



② ワイパーアームを手でまえながら、ワ 
イパーブレードを手前に引き、取り外 
してください。 



③ ワイパーアームに、新品のワイパーブ 
レードを取り外しの逆手順で取り付 
けます。手を添えながらワイパーアー 
ムを元の位置に戻してください。 


■フレードラバーの交换方法 

参フロント 

① 古いブ レー ドラバーを 引きなきます。 
図のように凸部分をつまんで引き巧 
いてください。 



② 新しいブレードラバーを拝入します。 
このとき、ラバーの竜を間違えないよ 
うに挿入してください。 



まの手入れ 
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車の手入れ 


③ブレードラバー先端のス トツパーに 
ブレードのツメを確実に挿入してく 
ださい。 

適切に挿入されていないとガラス面 
に傷をつけるおそれがあります。 



® 確実に装着されているか、確認してか 
らワイパーを作動させてください。 
適切に装着されていないと、ガラス表 
面に傷をつけるおそれがあります。 


♦リャ 

①ブレードラバー端部をワイパーブレー 
ドから外してください。 



@ワイパーブレードのツメ部からブレー 
ドラバーを引き抜いてください。 



③ワイパーブレードに新品のワイパー 
ブレー ドラバーを挿入してくださし、。 
このとき、ブレードラバーの溝部にワ 
イパーブレードのツメ部が挿入され 
ていることを確認してからワイパー 
を作動させてください。 適切に装着さ 
れていないと、ガラス面に傷をつける 
おそれがあります。 
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車の手入れ 


0アドバイス 

ワイパーブレード本体およびブレード 
ラバー（ゴ厶）はスバル純正品をご使 
用くださし、。純正品] U 外を使用すると、 
適切に装着できない場合があります。 
ブレードラバーは交換部品です。傷ん 
だままのブレードラバーを使い続ける 
とガラスに傷をつけるおそれがありま 
す。化お性能が落ちてきたり、スジつ 
きが目立つようになったら早めに交換 
してください。 

ブレードラバーの寸法は下記のとおり 
です。 

フロント 

運転席側： 550 mm 
助手席側： 350 mm 
リヤ ： 305 mm 

起こしたワイパーを戻すときは、手を 
添えながら、ゆっくりとウインドウガ 
ラス面へ戻してください。スプリング 
の力だけで離れた位置から戻すとワイ 
パーアームの変形や、フ□ントガラス 
に傷がつくことがあります。 


タイヤおよびホイール 


■タイヤのち検 

下記事項を日常的に点検してください。 
•タイヤに大きな傷はないか 
• くぎは刺さっていないか 
• 石は喃み込んでいないか 
.異常な磨耗はないか 
タイヤに損傷や異常摩耗が認められたとき 
は、お近くのスバル販売店にご相談くださ 
し、。 

/ N 注意 

. 縁石にぶつかったときや荒れた路面 
を走行したときの衝撃でタイヤやホ 
イールが目に見えない損傷を受ける 
ことがあります。縁石に乗り上げない 
ようにんがけてください。やむを得ず 
縁石に乗り上げる際はゆっくりと、直 
角に乗り上げるようにしてください。 
また、駐車するときはタイヤが縁石に 
押しつけられていないか確認してく 
ださい。 

•走行中いつもと違ラ振動を感じたり、 
車両の直進性が悪いようであれば、い 
ずれかのタイヤおよびホイールが損 
傷を受けている可能性があります。お 
近くのスバル販売店まで安全を確か 
めながら走行して点検を受けてくだ 
さい。 


■タイヤ空気圧と摩巧 

タイヤの空気圧を適正に保つことは、タイ 
ヤの寿命を延ばすだけでなく走行性能の点 
で非常に重要です。スペアタイヤを含む夕 
イヤの空気圧は、最低でも月に1回は燃料補 
給の際等に点檢し正しく調整してくださ 
い。また、長距離走巧の前にも必ず点検し 
てください。 


まの手入れ 
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車の手入れ 


空気圧の点検は、タイヤが;令えているが態 
で実施してください。空気圧ゲージを使用 
し、タイヤ空気圧ラベルに記載されている 
指定値どおりに調整してください。 

タイヤ空気圧ラベルは運転席側のドアを開 
けたボディ側に貼られています。 



タイヤはわずかな距離を走っただけでも暖 
まり空気圧は上昇します。また、タイヤの 
空気圧は気温の影響も受けますので、空気 
圧の点検は屋外で運転開始前に行うのが最 
良です。 

タイヤが暖まっているとタイヤの中の空気 
が膨張するために空気圧は高くなるので 
誤って空気圧を下げないでください。 

A 注意 

•タイヤが暖まっているときは約30 kPa 
(0.3 kgf / cm う空気圧が高くなります。 
.タイヤが冷えているが態とは、車を3 
時間 1 U 上駐車しておくか、走行距離が 
1 kmlU 下の走巧を意 P ホします。 


タイヤ空気圧が適正でないと操縦性能や乗 
リム地を悪化させるとともにタイヤの偏摩 
耗や異常摩耗の原因となります。 

•空気圧が適正である場合… 

タイヤの接地面が均一に摩耗。 

路面との接地性が良くハンドル操作が 
正確になります。 

車輪の抵抗が減るため燃料消費量が減 
少します。 



•空気圧が不足している場合… 

タイヤの接地面の端部が摩耗。 

車輪の抵抗が増えるため燃料消費量が增 
加します。 
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車の手入れ 


I 空気圧が過大な場合… 

タイヤ接地面の中央部が摩耗。 

車の乗リム地が悪くなります。 

タイヤが路面の凹凸の影響を受けやすく 
なり、車両故障の原因になります。 



A 警告 


とくに空気圧が低いが態のまま高速走 
行するとタイヤは極端に変おしタイヤ 
自体の温度が急激に高くなります。タイ 
ヤ温度の急激な上昇は、タイヤの接地面 
に七 パレーシヨ ン（剥離現象）を生じさ 
せ、タイヤの破裂を引き起こす原因にな 
ることもあります。その結果、車両のコ 
ントロールを失い事がにつながるおそ 
れがあります。 


■ホイールバランス 

新車時、各ホイールのバランスは調整して 
ありますが、しばらく使用するとタイヤの 
摩耗とともにホイールバランスが狂ってき 
ます。 

ホイールバランスが適正でないと特定の速 
度域でハンドルが小刻みに振動したり、直 
進性が悪くなったりするばかリカ\ステア 
リング系統やサスペンションの故障および 
タイヤの異常摩耗などの原因となります。 
ホイールバランスの狂いを感じたらスバル 
販売店でホイールバランスを点検-調整し 
てください。 

タイヤの修理をした隙、またはタイヤを交 
換した際もホイールバランスの調整をして 
ください。 

■ホイールアライメント 

車両の直進性、旋回性を確保するため、あ 
らかじめサスペンションに設定されている 
角度です。 

縁石にぶつかったりするとホイールアライ 
メントが狂うことがあります。 


么注意 


ホイールアライメントが狂っていると、 
タイヤの片側だけが摩耗したり走行安 
定性が低下します。タイヤの異常摩耗に 
気がついたらスバル販売店にご相談く 
ださい。 


まの手入れ 
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車の手入れ 


■ウェアインジケーター 

タイヤには、ウェアインジケーター(摩耗 
状況を表示するもの）がついています。夕 
イヤの接地面の溝の深さが 1.6 mm な下にな 
ると現れます。 

タイヤの接地面にウェアインジケーターが 
現れたときにはタイヤを交換してくださ 
し、。 




(1) 新品タイヤ 

(2) 摩耗したタイヤ 

く 3) ウェアインジケー ター 


警告 


ウェアインジケーターが現れたら、タイ 
ヤの摩耗が限度]; A 上になっています。す 
ぐにタイヤを交換してください。 

ウェアインジケーターが現れたままで 
雨天の高速走行をすると、八イドロプ 
レーニング現象*を起こしやすく、その 
結果車両のコントロールを失い、事故に 
つながるおそれがあります。 

* :水のたまった道路を高速で走行す 
ると、タイヤと路面の間に水が入り 
込み、タイヤが路面から浮いてしま 
い、ハンドルやブレーキが巧かなく 
なる現象 


A 注意 

安全のためにタイヤの接地面を定期的 
に点検しウェアインジケーターが現れ 
る前に新品と交換するようム、がけてく 
ださい。 


■回転方向指定タイヤ 

回転方向が指定されているタイヤには回転 
方向マークが表示されています。タイヤを 
取り付けるときには回転方向マークを前進 
方向に合わせてください。左右を入れ替え 
ないでくださし、。 
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車の手入れ 


■タイヤの位置巧换 

(タイヤ ローテー シ ヨン） 

タイヤの摩耗は、各タイヤごとで異なりま 
す。タイヤの寿命を延ばすには、タイヤの 
摩耗を均一にする必要があります。5,000 
km ごとに前後のタイヤの位置交換を行う 
ことが最善です。 

〈回転方向指定タイヤの場合> 



700400 


〈回転方向指定タイヤ iU 外の場合〉 



700401 


fi アドバイス 

タイヤの位置交換をする際は、タイヤの 
偏摩耗や損傷を確認し、必要に応じて夕 
イヤを交換してください。 

タイヤの位置交換後、タイヤ空気圧を調 
整しホイールナツトの締め付けを確認 
してください。 

約1,000 km 走行後にホイールナツトの綿 
め付け具合を点検してください。いずれ 
かのナツトがゆるんでいるようであれ 
ば締め付け直してください。 


■タイヤの交换 

ホイールおよびタイヤは単なる付属品では 
なく、設計上でも大変重要な役割を果たし 
ています。 

お車には、走行性能と乗り心地と寿命をバ 
ランスさせた、車の性格に最も合ったタイ 
ヤが標準装備と して 取り付けられて いま 
す。タイヤを交換する際は、タイヤ空気圧 
ラベルに指定されているタイヤを使用して 
ください。 

タイヤを交換するときは、下記事項をお守 
りください。 

•4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、 
同ーメーカー、同一銘柄および同ート 
レッドパターン（溝模様）のタイヤを装 
着してください。 

.著しく摩耗したタイヤは使用しないでく 
ださし、。 

•摩耗差の著しいタイヤを愚ぜて使用しな 
いでくださし、。 

.タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってく 
ださい。 


まの手入れ 
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車の手入れ 


A 警告 


•4 輪のラち1輪でも異なるタイヤを装 
着すると、車両の駆動系の損傷につな 
がるおそれがあり危険です。また、操 
縦性.ブレーキ性能をを険なものに 
し、事故につながる可能性があります 
ので、下記事項をお守りください。 

- 4輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイ 
ズ、同 ーメーカー、同一銘柄および 
同ートレッドパターン（溝模様）の 
タイヤを装着してください。 

-著しく摩耗したタイヤは使用しな 
いでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使 
巧しないでください。 

. タイヤの空気圧を指定空気圧に 
保ってください。 

-応急用スペアタイヤは、指定された 
サイズを、指定した位置に装着して 
ください。 

な6 — 4ぺージ参照 

なお、冬用タイヤ（スタッドレスタイ 
ヤ）を装着するときも同様です。 

.ラジアルタイヤ iU 外は装着しないで 
ください。操縦性を危険なものにし、 
事故につながるおそれがあります。 


■ホイールの交換 

.ホイールを交換するときは、必ず指定サ 
イズで同一種類のホイールを取り付けて 
ください。 

.ホイールのサイズはサービスデータをご 
覧ください。 

☆8-6 ページ参照 


仕様違いのホイールを装着しないでく 
ださい。ホイールがブレーキに接触した 
り、タイヤと車体とのすき間が変わるこ 
とで操扼時にタイヤが車体に接触し、車 
両のコント□—ルができなくなり、事が 
につながるおそれがあります。 


^アドバィス 

• ホイールは、リ厶サイズやオフセット 
が同じでも、他の車の物は使えない場 
合があります。お手持ちの物をご使用 
になるときは、スバル販売店にご相談 
ください。 

. アルミホイールには荷重制限がありま 
すので、交換するときはスバル販売店 
にご相談ください。 

•タイヤやホイールを交換したときは、 
ホイールバランスを確実にとってくだ 
さし、。 
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車の手入れ 


電球（バルブ）の交換 


交換方法が記載されていない電巧の交換につきましてはスバル販売店にご相談ください。 

(11) (12) (11) (7) 




番号 

電巧（バルブ） 

容量 

バルブお式 

(1) 

前照な（ヘッドランプ） 

ハロゲン 

12V-60/55W 

HB2 

HID 

12V-35W 

D2S 

(2) 

前部霧な（フロントフォグランプ） 

12V-51W 

HB4 

(3) 

車幅灯（ポジションランプ） 

ハロゲン 
バルブ付ま 

12V-5W 

W5W 

(4) 

ま幅な（ポジションランプ） 

HID バルブ 
付ま 

12V-5W 

W5W 

(5) 

前面方向指示な兼非常点滅表示な 

12V-21W 

WY21W 

(6) 

側面方向指示な兼非常点滅表示け 

12V-5W 


(7) 

尾な兼制動な 

12V-5W/21W 

W21/5W 

(8) 

後退灯 

12V-21W 

W21W 

(9) 

後面ち向指示な兼非常点滅表示な 

12V-21W 

WY21W 

(10) 

香号表示口（ライセンスランプ） 

12V-5W 

W 已 W 

(11) 

バニテイミラーランプ 

12V-5W 

巧おバルブ 

(12) 

ルーム ランプ 

12V-8W 

巧おバルブ 


※バルブ交換時はランプ ASSY 交換になります。 

ハイマウントストップランプは LED タイプとなります。交換はスバル版売店にご相談ください。 


まの手入れ 
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車の手入れ 



HID へッドランプは高電圧を使巧してい 
ます。不適切な取り扱いや分解を行うと 
感電するおそれがあります。 HID ヘッド 
ランプのバルブ交換はスバル販売店に 
ご巧頼ください。 


_ A 注意_ 

•定められたワット数のものと交換し 
てください。大きなワット数のものに 
交換すると、車両火災の原因につなが 
るおそれがあります。 

.ハロゲンバルブはガラスな内部の圧 
力が高いため、落としたり、物をぶつ 
けたり、傷をつけたりすると損傷して 
ガラスが飛び散ることがあります。 
取り扱いには充分に注意してくださ 
し、。 

.ハロゲン バルブの電球の表面に手な 
どが触れないようにしてください。使 
用時電巧が高温になるため、油などが 
付着すると寿命が短くなります。触れ 
た場合は、中性洗剤のうすい水溶液を 
柔らかい巧に含ませてよく拭き取つ 
てください。 


0アドバイス 

•ヘッドランプ、制動ななどのランプは、 
雨天走行や洗車などの使用条件により 
レンズ内面が一時的に曇ることがあり 
ます。これはランプ内部と外気の温度 
差によるもので、雨天時などに窓ガラ 
スが曇るのと同様の現象であり、機能 
上の問題はありません。 

ただし、レンズ内面に大粒の水滴がつ 
いているときや、ランプ内に水がた 
まっているときは、スバル販売店にご 
相談ください。 

.取り外した部品をなくさないようにし 
て、元どおりに取りかけてください。 
電球のソケットなどが確実に取り付け 
られていないと、水が入る原因になり 
ます。 

•電球を交換したときは、点灯、消な、 
点滅を確かめてください。 

•ヘッドランプを交換したときは法令で 
定められた光軸調整が必要となりま 
す。 

スバル販売店にご相談ください。 

•マイナスドライバーを使用してレンズ 
を取り外すときは、レンズを傷付けな 
いために、ドライバーの先端をビニー 
ルテープや布で覆って ください。 

•レンズをネジで締め付けるとき、締め 
過ぎてレンズを割らないように気をつ 
けてくださし、。 
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車の手入れ 


■番号表示な 

①ネジ（ 2 本）をゆるめ、レンズを外します。 



②ソケットから電球を引きはきます。 



アドバイス 


レンズをかすとき 

レンズを傷つけないよう、なるべく細い 
マイナスドライバーを使ってください。 


■バニティミラーランプ 

①レンズの縁にマイナスドライバーを差し 
込み、レンズを取り外します。 



②電巧を取り外します。 



まの手入れ 
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車の手入れ 


■ルームランプ 

①レンズの録にマイナスドライバーを差し 
込み、レンズを取り外します。 



700337 

@電球を引き抜きます。 



■その他のランプ 

電球交換の作業が難しいため、スバル販売 
店へ依頼してください。 
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s サー ビス デー タ 



R1 RJ1-01 5001 〜 017000, RJ2-009001 -011000 



サービスデータ 

サービスデータ 


交換時期については、舗装路を1年に10,000 km 程度走行する車を前提に定めてあります。走行 
距離の多い車や未舗装路を走行するなど厳しい使われかたをした車については、別冊「メン 
テナンスノート」をご覧ください。 


スパーク 

プラグ 

、、、、、通定スパ-クプラグ 
車種 

品番 

メーカー 

電極すき間 

i 

BKR5E-11 

NGK 

1.0〜 1.1 mm 

R 

LKR7AI 

NGK 

0.8 〜0.9 mm 

S 

KR8BI 

NGK 

0.7 〜0.8 mm 

交換時期 

20,000 km ごと 

ブレーキ 

ペダル 

遊び 

指で引いて 

0.5〜2 mm 

踏み込んだときの 
巧板とのすき間 

約300 N (約30 kgf) の 
力で踏み這んだとき 

6已 mm な上 

駐車ブレーキの引きしろ 

約200 N (約20 kgf) の 
力でゆっくり引いたとき 

3〜日ノッチ 

タイヤ空気圧 

8-6 ぺージ参照 

ウォッシャータンク容量 

1.5 ぶ 

燃料タンク容量 

約30ぶ 

使用燃料 

巧鉛レギュラーガソリン 

エンジンの 
タイミングベルト 

巧用ベルト 

専用タイミングベルト 

交換時期 

100,000 km ごと 

エアクリーナー 

エレメント 

使用部品 

純正エアクリーナエレメント 

交換時期 

40,000 km ごと 

バッテリー型式 

標準仕様 

26B17L (12V-21AH) 

寒を地仕様 

44B20L (12V-34AH) 

エンジンオイル* 

使用オイル 

スバルモーターオイル SM 5W-30 

5W-30(SM 緻 

スバルモーターオイル SM 0W-20 

0W-20(SM 緻 

スバルモーターオイル SL 5W-30 

5W-30(SL 級） 

FREEDOM 

10W-30 

エルフ 10W-50 レ.プレイアード 

10W-50 

規定量 

約 2 .4£ (オイルフィルター交換なし時） 

オイルフィルター交換時は約 0.2 £をく 
補充してください 

交換時期 

10,000 km ごと、または12か月ごと 
(どちらか早いほうで実施） 


Xエンジンオイル消費量は新車時から数千 km 走行すると安定しはじめます。 


また、厳しい運転条件く悪路、山道、登降坂路、交差点等での急加減速の繰り返し、ま 
たはエンジンの高回転使用頻度が高い等）での走行時は、通常に比べてエンジンオイル 
の消費が早くなることがあります。このような使用の頻度が高い場合、1000 km 走行あた 
り 0.5L 〜 1L 消費する場合もあります。早めの点検-補充をお奨めします。 
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サー ビス データ 


エンジンの 
オイルフィルター 

使用部品 

純正オイルフィルター 

交換時期 

10,000 km ごと 

フューエルフィルター 

使用部品 

純正フューエルフィルター 

交換時期 

100,000 km ごと 

トランスミッション 

フルード 

使用オイル 

スバル i-CVT • FG 

規定量 

FWD *1 

約 4.7 ぶ〜 5.0 ぶ 

AWD *2 

約 5.5 ぶ〜 5.8 ぶ 

交換時期 

別冊の「メンテナンスノート」をご覧ください 

リヤデフアレンシャル 
オイル 
い WD *2 車） 

量の判定基準 

フィラープラグ巧下端より 

0 ' -5 mm 間にあること 

使用オイル 

スバルギヤオイルエクストラ S 

7 巳 W -90 ( GL -5 相当） 

規定量 

ホ勺 0.6 ぶ 

交換時期 

40,000 km ごと 


* 1:前輪駆動車 
*2 :全輪駆動車 
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サービスデータ 


冷ま！]水 

使用;令却水 

スバルクーラント 

規定量 

i 

約 3.5 ぶ 

R 

系勺 3.8 ぶ 

S 

約 3.7 ぶ 

交換時期 

1 回目 

40,000 km ごと、または3年目 
(どちらか早いほうで実施） 

2回目な降 

40,000 km ごと、または2年ごと 
(どちらか早いほうで実施） 

ブレーキフルード 

巧用フルード 

スバル純正ブレーキフルード ( DOT 3) 

(銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと） 

交換時期 

初回3年、山降2年ごと 

ディスクブレーキの 
パッドの摩耗限度 

前輪 

標準厚さ： 9.0 mm 、 使用限度： 1.5 mm 

ドラムブレーキの シュー 
のライニング摩耗限度 

後輪 

標準厚さ： 3.9 mm 、 使用限度： 1.0 mm 

点火時期 

(アイドリング時エアコン OFF ) 

i 

BTDCIO " 1750 rpm 

R 

BTDCIO " 1700 rpm 

s 

BTDCIO " 1750 rpm 

弁すき間（冷態時） 

i 

吸気 

0.1 日 mm 

排気 

0.30 mm 

R 

吸気 

0.10 mm 

排気 

0.19 mm 

S 

吸気 

0.1 日 mm 

排気 

0.30 mm 
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サー ビス データ 


ベルト中央部を約100 N (約 lOkgf ) の力で押したときのたわみ量 

スーパーチヤージヤーまな外 

スーパーチヤージヤー車 

800000 

| S \ 

A/C 

(ten ) /； MSC ] 

媒グ 

ノ 、 CRANK 来/ 

800001 

上図^指示位置はたわみ量確認位置です 

エアコン、オルタネーター用ベルト 

エアコン、オルタネーター用ベルト（実線） 


たわみ量 


たわみ量 

新品 

b .5 〜 6.5 mm 

新品 

4.5 〜 5.5 mm 

継続 

6.5 〜 7.5 mm 

継続 

5.5 〜 6.5 mm 


スーパーチヤージヤー用ベルト（点線） 


たわみ量 

新品 

5 .b 〜 7.0 mm 

継続 

7.0〜 8.5 mm 
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サービスデータ 


く タイヤ-ホイ—ル> 

•標準装着タイヤ、応急用スペアタイヤおよび装着可能なタイヤのサイズと空気圧は、車種- 
グレードにより異なりますので、運転席ドアを開けたボディ側に貼ってある「タイヤ空気 
圧」のラベルをご覧ください。 

.参考：標準装着タイヤおよび応急用スペアタイヤ（車種-グレードによって異なります） 
■ホイールサイズ 


タイヤサイズ 

ホイールサイズ 

リムサイズ 

P . C.D 

オフセツト量 

155/65 R 14 

14 X 4 1/2 J 

100 

45 

155/60 R 1 巳 

15 X 4 1/2 J 

100 

45 

T 105/70 D 15 

15 X 4 T 

100 

35 

T 115/70 D 15 

15 X 4 T 

100 

35 


■タイヤ空気圧 


タイヤサイズ 

タイヤが;令えているときの空気圧 

単位： kPa ( kgf/cmO 

前輪 

後輪 

155/65 R 14 

210 (2.1) 

200 (2.0) 

155/60 R 1 己 

220 (2.2) 

210 (2.1) 

T 105/70 D 15 

420 (4.2) 

T 115/70 D 15 


■タイヤの位置交換と交換時期 


タイヤの位置交換（タイヤローテーション）時期 

巳，000 km ごと 

タイヤの溝の深さ 

1.6 mmlU 下 
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さくいん 


さくいん 


み 

i - CVT 車の運転 . 3-29 

アンチ□ックブレーキシステム 

( ABS ) . 3-41 

アンテナ . 4-14 


い 

ISO - FIX 固定バーおよび 


テザーアンカー . 2-33 

イラスト目次 .0-1 

Info-ECO モード .3-36 

Info-ECO モ_ド表でな . 3 _ 20 

ラ 

ウォツシヤースイツナ .3—8 

ウォッシャータンク .3 — 11 

運転装置の使いかた .3-26 


又 


エアコン . 4-2 

AWD 車の運転 . 3-39 


ABS .3-41 

ABS 警告な .3-22 

SRS エアバッグ警告灯 .3-23 

SRS エアバッグシステ厶 . 2-37 


MD について . 4-16 

エレクト □ニック ブ レー キフ ォース 
ディストリビューシヨン 

( EBD ) . 3-43 

エンジンオイル .8-2 

エンジンスイッチ .3-2 

エンジンブレーキ . 1-17 


お 

オイルプレッシャー警告巧 . 3-23 

応急用スペアタイヤ .6-4 

才ーデイオシステム . 4-14 

才ートエアコン . 4-8 

オートへッ ドランプレべ ラー 

警告 I 灯 . 3-25 

才ーバーヒートしたとき .6-16 

オドメーター . 3-15 

か 

力ーゴフック . 4-50 

外装の手入れ .7-3 

買い物フック . 4 -51 

カップホルダー .4 — 48 

ガラスの手入れ .7-4 

環境にやさしい運転 . 1-30 

間欠ワイパー .3-8 

寒;令地での使いかた .5-2 

さ 

キー .2-2 

キー抜き忘れ警報 .3-3 

キックダウン . 1-10 

< 

クリープ現象 . 1 - 10 

車の手入れ .7-2 

グ□-ブボックス . 4-49 

け 

警告な .3-21 

けん引のとき . 6-12 
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さくいん 


工具 .6-3 

光軸調整ダイヤル .3-6 

高速道路、自動車専用道路で 

動けなくなったとき . 6-10 

故障したとき . 6-10 

古女障時の巧応方法と連絡先 . 6-11 

ル物入れ . 4-49 

さ 

サービスデータ .8-2 

サブトランク .4 — 50 

サンバイザー .4 — 49 

し 

CD について . 4-15 

シートの調整 . 2-19 

シー トベルト . 2-25 

シートペルト警告巧 . 3-22 

シートベルトの高さ調整 . 2-29 

事故が起きたとき . 6-23 

自動光軸調製機構 .3-5 

シフトダウン . 1-17 

シフトポジション表示灯 . 3-19 

シフ ト □ック 解除ボタン . 1-13 

シフト□ツクシステム .• • 1 — 13、3 — 31 

ジャッキ .6-2 

ジャッキアップポイント .6-6 

ジャッキハンドル .6-3 

車内からセフティノブによる 

施錠.解錠 . 2-7 

集中ドアロック .2-6 


す 

ステアリング制御警告灯 . 3-25 

スパークプラグ .8-2 

スピードメーター . 3-14 

スペアタイヤ .6-2 

スポーツシフト . 3-37 

スポーツモードスイッチ . 3-36 

スポーツモード表示な . 3-19 

せ 

セレクトポジション表示な . 3-19 

セレクトレバー . 3-29 

洗車するときは . 5 — 6、 7—3 

そ 

走行するときには . 1-14 

走行する前に . 日一 4 

速度計（スピードメーター)…… 3-14 

た 

タイヤおよびホイール .7-9 

タイヤ空気圧 . 7-9、 8-6 

タイヤ交換 . 6 -已 

タイヤチェーンの装着 . 日一 7 

タイヤの位置交換 

(タイヤ ローテー シ ョン） . 7-13 

タコメーター . 3 — 14 

ち 

チャージ警告な . 3-23 

チャイルドシート固定機構付 

シー トベルト . 2-31 

駐車ブ レー キ レバー . 3-27 

駐.停車するときには . 1-20 
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て 

テザーアンカー . 2-33 

電球（バルブ）の交換 . 7-15 

電源ソケット . 4-51 

電動格納式ミラー . 2-49 

電動リモコンドアミラー . 2 -48 

電波式リモコンドアロック .2-3 

と 

ドア .2-2 

ドアミラー . 2 — 48 

時計 . 4-30、 4-46 

トリッ プメーター .3-16 

な 

内装の手入れ .7-5 

に 

日常の手入れ .7-2 

ね 

燃料計 . 3-15 

燃料残量警告‘打 . 3-24 

燃料補給口 . 2-11 

は 

ハザードランプ（非常点滅け） 

スイッチ .3 — 12 

発炎筒 .6-9 

パッシング .3-4 

バッテリー . 6-18、 8-2 

バッテリーが上がったとき .6 — 18 

バルブ交換 . 7-15 

パワーウインドゥ .2-8 

パンクしたタイヤの格納 .6-8 

ハンドブレーキレバー . 3-27 


ひ 

ヒーテッドドアミラー . 2—49 

ビーム.パッシング表示な . 3-19 

非常点滅口 . 3-12 

ヒューズの点検.交換 . 6-20 

表示な .3 — 18 

ふ 

踏切で動けなくなったとき . 6-10 

フューエルメーター .3-15 

フューエルリツド . 2-12 

をの前の準備、点検 .5-2 

プラグ（スパークプラグ） . 8 — 2 

プリテンショナー付 

シー トベルト . 2-30 

ブレーキ警告灯 . 3-22 

ブ レー キブー スター .3-44 

フ□ントウォッシャー .3—9 

フ□ントシート . 2-19 

フ□ントシートベルト . 2-28 

フ□ントフォグランプスイッチ •••3-8 
フ□ントフォグランプ表示灯…… 3-20 
フ□ントワイ パー .3-8 

へ 

ヘッドランプ .3—4 

へツドレスト . 2-20 

ほ 

方向指示器表示口 . 3-19 

方向指でレノく一 .3—7 

ホーンスイッチ . 3-28 

ボディカバー .7-2 

ボンネット . 2-13 

ま 

マニュアルエアコン .4-4 

マニュアルモード . 3-37 

万一のとき .6-1 
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み 

ミストスイッチ .3—8 

め 

メーター . 3-13 

ゆ 

雪道走行 . 1-19 

ら 

ライティングスイッチ .3—4 

ライティングスイッチ表示灯…… 3-20 

y 

リクライニング調整 . 2-19 

リヤウインドゥデフ ォッガー 

スイッチ .3 — 11 

リヤゲート . 2-14 

リヤシート . 2-23 

リヤシートベルト . 2-31 

リヤワイパー.ウォッシャー .3-9 

る 

ルー ムミ ラー . 2—48 

ルームランプ . 4-47 

ろ 

路上で動けなくなったとき . 6-11 

わ 

ワイパーブレードの交換 .7-6 

ワイパ—ウォッシャー 

スイッチ . 3 — 8、 3—9 
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ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店 
または魄社 「 SUBARU お客様センター」へお願いいたします。 

* お乗りのおまに関してお電話等でお問い合わせをいただ 
く際は、お客様へ正確-迅速にご対応させていただくた 
めに、あらかじめ、お手元におまの車検註等をご準備い 
ただきますようご協力をお願いしております。 

① 車検証記載事項 

型式-車台香号-登録番号-登録年月日 

② 走行距離 

③ 販売店-担当者名 


SUBARU お客様センター 

SUBARUZI — ル 【ホ】 01 20-05221 5 

※携帯•自動車電話 ’PHS からもご利用になれます。 

受付時間9 : 00〜17 : 00评日） 

9 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 (± 日祝） 
SUBARU お客様センターでは下記の内容を承っております。 

(1) ご意見/ご感想/ご案内（カタ□グ、販売店、 

転居お手続き他） 

(2) お問合せ/ご相談 

※平日の12: 00〜13: 00および±日祝は （1) の 
インフ ォメーシヨ ンサービスのみとなります。 

富±重工業株式会社 

スバルカスタマーセンターお客様ネ目談部 
干 160-83 16新宿区西新宿 I - 7 -2 (スバルビル） 


禁複製- I 云載 

- が売品 - 

編集.発行 富±重工業炼式を社 

スバルカスタマーセンター 
カスタマー七 ンター企画部 
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